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l. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno — wytkowego

1. Opis 0gdlny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie dokdaogintechnicznej i budowa sieci
wodocihgowej oraz kanalizacyjnej sanitarnej i desmezjo na terenach bylego gtowiska
Przasnysz” we wsi Sierakowo Gmina Przasnysz. Tésdego lotniska o powierzchni 309 ha
przeznaczony jest na specjplStret Gospodarcg potozony jest miedzy dwiema gtownymi
drogami gminy tj. drog wojewoddzle nr 544 i droga krajoav nr 57. Sieci planuje ¢i
zaprojektowa i wybudowa gtdwnie w planowanych ggach komunikacyjnych zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegyjatkowo poza nimi i po terenach
prywatnych.

Proponowany przebieg planowanej do zaprojektowanigbudowania sieciodaciagowe]

i kanalizacyjnych Inwestor opracowatl na mapaghskali 1:1000 jako jeden z elementow

wytycznych do projektowania i jako materiat inforoymy dla realizacji zamowienia.

1.1. Charakterystyczne parametry okrélajace wielkasé sieci wodocagowej i kanalizacji

deszczowe).

Siet kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - gnieniowym:

PVC osrednicy 160 — 250 mm 5060,0 m
PE100 cérednicy 75-160 mm 343,0m
Przepompownigciekéw sanitarnych ze studniamizpreznymi 11 szt.

Sie¢ kanalizacji deszczowej w systemie grawitacyjno 1gieniowym:

PP-X — Streamspednicy 250— 800 mm 5 999 m

Przepompowniéciekéw deszczowych ze studniami

. , 5 kpl.
rozpreznymi

Urzadzenia do oczyszczanieiekOw deszczowych 7 szt.
Siet wodociaggowa

PE100 csrednicy 40 -160 mm 6801 m



1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zandwienia.

Projektowana site wodochgowa stanowi uzupetnienie istriegj juz sieci wodocigowe;.
Zasilenie projektowanej sieci wodagowej nasipi z wykonanej na terenie Przasnyskiej Strefy
Gospodarczej. Projektowana d&ikanalizacji sanitarnejadzyta s¢ bedzie z sieci wykonar
na terenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej¢ &@nalizacji sanitarneja¢znie z odcinkiem
wykonanym (wg. oddzielnego przetarguydbie miala za zadanie odprowadzanigiekOw
bytowo — gospodarczych z c&doterendw Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. W gkaip
kanalizacji sanitarnepalezy uwzgkdni¢ rezerwe na przyhczenie z dwoch wsi tj. Zawadki
i Karwacz. Projektowana i budowana d¢sikanalizacji deszczowej przeznaczonadde

wytacznie na potrzeby Przasnyskiej Strefy Gospodarcze;.

1.3. Ogdlne widciwosci funk cjonalno-uzytkowe.

Planowana sie wodochgowa jest rozbudoyvistniegcego systemu wodamow i bedzie
zasilana z istniegej stacji uzdatniania wody w Przasnyszu. Bémminie zasilenie projektowanej
sieci nastipi z istniegcego odcinka sieci wodagjowej zrealizowane] wg. wcgeiejszego
przetargu. Planowana siekanalizacji deszczowej¢lzie miata za zadanie odwodnienie
terenébw produkcyjno — sktadowo — ustugowych, gdwewretrznych, parkingdbw zgodnie z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzenn&gout wdéd opadowych po ich
uprzednim podczyszczeniu przewiduje ¢ sido istniejcych rowdéw melioracyjnych po
wczesniejszym uzgodnieniu tego z ich zadea, w przypadku braku oxliwosci odprowadzenia
sciekdw deszczowych do rowow naje wybudowa zbiornik retencyjny. Planuje ¢sirowniez
zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacfianitarnej dczacej sk z wykonanym
odcinkiem kanalizacji sanitarnejScieki bytowo — gospodarczeedn odprowadzane do
istniejacej sieci kanalizacyjnej amieniowej doprowadzagej scieki do oczyszczalriciekdw.

1.4 Szczegotowe whaiwosci funk cjonalno-uzytkowe.

1.4.1. Sié wodochhgowa
Sie¢ nalezy zaprojektowé& z rur cénieniowych PE dczonych w procesie zgrzewania
doczotowego i elektrooporowego szeregu wymiarowgig® 17
Maksymalne @inienie w sieci wodoggowe musi b§ mniejszeniz 60 m stupaH,O; Minimalne
cisnienie w sieci wodoggowej w czasie trwanipozaru nie noze by mniejszeniz
10 m stupa HO;
Nalezy przyja¢ predkosci w rurach wodoeigowych z zakresu v = 1,0 + 1,8 m/s;

Nalezy przewidzié tablice informacyjne dotyaze lokalizacji uzbrojenia sieci wodagowej;



Rozmieszczenie zasuw wepdach powinno odpowiadaastpujacym warunkom:

- Przewdd rozdzielczy musi bypddzielony od przewodu magistralnego zaguw

- Przewod o0 mniejszg&jednicy musi by oddzielony zasuwod przewodu o wkszejsrednicy;

- W razie awarii na przewodzie rozdzielczymusmby zapewnione zasilanieassednich
przewodow rozdzielczych.

Nalezy stosowd@ hydranty nadziemne. Hydranty podziemnepzna stosowa wytacznie
w uzasadnionych przypadkach;

Przy rozmieszczeniu hydrantéwlezy stosowd nastpujace reguty:

- Hydrantynalezy rozmieszczawzdtuz drdég i ulic oraz przy ickkrzyzowaniach;

- Odlegta¢ migdzy hydrantami do 150 m;

- Odlegta¢ od chronionego obiektu do 75 m;

1.4.2. Sié kanalizacji sanitarnej

Sie¢ nalezy zaprojektowé& z rur cinieniowych PVC dczonych na uszczelk szeregu
wymiarowego minimum SDR 34

Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojekivaudnie rewizyjne szczelnych z tworzyw
sztucznych DN 1000, studnie zwwzone kda wlazami typu cjzkiego z zeliwa sferoidalnego
DN 600 zamykane na zatrzask;

Nalezy przyja¢ spadki rur aby zapewhpredkos¢ samooczyszczaniav = 0,8 m/s;

Na zatamaniach trasy stosaistudnie rewizyjne DN 1000 szczelne z tworzywa

sztucznego, Max. zagdienie kanatu nie wkszeniz 4,5 m p.p.t.;

Przepompownigciekow wykon& w zbiorniku z polimerobetonu DN 1500, zastoséwa
pompy z korpusem odpornym na kokpap. stali kwasoodpornej i rozdrabniark

Przewod ttocznyalezy wykona z rur z tworzyw sztucznych PE 100.

1.4.3. Sié kanalizacji deszczowej

Sie¢ nalezy zaprojektowé z rur dwugciennych PP X - Stream kielichowychckonych na
uszczelk.

Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektoveudnie rewizyjne betonowe DN 1400 z
osadnikami zwigczone wilazami typu ¢ikiego z zeliwa sferoidalnego DN 600 zamykane na
zatrzask;

Nalezy przyja¢ spadki rur aby zapewhpredkos¢ samooczyszczaniav = 0,6 m/s;

Nalezy zaprojektowa odwodnienie planowej drogi wewtnznej poprzez wpusty deszczowe z

zeliwa sferoidalnego zamykane na zatrzask,



W celu podczyszczenigiekdw opadowyclmalezy zaprojektowa separatory lamelowe,
Max. zagebienie kanatu nie wkszeniz 4,5 m p.p.t.;

Przewdd tlocznyalezy wykon& z rur z tworzyw sztucznych PE 100.

[I.  Wymagania w stosunku do przedmiotu zamowienia.

1. Wymagany zakres dokumentacji projektowej

1. projekt budowlany (5 egz., w tym 1 egz. w wersgké&ronicznej) i projekt wykonawczy
(4 egz., w tym 1 egz. w wersji elektronicznégzdego projektu tj. zewstrznej sieci
wodochgowej i sieci kanalizacji deszczowej.

2. informacg dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) (3 egz., w tym 1 egz.

w wersji elektronicznej).

3. &wiadczenia projektantow i osob sprawdzggh, wynikajcych z tréci art. 20 ust. 4 Prawa
Budowlanego dé&azdego egzemplarza projektu budowlanego,

4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioruatobudowlanych wbranzach wg projektow
budowlanych (3 egz., w tym 1 egz. w wersji elekicane)),

5. niezledne opinie, uzgodnienia i pozwolenia wyni@g z przepiséw szczegoélnych wymaganych
dla uzyskania pozwolenia na budpwaprojektowanej sieci wodagowe] i Sieci
kanalizacji deszczowejtuzace realizacji inwestyciji,

6. Sporzdzenie przedmiarow robét (3 egz., w tym 1 egz.aewsjv elektronicznej).

2. Obowiazki Wykonawcy

W ramach zamowienia Wykonawca zobamény jest do:

a) wykonania projektu budowlanego-wykonawczego viméarmach dot. bezpieczestwa i ochrony

zdrowia zawierajcego:

b) uzyskanie decyzji grodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiggmjzedstwziecia

(zwanej dalej ,decyajo srodowiskowych uwarunkowaniach”),§jejest ona wymagana,

c) uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwegitcelu publicznego w zakresie niezinym dla

projektowanych sieci i obiektéw,jejest ona wymagana,

d) wykonanie badagruntowo-wodnych,

e) opracowania wymaganych operatéow wodnoprawnychizyskanie odpowiednich pozwdle

wodno prawnych,

f) opracowanie raportu o oddziatywaniu przedaiccia nasrodowisko w razie konieczi§oi

wynikajacej z postanowieodpowiednich organdw administracji,

g) wykonanie robét zwzanych z budowsieci wodocigowej i kanalizacyjnej,

h) uzyskanie wszelkich uzgodniaiezlzdnych do wykonania zadania.



3. Dodatkowe wymagania.

a) projekt budowlany powinien byopracowany przez ose@bposiadajca stosowne
uprawnienia budowlane w odpowiedniejpranzy  oraz jednoczmie czionka
wiasciwej izby samorzdu zawodowego,

b) projekt budowlany powinien spetdiawymagania okridone w obowizujacych
przepisach techniczno-budowlanych i normach w zadre projektowania sieci
wodocihgowej i kanalizacyjnej deszczowej,

c) projekt powinien by opracowany w takiej szczegoétoved by mogt stuzyé do
realizacji w catéci obiektu budowlanego oraz wysienia z  wnioskiem
0 pozwolenie na budaw

d) projektant dostarczgj dokumentagj ztozy oswiadczenie o kompletr$oi opracowania
z punktu widzenia celu, ktéremu rdaizy¢,

e) do projektwnalezy dotaczy¢ kopie uprawni#é projektanta (-Ow) i sprawdzggych,

f) projekt budowlany musi spetia by¢ zgodny z uzyskanymi decyzjami o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

[ll. Cz e¢s¢ informacyjna programu funkcjonalno-u zytkowego

1. Wiasnai¢ terenu.

Wihasna¢ terenu po ktérym planowane jest poprowadzenie i si@odochgowej
i kanalizacyjnych:

- tereny gdzie zaplanowana jest ¢sivodochgowa i sieci kanalizacyjne stanawi
grunty, we wiadaniu Starostwa Powiatowego w Przszmy

2. Przepisy prawne i normy zwjzane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia
budowlanego.

a) Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane {tekk. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.
1118 z péna. zm.),

b) Ustawa z dnia 7.06.2001 r. O zbiorowym zaopaitzew wod; i zbiorowym
odprowadzenigciekow (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz8 @3p&n. zm.),

c) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet 2002r. w sprawie
warunkow, technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2002 r. Nr 75 z poz. 690 z f zm.),

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200@r sprawie szczegbétowego
za&kresui formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz3381z p&n. zm.),
e) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéma 2004 r. w sprawie



szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projekjop specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz progradmmkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

Nr 202 poz. 2072 z @d. zm.),

f) Normy polskie oraz normy zharmonizowane przeaosnormy europejskie.

g) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003w. sprawie informacji

dotyczcej bezpieczagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestea i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

3. Inne dokumenty posiadane przez Zamawiagego istotne do zaprojektowania

planowanej sieci wodocjgowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczwej.

a) Informacja z ewidencji gruntdbw wagznie do celéw wewgtrznych i na potrzeby

zaprojektowania sieci wodagiowej i kanalizacyjnej,

b) Opracowany w oparciu 0 mafoncepcyjny przebieg planowanej sieci wodgowej

i sieci kanalizacyjnych w skali 1:1000

c) Warunki techniczne do projektowania wydane pradiejski Zaktad Gospodarki

Komunalnej w Przasnyszu

d) Dokumentacja budowlana wykonanej sieci wosglgowej, kanalizacji sanitarnej

i deszczowej.

IV. Przedmiot i zakres prac projektowych oraz warurki techniczne
wykonania i odbioru robo6t budowlanych do wykonaniaw ramach

zamowienia.
1. Wymagania dotycace wykonania dokumentacji projektowej.

Dokumentacja  projektowa powinna &y wykonana w oparciu 0
ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 2 wrzaia 2004 r.
w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacpjektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanychraz ~ programdunkcjonalno-
uzytkowego, zgodnie z art. 20 ust. 1 Prawa budowlanegat Siedochgowa ledzie miata
za zadanie doprowadzenie wody na cele bytowo —akwmgj przemystowe dla firm
I instytucji powstagcych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej oraz zabezeniep.paz
terendw inwestycyjnych, sie kanalizacji sanitarnej dozie miala za zadanie
odprowadzeniesciekOw bytowo — socjalno - gospodarczych natomsiet kanalizaciji
deszczowej &dzie miata za zadanie odwodnienie terenéw produkcyq skiadowo -
ustugowych, drég wewtrznych, parkingbw w Przasnyskiej Strefy Gospodejrcz

przeznaczonych wedlug miejscowego planu zagospodawia przestrzennego na



inwestycje, gtdbwnie produkcyjno — handlowo — ushwgo Projektowanie sieci powinno
odbywa si¢ w oparciu o istnieica koncepag zwodociagowania i skanalizowania tego
obszaru, warunki techniczne wydane przez Miejskktah Gospodarki Komunalnej
w Przasnyszu, oraz miejscowy plan zagospodarowpraastrzennego. Koncepcja
zaklada budow przewodéw wodoagowych o sérednicy 40 - 160 mm
i kanalizacyjnych sanitarnych w zakresieednic: 75,160,250 mm oraz w przypadku
kanalizacji deszczowej w zakresrednic 250 - 800 mm.

Dokumentacja projektowa sieci wodggowej i kanalizacyjnych powinnacgssktada
Z nast¢pujacych elementow:
- CZg$¢ opisowa,
- CZgS¢ rysunkowa,
- badania geotechniczne w niedbym zakresie wymaganym przy budowie sieci
kanalizacyjnej,
- informacja o bezpiecastwie i ochronie zdrowia,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru raimddowlanych,
- wszelkie niezbdne uzgodnienia i pozwolenia,
- WYypIs z miejscowego planu zagospodarowania pizeshego,
- Wypisy z rejestru gruntow,
- prawomocne pozwolenie na budpw

llo§¢ wymaganych egzemplarzy poszczegdlnych opracowapowinna byé zgodna

Z wymagdaniami zawartymi w umowie z Wykonawa.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowy sieci
wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe).

2.1 Zakres rob6t zwigzanych z budovg sieci wodocagowej

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dofycprowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem sieci wodagbwej. Szczegétowy zakres, rodzaj i $io
robot lkedzie podany na etapie projektu budowlano - wykorzago.

a) wykonanie wykopow wsko przestrzennych szalowanych,

b) wykonanie podsypki i obsypki,

c) utozenie przewodow wodoggowych w wykopie,

d) nmontaz uzbrojenia sieci,

e) wykonanie prob szczelfm, dezynfekcji i ptukania sieci,

f) utozenie tasmy ostrzegawczej w wktadkmetalova,



g) zasypanie wykopow,
h) zagszczenie gruntu,
1) doprowadzenie terenu po robotach budowlanmrtaiowych do stanu
pierwotnego.
Uzbrojenie sieci wodoggowe:
- zasuwy odcinage klinowe kotnierzowe z wktadem gkkim z zeliwa sferoidalnego PN10,
- hydranty p.paz nadziemne DN 80 PN 10 wykonane zzliwa sferoidalnego z
odwodnieniem, zabezpieczeniem przed ztamaniemaicaltm, gtowica.
2.2.  Zakres robot zwizanych z budowy sieci kanalizacyjnych
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu daofycprowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych. Szczamggt zakres, rodzaj i ike
robét kkdzie podany na etapie projektu budowlano - wykorzmego.
Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
a) wykonanie wykopow wsko przestrzennych szalowanych z odwodnieniem,
b) wykonanie podsypki i obsypki,
c) utozenie sieci z rur PVC dla kanalizacji sanitarnej i ER kanalizacji deszczowej
w wykopie,
d) wykonanie odcinkow siecigiieniowych z rur PE,
e) nontaz uzbrojenia sieci tj. przepompowni w zbiornikaclpa@imerobetonu Grednicy
1500 mm na trasie sieci kanalizacyjnych,
f) wykonanie studni rewizyjnych z tworzyw sztuczhydN 1000 dla kanalizaciji
sanitarnej i betonowych DN 400 z osadnikami dlaakaacji deszczowej na trasie sieci
kanalizacyjnych,
g) wykonanie wpustow deszczowych odwadiggggh drog wewretrzna,
h) wykonanie prob szczelba na eksfiltragg i infiltracje,
i) utozenie tamy ostrzegawczej,
j) zasypanie wykopOw i zagzczenie gruntu,
k) doprowadzenie terenu po robotach budowlan@mrtarowych do stanu pierwotnego.
Uzbrojenie sieci kanalizacyjnych
- studnie zbiorcze z tworzyw sztucznych DN 100®ldinalizacji sanitarnej,
- studnie zbiorcze betonowe DN 1400 z osadnikiearkdhalizacji deszczowej,
- wpusty deszczowe ze studzienkdmekowymi,

- przepompowniéciekdw,



- studnierozprezne,

- separatory z wktadem lamelowym do podczyszczamekdw opadowych.

2.3.  Materiaty
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegetinformacje dotycxe
stosowanych materiatbw i odpowiednie aprobaty texdme Iub swiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przbwspektora nadzoru. Materiaty
zakupione przez Wykonawcdla ktérych normy przewidaj posiadanie zZaviadczenia
0 jakdci lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny b§ wyposazone w takie dokumenty nayczenie Inzyniera.
Pozostale materialy budowlane powinny spétnimymagania jakaiowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymitérikch mowa w ST.
2.3.1 Rury, ksztattki, armatura
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétinformacje dotycze
stosowanych materiatdbw i odpowiednie aprobaty tezme lub $wiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzeniazgar Inspektora nadzoru. Do budowy
sieci wodocigowej i kanalizacyjnej przewidujecstastosowanie nagtujacych materiatow,
- rury i ksztattki PVC-U DN 200 - 250, klasy S (S[3R; SN8) Lite
- rury i ksztattki dwgcienne PP X - Stream $eednicy 250 — 800mm, klasy S (SN8)
- rury i ksztattki PE100 érednicy 75-160 mm
- armatura ainieniowa (zasuwy klinowe kotnierzowe zzeliwa sferoidalnego z wktadem
migkkim i wymiennym uszczelnieniem trzpienia, hydranhadziemne z:zeliwa
sferoidainego DN 80 PN10 z odwodnieniem, zabezpi@em przed ztamaniem
I glowica obracaln).
2.3.2 Studnie ravizyjne
W celu umozliwienia zrzutu wéd opadowych §ciekédw sanitarnych z terenow
usytuowanych wzdtuz tras projektowanych odcinkéw sieci kanalizacjnalezy
zaprojektowad i stosowa:
- na potrzeby kanalizacji deszczowe] studnie rejmgybetonowe z osadnikami
0 srednicy 1400 mm z betonu klasy B25. Jako elemenignazace konstrukej
studzienek kanalizacyjnychalezy zastosowa ptyte nastudziensy betonowy pieicien
odciazajacy oraz wiazzeliwny sferoidalny okggty DN600O, klasy D-400 wentylowany.
- na potrzeby kanalizacji sanitarnej studnie mgyme z tworzyw sztucznych
o srednicy 1000 mm. Jako elementy wigace konstrukej studzienek kanalizacyjnych

nalezy zastosowa stozek redukcyjny DN 1000/600, betonowy pielen odciazajacy



oraz wiazzeliwny sferoidalny okggty DN60O, klasy D-400 wentylowany.

- wpusty ulicznezeliwne powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74080-01 [12]

i PN-H-74080-04,

2.3.3 Przeompownie

W celu umozliwienia budowy sieci kanalizacyjnych w systemie grawgjagm na

diugich odcinkach niezidne jest zaprojektowanie przepompowdtdiekow ktére s
przeznaczone do podniesierficiekOW z poziomunizszego na wyzszy aby umozliwié
dalszy sptyw grawitacyjny. Przepompowniealezy zaprojektowa i wybudow& tak
aby wyklucz¢ mozliwos¢ awarii przepompowni tj. zastosogvdwie lub trzy pompy
pracupce na przemian. Zbiornik przepompowni powinien steith prefabrykat DN 1500
z polimerobetonuwyposazony w drabirg i pomost technologiczny z materialow
odpornych na korogj np. stali nierdzewnej. ®vniez uktad technologiczny oraz
konstrukcje wsporcze powinny bywykonane ze stali nierdzewnej. Pompy zatapialne
powinny posiada korpus ze stali nierdzewnej, wirniki powinny dbylostosowane do
typu przepompowni w przypadku przepompowni wod deswych nalezy zastosowa
wirniki wielokanatlowe pracace w spiralnej wolucie. W przypadku przepompowni
sciekébw sanitarnychnalezy zastosowa& pomg z rozdrabniaczem. W celu zasilenia
przepompownnalezy opracowd projekty przyhczy energetycznych w oparciu o warunki
przylaczenia do sieci energetycznej, uzyskane przez Wakan zamowienia. Warunki
techniczne zasilania pompowni uzgatint miejscowym Zakladem Energetycznym.
Ostateczny wybor materiatdbw oraz agizen z ktérych wykonane dola przepompownie
ustalone bda na etapie projektu budowlano — wykonawczemouzgodnieniu

z M.Z.G.Kw Przasnyszu oraz Inwestorem.

2.3.4 Urzdzenia do podczyszczanigciekow

W celu zrzutusciekbw do rowdw melioracyjnych niegiine jest ich podczyszczenie
ze wzgbdu na zawart® w sciekach opadowych substancji ropopochodnych stakrgch
w normie PN-EN 858, w tym celu planujeg gpbodczyszczenigciekOw na separatorach
z wkladem lamelowym wykonanegg sa bazie zbiornikéwzelbetowych w klasie B 45.
Separatory powinien Byoparty na technologii wielostrumieniowej i p@& oczyszcza
scieki dla przeptywdéw do 1500 I/s. Lokalizacja separa powinna zapewhitatwa obstug
urzadzenia. Przy jej ustalaninalezy wiec uwzgkdni¢ konieczné¢ okresowych przegtiow,
czyszczenie ppr&nianie przez wozy techniczne. W przypadku zabudowyratra gtbiej
niz w danych katalogowychalezy zastosowa zelbetowe kregi nadstawcze. W gornej ptycie

przykrywapjcej powinien znajdowasie wiaz zeliwny, ktérego néncs¢ dostosowana jest do



wymaga obiektu. Ostateczny dobor separatora apagta etapie projektu budowlanego po
doktadnym wyliczeniu przeptywu.
2.3.5. Kruszywo na podsypk

Podsypka ma k#ywykonana zezwiru o grubdci 10 cm. Uzyty materiat powinien

odpowiada wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.

2.3.6. Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowéadaymogom PN-B-14501, a lepik do
izolacji powierzchni zewgtrznych PN-C-96177.
2.3.7. Beton

Beton hydrotechniczny B-20 i B-25 powinien odpovaad wymaganiom

PN-EN 206 — 1/2000
2.4,  Skiadowanie materiatow

Sktadowanie wszystkich materiatébw powinno¢tggodne z instrukgj producenta
systemu. Powierzchnia skladowania powinna hutwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem siwod opadowych. Wykonawca powinien zapeivodpowiednie warunki
przechowywania i skladowania materialtdbw, zapejgo& zachowanie ich jaka
i przydatnéci do zabudowy. Skiadowanie powinno ¢bprowadzone w sposob
umozliwiajacy kontrok materiatéw.
2.4.1 Rury, armatura

Rury PE, PVC, PP X - Stream dostarczamews oryginalnie zapakowanych
wiazkach i powinny b sktadowane tak dtugo jak toailiwe w oryginalnym opakowaniu.

Przy sktadowaniu rumalezy przestrzeganastpujacych zasad:

- rury sktadowa na rownympodozu, na drewnianych podktadach o szergkao

najmniej 10 cm i grubiei co najmniej 2,5 cmytozonych prostopadle do osi rur w ogpach

1-2m

- wysoka¢ stosu rur powsizanych w wazki nie powinna przekroczy 2 m,
w przypadku pojedynczych rur #6 warstw w stosie nie powinna przekro€zy,
natomiast wysok& stosu nie powinna przekrogzyl,5 m kolejne warstwy
powinny by oddzielone przektadkami drewnianymi. Stoalezy zabezpieczy
przed przypadkowym zkzgnigciem Sg rur poprzez ograniczenie jego szeralo
przy pomocy drewnianych wspornikow.

- studzienki z tworzyw sztucznych mpogby przechowywane na wolnym

powietrzu i nalezy je chroné przed kontaktem z olejami i smarami,



- rury powinny mi€é na obu kacach zalepki, zdejmowane bezpednio przed
montazem zhczy.

- Przy diugotrwatym sktadowaniu rumalezy nakry¢ nieprzezroczystfolia z PE lub
wykona zadaszenie celem ochrony przed wptywem promiemawvdV. Nie wolno
nakrywa rur w sposéluniemozliwiajacy ich przewietrzanie.

- Rury stalowe mzna przechowywé& we wigzkach lub luzem. Rury dgrednicach

ponizej 30 mm tylko we wjzkach.

Armatue nalezy skladowa w magazynach zamkiych. Czsci obrobione
armatury powinny by zabezpieczone przed korazftuszczami technicznymi. Otwory
armatury dostarczonej na budgphez indywidualnego opakowania powinnylzglepione.
2.4.2. Kregi.

Kregi mozna sktadowa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys@k skladowania nie
powinna przekraczal,8 m. Skladowanie powinnamozliwia¢ dostp do poszczegdlnych
stoséw wyrobow lub pojedynczychegdw.

2.4.3. Wiazy kanatowe i stopnie.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny byskiadowane z dala od substancji
dziatapcych korodujco. Wihazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia
skitadowania powinna Iéyutwardzona i odwodniona.

2.4.4. Wpustyzeliwne.

Skrzynki lub ramki wpustow magbys skiadowane na otwartej przestrzeni, na

paletach w stosach o wysagkomaksimum 1,5 m.

2.4.5. Kruszywo.

Kruszywo naley skladowa na utwardzonym i odwodnionynp odozu
W sposob zabezpieczay je przed zanieczyszczeniem i zmieszanieminaymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.5. Sprat
2.5.1. Ogolne wymagania dotyegce sprztu

Wykonawca jest zobowzany do uzywania jedynie takiego spetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jékowykonywanych Robét. Spez bedacy
wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t powinien dyzgodny

z normami ochronyrodowiska i przepisami dotyazymi jegouzytkowania.



2.5.2. Sprzt do wykonania sieci wodoejgowych i kanalizacyjnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania sieci wodagjowej i kanalizacji

sanitarnej i deszczowej powinien wykazsic mozliwoscia korzystania z nagbujacego
sprz:tu:

« zurawi budowlanych samochodowych,

* dzwig,

» koparek podsbiernych,

» koparko-tadowarek,

» samochodéw dostawczych do 15 t.,

* przyczepydtuzycowe,

« zgrzewarek doczotowych i elektrooporowych,

 sprztu do zagszczania gruntu,

» wciagarek mechanicznych,

 agregatow pdotworczych,

 zestawu igtofiltrow,

* pompy o hapdzie spalinowym do pompowania wody,
2.6. Transport
2.6.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy ipow spetni@ wymagania

dotyczce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu dopuszczalnychobciazen

na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takicliodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na wkgiwosci przewozonych materiatow. Srodki transportowe
winny by¢ dostosowane do rodzajuzewozonych materiatow (np: samochod skrzyniowy
kryty, otwarty). Materialty w czasie transportu powy by zabezpieczone przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Niektore matemalgzy transportowaw skrzyniach
(armatura), oryginalnych fabrycznych opakowaniaahyPE, PVC i PP X - Stream).

Wykonawca nabiezaco bedzie usuwé na wilasny koszt zanieczyszczenia drog
publicznych oraz dojazdéow do terenu budowy spowadev przez jegosrodki
transportowe.

2.6.2. Transport rur i elementow z PE, PVC i PP
Transport rur powinien odbywa sig samochodami w pozycji poziomej

w paletach. Rury powinny by zabezpieczone przed przesuwanie@ 6raz przed



uszkodzeniem ostrymi przedmiotami. Dla zabezpigezerprzed uszkodzeniem
przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przastosowanie
przektadek, rozporow i klinbw z drewna, gumy lulmynh odpowiednich materiatow.
Podczas prac roztadunkowych rur i elementowdzenek rewizyjnych nie wolno
rzuce.
2.6.3. Transport armatury

Armatur  nalezy transportow& krytymi srodkami transportu, zgodnie
Zz obowhnzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpadoa luzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodmenechanicznym.
2.6.4. Transport wkazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mag by transportowane dowolnymgrodkami transportu
w sposbb zabezpieczony przed przemieszczanierkodseniem.

Wiazy typu co¢zkiego mog by przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktad& na paletach po 10 sztack\ taéma stalows.
2.6.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewikiet srodki
transportowe, ktore nie spowodugegregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki obnizenia temperatury przekraczapj granie¢ okreslona
w wymaganiach technologicznych.
2.6.6. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob

zabezpieczafy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawégaam.
2.6.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].
2.7. Roboty przygotowawcze do wykonania robot budoano - montazowych
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:
- ustalt miejsce placu budowy,
- ustalt miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
- ustalt miejsce sktadowania materiatow,
- ustalt miejsce poboru energii elektrycznej,
- zabezpieczyteren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu

2.7.1. Roboty ziemne, przygotowanigodtoza

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia trascis



wodochgowej i kanalizacyjnych i trwale oznaczy je w tdéeerza pomog kotkdw
osiowych, kotkowswiadkow i kotkbw krawdziowych. Wytyczenie robdt powinno
by¢ wykonywane przez geodetz uprawnieniami.

Wykonane prace winny spehdiawarunki okrélone w PN-64/H-74086, PN-B
10729:1999, PN-B 10736:1999, PN-86/B-09700, PN-B2B)1997, PN-EN 805:2002.
Roboty ziemne sieci wykokha zgodnie z norm PN-B-10736:1999. @bokas¢
posadowienia - min 1,4 dla sieci wodgawej i 1,2 m dla sieci kanalizacyjnych
liczac od jej wierzchu do powierzchni terenu. Wszystkagotkane przewody podziemne
na trasach wykonywanych wykopovkrzyzujacych sie lub biegracych réwnolegle
z wykopem powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie fgtrze
podwieszone w sposOb zapewa@j ich uzytkowanie.

Przed przysipieniem do wykonania wéaiwych wykopow na gruntach uprawnych,
takach naley zdjp¢ warstwe humusu i sktadowa ja w hatdachwzdtuz wykopdw.
Wykopy nalezy wykonywa jako liniowe wasko przestrzenne d&cianach pionowych
umocnionych lub ze skarpami. Metody wykonania robotwykopu (ecznie Ilub
mechanicznie) powinny gy dostosowane do @dokasci wykopu, posiadanego spim
mechanicznego i istniggego uzbrojenia terenu. Przyblizaniu sic do istniejcego
uzbrojenia wykopy bezwzglinie wykonyw& recznie. Szerok& dna wykopu
umochnionego 0.9 m, wykopu ze skarpami 0.6 m. Deskisvician wykopow nalezy
prowadz¢é w miar jego gkbienia. Grunt z wykopu powinien bysktadowany na odkiad.
Wejscia po drabinie do wykopéw winny bywykonane w odlegkei nie przekraczagej
20 m, z chwid osigniecia gkbokasci > od 1.0 m od poziomu terenu. W miejscu
krzyzowania sk ciagow pieszych z wykopemmalezy wykona& przykrycie wykopow
Z barierkami dla prz&g pieszych.

Dno wykopu winno b§ roéwne, przy czym przy robotach mechanicznych dno
wykopu Wykonawca winien wykoiana poziomiewyzszym od rzdnej projektowanej
o 0.05+0.20 m. Bczne pogibienie wykopu o pozostate 0.05+0.20 m powinn@ by
wykonane bezpwednio przed rntazem rurocigow.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniewmodas 2z opadow
atmosferycznych powinny kbyachowane, co najmniej ngstijace warunki:

- gobrne krawdzie bali umocnig wykopow powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad
teren,

- powierzchnia terenu w miar mozliwosci powinna by wyprofilowana ze

spadkienmumozli wiajacym odptyw wody poza teren przylegay do wykopu.



Przewodynalezy uktad& w wykopie na odpowiednio przygotowanypodozu.
Przed przysipieniem do wykonanipodoza nalezy dokon& odbioru technicznego wykopu.
W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgst) piaszczystych, zwirowo-
piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystygtodozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykdgalezy wykona podsypk i nasypk
0 grubdci nie mniejszepiz 15 cm, zagszczon. Materiat: piasek, ttucze zwir.

2.7.2 Robotymontazowe sieci wodocigowej.

Najmniejsze spadki przewodow sieci powinny zapéwmbzliwos¢ spuszczenia
wody z rurocigbw (nie mniej jednakniz 0.1%). Gtbokas¢ utozenia przewoddéw przy
nie stosowaniu izolacji cieplnej drodkéw zabezpieczgych podoze i przewdd przed
przemarzaniem powinna bytaka, aby jego przykrycie (hz) mierzone od wietzch
przewodu do powierzchni terenu bylocksze o 0.4 m od gbokas¢ przemarzania
gruntéw hz (wg PN-B-03020). Przykrycie w strefi@o= 1,0 m powinno wynoshn = 1,4
m. W przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje powyzej dolnej granicy przemarzania
gruntu, dtawice zasuw powinny byabezpieczone izolacgiepln.
2.7.2.1. Wytyczne uktadania montazu rur
Ogodlne warunki uktadania i omtazu rur z PE:

- przewody nozna uktada przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C,

- spos6b rantazu rur-przewoddw powinien zapewsiatrzymanie kierunku spadkow,

- do budowy przewodu magby¢ uzywane tylko rury, ksztattki i dczniki z PE nie
wykazupce uszkodze

Przefcia wodociygu pod nawierzchniami utwardzonymi wykéna rurach ochronnych
stalowych

- montaz studni wodomierzowej godnie z wytycznymontazowymi producenta,

- uktadanie przewodu aie by prowadzone po uprzednim przygotowapadoza, ktore
profiluje sk w miar uktadania odcinkéw ruroggow,

- przewod poutozeniu powinien scisle przylegé do podoza na catej swojej dtugoi
W €0 najmniejl/4 swego obwodu,

- zmontowane uprzedniogzty nalezy taczy¢ w wykopie z cagiem zmontowanych rur,

- pod zasuwami, hydrantami,catami zeliwnymi podoze nalezy wzmocné betonem B10
grubasci 10-15 cm,

- zatlamanie przewodu w planie przy zmianie kierumialezy wykona za pomog
odpowiednich tukéw,

- wezty na przewodzie wodaoggowym z rur PE oraz tuki, kolana, trojniki, kaowki sieci



nalezy zabezpieczy blokami oporowymi. Blok oporowy musi byvsparty o nienaruszona

sciare.

- ksztaltki z PEnalezy zabezpieczy przed tarciem o beton przez oddzielenie ich grub

folig lub taéma z tworzywa,

- faczenie rur z innymi materiatami i armatuwykon& za pomog ksztattek PE

tj. tuleji kotnierzowych, dwuziczek itp.

- montaz rur i ksztattek PE winien ¢si odbyw& Sk poprzez zgrzewanie

czotowe lub elektrooporowe

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej probynieniowej zhcza rur powinny

pozosté odstongte.

2.7.3. Robotymontazowe sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej

2.7.3.1. Rury kanatowe dwscienne PP X - Stream i PVC

Montaz pohczen kielichowych polega na wswuiu (wcinigciu) koaca rury

w kielich, z osadzona uszczelka (g@eniem elastomerowym), do oklenej

gkebokdsci. Dopuszczalne jest stosowanidka smarujcego ufatwiajcego wsuwanie.

Nalezy zwrécic szczegdlna uwagna osiowe wprowadzenie kea rury w kielich.

Spadki i gebokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetniaponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewmiopuszczalne minimalne gquikosci

przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.

- gikkbokas¢ posadowienia powinna zapewdhia przykrycie nad  wierzchem
przewodu nie mniejszeiz 1,2 m (gebokas¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-
03020).

2.7.3.2. Studnie zbiorcze sieciowe

W wyznaczonych punktach zabudéwastudnie kanalizacyjne rewizyjne

z  krgow betonowych osrednicy 1400 dla kanalizacji deszczowej i z tworayw

sztucznego @rednicy 1000 dla kanalizacji sanitarnej z ustaveenidna na wyznaczonej

rzednej. Podczas amtazu studni zamontowa stopnie ztazowe. Studzienki od goéry
uzbrot w wilazy zeliwne. Zaizolow& zewrgtrzne powierzchnie studni wykonanych

z kregdw betonowych Abizolem R + RMontaz rurocagoéw wykong& w gotowym

umochionym wykopie na uprzednigtozonej i ubitej podsypce piaskowej. Ruragi

wprowadzone do wgtrza studzienki zamontowaw tulejach ochronnych z uszczelk
gumowy. Po nontazu sprawdzé szczelné¢ polaczer i prawidtowaé utozenia w planie.

Zgtosic w tym stanieStuzbom Geodezyjnym do namierzenia i inwentaryzacji. thase



zasypa obsypla piaskowa a w dalszej kolejniei warstwy gruntu rodzimego. Dokoka
dalszej zasypki gruntem rodzimym przy jednoczesnymyciagnieCiu umochi@é
wykopow. Warstwy zasypki ubiprzez wibrowanie.
2.7.3.3. Studzienkkciekowe

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania woéd opadovygezdni
drdg i placéw, powinny hiyz wpustem ulicznynaeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyrosi

- glkebokads¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu dmadwylotu przykanalika
1,65 m (wyptkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),

- gicbokas¢ osadnika 0,95 m,

- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m. Uwaga: Konmylesystem kanalizacyjny,
zastosowany, zamiast typowego rogzeinia, winien uwzgdnia¢c w/w parametry osadnika
studzienki.

Krata sciekowa wpustu powinna Byusytuowana wscieku jezdni, przy czym
wierzch kraty powinien biyusytuowany 2 crnponzej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwania drogowego -— studzienki
zlokalizowano zasadniczo w scieku  przykrawznikowym i chodnikowym,
wykonanym z kostki brukowej betonowej. Przy usaigzeniu krateksciekowych
bezpadrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien zraj@d¢ sie 0,5 cm ponzej
poziomu warstwyscieralnej. Kazdy wpust powinien by podhczony do kanalu za
pasrednictwem studzienki rewizyjnej paizeniowe).
2.7.3.4. Montaz studni i technologii projektowanej przepompownisciekow :

W wyznaczonym miejscu wykotawykop. Sprawdz stan i jaké¢ istniepcego
podoza. Umocni podoze chudym betonemMontaz poszczegdlnych eg#ci studni
wykonywa zgodnie z zaleceniami i instrulkcjmontazu dostarczonej przez dostawc
elementow. Wstawi dno studni na projektowanejednej a naspnie nadstawti wyzsze
czesci studni hcznie z pltyh nakrywajca. Dokon& izolacji zewrtrznych powierzchni
studni Abizolem R + P. Wprowadzrure kanalizacji doptywowej przez tukgjochronm
do wrgtrza studni. Studri po sprawdzeniu jej szczekw | dokonanym odbiorze

obsypa@ piaskiem i gruntem rodzimym przy rownoczagsn ubiciu

poszczegolnych warstw. Sprawézwentylacg komory przepompowni. Zamontowa
pompy do pompowaniéciekOw oraz instalacje ruroweag® - ttocace wg wytycznych
i instrukcji montazu instalacji technologicznych przepompowni dostarejomprzez

dostawe pompowni. Zamontowaptywaki sterujce praa pomp. Zainstalowa tablice



zasilapco - sterujca na zewantrz studni. Wykon& pokczenia zasilania elektrycznego
i instalacji steryjcej w studni przepompowni. Sprawézizerowanie instalacji.
Sporadzi¢ protokét zerowania. Pgdzy¢ przewdd tloczny z instalacj technologicza.
Przeprowadzi proke  szczelnéci instalacji technologicznych  nasmienie.
Uruchomienie pompowni powinien przeprowadautoryzowany serwisant producenta
przepompowni.
2.7.3.5. Montaz przewodu ttocznego kanalizacji sanitarnej

Przewody ttoczne kanalizacji wykahaz rur z tworzyw sztucznych PE
pomigdzy projektowanymi przepompowniami a studniawwepreznymi. Przewodyutozy¢
na ubitej podsypce w gotowym umocnionym wykopi&prawdzt przewdd na
cisnienie w warunkach o 50% wszym od eksploatacyjnego w  okresie
przynajmniej 0.5 godziny. Spadzi¢ protokét z przeprowadzonej préby. W odkrytym
stanie zgtosi rurochg Stuzbom Geodezyjnym do namiaru. Ngshie zasypé& obsyplk
piaskowa a w dalszej kolejnii warstwa gruntu rodzimego. Dokokadalsze] zasypki
gruntem rodzimym przy jednoczesnym wggiieCiu umocni@é wykopow. Warstwy
zasypki ubt przez wibrowanie.
2.7.3.6. Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopienalezy prowadzté warstwami grub&ci 20 cm.
Materiat zasypowy powinien By rownomiernie ukladany i zesgczany po obu
stronach przewodu. Wskaik zag:szczenia powinien wynasi,0.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca dnga Inzynierem
2.8. Proba szczelngi sieci
2.8.1. Sié wodochgowa
W ramach odbioréw technicznych ¢gziowych utozone w wykopie przewodynalezy
podda sprawdzenia wytrzymadoi rur i szczelnéci ztacz w przewodach, z zachowaniem
nastpujacych zasad:
- dlugas¢ odcinka przeznaczonego do odbioru nie powinna ftig mniejszaniz 100 m
i powinna wynosi okoto 200 m w przypadkuutozenia przewodu w wykopach
umocnionych i okoto 1000 m w przypadkuozenia przewodu w wykopach nie
umocnionych,
- cisnienie prébne (pp) winno wyndsipp = 1.5 pr (pr - éhienie robocze) lecz nie
mniej niz 1 MPa,

- wszystkie zcza powinny b§ odkryte oraz w petni widoczne i dephe.



2.8.2. Sieci kanalizacyjne

Przewdd powinien ky poddany badaniom w zakresie szczébthaa eksfiltracg
wod do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kamatPréby szczelrioi nalely
przeprowadz zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami podanyomzej:
» odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedmgzaienkami,
- nalezy zamkmny¢ wszystkie odgakienia
- przy badaniu na eksfiltragj zwierciadto wody gruntowe] powinno éybnizone o co
najmniej 0,5 nponizej dna wykopu
- przy badaniu na eksfiltragj poziom zwierciadta wody w studzienee/zej potozonej,
powinien mi&€ rzedng nizsza co najmniej o 0,5 m w stosunku dadnej terenu w miejscu
studzienkinizszej
 podczas badania na eksfiltracj- po ustabilizowaniu 8i zwierciadta wody
w studzienkach - nie powinno dybytku wody w studziengaotozonej wyzej, w czasie:
- 30 min. na odcinku o dtugoi do 50 m

- 60 min. na odcinku o dtugoi ponad 50 m

» podczas badania na infitracpie powinno by naptywu wody do kanalu w czasie
trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiig. Wyniki prob szczelrii
powinny by ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicigtkonawcy,
nadzoru inwestycyjnegouzytkownika oraz powinny by/wpisane do dziennika budowy.
2.9 Zasypanie wykopow i ich zagszczenie

Uzyty materiat i sposOb zasypania nie powinny wamowa uszkodzenia
utozonego  przewodu, teémy sygnalizacyjnej oraz izolacji wodoochronnej,
przeciwwilgociowej i cieplnej.

Do wykonania zasypkinalezy przystpi¢c natychmiast po odbiorze préoby
szczelnéci na eksfiltragt sciekow dosrodowiska. Grubg@ warstwy ochronnej - obsypki
powinna wynosi 0.2 m ponad wierzch rury. Materiatem zasypu w ¢blar strefy
niebezpiecznej powinien Bygrunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralsypki,
drobno- isrednio ziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zagzczeniu rozna przysipic do wypetnienia
pozostatego wykopu (zasypki). Do wypetnienia wykapozna uzy¢ materiatu rodzimego

z zastrzezeniem, ze wielkos¢ czastek nie przekracza 6 cm.

Materiat w obegbie strefy niebezpiecznej powinien dyag:szczany ubijakiem

po obu stronach przewodu do uzyskania pod drogaB®o Stopnia zagszczenia



zmodyfikowanej wartéci Proctora. Poza drogami zagczenie powinno wyndsi85%
ZMP. Uzyskanie prawidtowego zgggczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnosci gruntu okrélonej w PN-B-02480. Pozostate warstwy gruntu dapma st
zag:szcz& mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzerzawodu. W ramach robét
ziemnych nalezy teren przywrd@ do stanu pierwotnego. Naagkbch, po zasypaniu
i zageszczeniu wykopow, raézielaniu warstwy humusu, teren olkisteawa. W trakcie
wykonywania zasypki rur z PVC nad przewodemlezy umieci¢ tadme lub siatk
sygnalizacyjn z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym.
2.10 Kontrola jakosci robot
2.10.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Badaateriatow
ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialnype#n kontrok Robot i jakdci
materialtdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni systédmntroli, whczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezédne do pobierania probek
i badax materiatdw. Wykonawca ¢olzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw
oraz Roboét z agtotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w ST. Minimalne wymaigarco do zakresu badla ich
czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
2.10.2. Kontrola, pomiary i badania
- Badania przed przygiieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénabadania
materialtdbw do betonu i zapraw i ustalecepg.
- Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdny
rob6t w zakresie i z estotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowaiprzez
Zamawiajcego.
W szczegolnéxi kontrola powinna obejmowa

» badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod
* badanie i pomiary szerokm, grubdci i zagszczenia wykonanej
warstwy podoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

e sprawdzenie zgoddoi z dokumentag projektows zalbzenia przewodow
I studzienek,

» sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

» sprawdzenie prawidtowei uszczelniania przewodoéw,



» badanie wskanikdw zag:szczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
» sprawdzenie rdnych posadowienia studziengkekowych,
» sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
- Dopuszczalne tolerancje i wymagania
» odchylenie grubgci warstwypodoza nie powinno przekracéza 3 cm,
» odchylenie szerokoi warstwypodoza nie powinno przekracéza 5 cm,
» wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na
dtugasci 100 m
2.11. Odbio6r robot
2.11.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Zamawiajcy bedzie wymagat, aby organizacja robot, jakauzytych wyrobow
i jakos¢ wykonania byty na poziomie zgodnym z pkgymi standardami;

* Zamawiajcy hedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania Wykonawcy

* Wykonawca ubezpieczy budewd ryzyk budowlanych;

» Zamawiajicy przewidujebiezaca kontrok wykonywanych robét budowlanych

e Zamawiajicy ustala nagpujace rodzaje odbiorow:

e Odbior robot zanikagych i ulegajicych zakryciu;

e Odbior czsciowy;

e Odbio6r kaacowy;

*  Odbior po okresiegkojmi;

*  Odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.

» Sprawdzeniu i kontrolidzla podlegaty:

e Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét butimych elementy
obiektu w odniesieniu do ich parametrow oraz ichdrgci z dokumentami budowy;

» Jaka¢ wykonania i doktadng prac wykaczeniowych;

*  Prawidtowda¢ funkcjonowania zamontowanych gdzen i wyposazenia;

* Poprawné¢ polaczen funkcjonalnych, wydajni& przesytlowa i szczelséd
(cisnieniowe) w sieciach.

* Zamawiajcy ustala ryczattowe wynagrodzenie dla W ykonawcya [potrzeb
odbioru i rozliczania robdét budowlanych, zamawgj ustala nagpujace
elementy rozliczeniowe, po wykonaniu i e¢gziowym odbiorze, ktérych dula
dokonywane kolejne ptatdaoi;



 Platng¢ za elementy rozliczeniowe obiektuedhie obejmowa rowniez
zaptat za wykonanie rysunkow wykonawczych i specyfikatgchnicznych,

zwigzanych z realizagjrobot obgtych elementem rozliczeniowym;

» Wycena robot obejmowamusirowniez:

*  Montaz znakéw drogowych.

* Wykonawca khdzie zobowizany do wykonania i utrzymania w stanie nadgn
sic do wytku obiektow i uradzen, oraz wykonania rob6t tymczasowych
niezkegdnych do realizacji przedmiotu zamowienia. Robdétmdgasowych
zamawiajcy nie lgdzie optacat odinie. Jako roboty tymczasowe zamawucgj
traktuje drogi tymczasowe, pragze energii elektrycznej i wody na czas budowy,
szalunki, rusztowania,zaigi budowlane, odwodnienie robocze itp. réwnioszty
zwigzane z placem budowleza w catagci do wykonawcy.

Po zakdczeniu wszystkich prac budowlanych @lggh umows Wykonawca jest
zobowgzany do uporgdkowania terenu.
Wykonawca jest zobowtany do bezwzgtinej ochrony drzew i krzewdw nie
przeznaczonych do wycinki. Za ewentualne powstal®dy, naliczone karybciaza
w catasci Wykonawe.
2.11.2 Odbidr robot zanikajcych i ulegapcych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
* roboty nontazowe wykonania ruroaigow,
» wykonane studzienki rewizyjn&ciekowe,
* wykonana izolacja,
e zasypany zagpzczony wykop,
» wykonana podsypka pod rury.
Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasiamozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego gmstobot.
Dlugas¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.
2.11.3 Odbidr techniczny kacowy
Jest to odbior techniczny catkowitego obiekpuzewodu i pompowni po
zakaczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatjedtozone dokumenty:
- Wszystkie dokumenty od&wie odbioréw czsciowych.
- Protokoty wszystkich odbiorow technicznyckeg@owych.

- Protokoty odbiorow dokonanych przez instytucjenwignione w decyzjach i pozwoleniach.



- Dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej praBwoi obiektéw na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetow.

- Instrukcje obstugi urdzen.
Préby kaicowe i odbiér kanalizacjinalezy prowadzé dla poszczegdolnych odcinkéw

zgodnie z warunkami okflnymi w PN-92/B-10735 — ,Przewody kanalizacyjne;
Wymagania i badania przy odbiorze” oraz w zeszynre 9 ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Warszasiarpigi 2003 r. wydanym przez
COBRTI Instal.

UWAGA:

1. Odcinki sieci: wodochgowe] z przydczeniami, kanalizacji sanitarnej z praytami oraz
kanalizacji deszczowej opisane w legendzie rysunkdwl+10 pod nazw opracowania:
Program funkcjonalno-uzytkowy dla projektu Poprawa Infrastruktury technicz nej
terendw Inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospaarczej jako:

- ,Realizowana kanalizacja deszczowa wgebdsch przetargdw”

- ,Realizowana kanalizacja sanitarna wggmirych przetargow”

- ,Realizowana siewodochgowa wg odebnych przetargow”

zostaly zaprojektowane i wykonane

1.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przydiczem zrealizowano na podstawie pozwolenia
na budow — Decyzja NR 100/09 z dnia 08.04.2009 wydana p®&tarost Przasnyskiego.

1.2. Sie¢ wodochgowa z przyhczem orazkanalizacja deszczowazostata zrealizowana na
podstawie pozwolenia na budewecyzja nr 281/09 z dnia 07.08.2009 wydana przamst
Przasnyskiego.

1.3. Trasy w/w sieci zostaly uzgodnione przez Zesp@ordynacji Usytuowania
Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu StarostwaiBmmwego w Przasnyszu.

2. Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze w/w inyagiszostaty przygte do zasobow
Wydzialu Geodezji, Kartografii, Katastru i GospdklarNieruchomdciami Starostwa
Powiatowego w Przasnyszu.

3. Prace projektowe nadg prowadz¢é z uwzgkdnieniem tras, kgnych,srednic, technologii,
materiatbw itp. zrealizowanych odcinkbw sieci talgby zapewrd prawidtowe
funkcjonowanie sieci wodoggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizdeiszczowe]

na terenie inwestycyjnym Przasnyskiej Strefy Gosjpck).



