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Opis ogdélny i wymagania dotygze opracowania dokumentacji projektowej i budowy
zasilania w energielektryczm.

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest zasilanie w erergiektryczm terenu inwestycyjnego dla
Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. ¥ystie wielkd¢ mocy przyhczeniowe] dla catego
terenu inwestycyjnego okileno na poziomie dla zasilania podstawowego 7.000ai

zasilania rezerwowego 7.000 kW.

1.1 Stan istniegcy

Zasilanie w energielektryczm dla miasta Przasnysz realizowane jest z stacjilblRV
zlokalizowanej przy ul. Pitsudskiego. Stacja zamlgest przelotow linia napowietrza
110 kV relacji Elektrownia Ostregka — Ciechanow. W stacji zainstalowang dwa
transformatory 110/15 kV o0 mocy 16 MVA.
W rejonie bytego lotniska wzdiudrogi w kierunku Ostrgki biegnie napowietrzna linia 15
kV kierunek Karwacz. Linia 15 kV zasila odbiorcéwa terenie miasta Przasnysz oraz wsi
Karwacz i Zawadki. Z istniegej linii éredniego napicia zasilana jest stupowa stacja
transformatorowa nr 1217, ktéra sfudo zasilenia terenu lotniska liniami niskiego iraa.

1.2 Planowany zakres inwestycji

Dla potrzeb zasilania w eneggelektryczn dla terenu inwestycyjnego Przasnyskiej Strefy

Gospodarczej przewidujeesiealizacg warunkoéw przydczenia nr BM/MR/9290/2008 z dnia

18.07.2008r:

Zgodnie z powyszymi warunkami przyczenia ZEW-T Dystrybucja Sp. z 0.0. w celu

realizacji przyhczenia wykona ponsze inwestycje:

a). Dostosowanie istniggej stacji 110/15 kV przy ul. Pitsudskiego w Przazssau do
zwickszonego obgienia, mog dla zasilania podstawowego 7.000 i dla zasilania
rezerwowego 7.000 kW:

Dostosowanie stacji pole§acdzie na:

. wymianie istniegcych dwoch transformatoréw 110/15 kV z jednosteknocy
16 MVA na jednostki 0 mocy 25 MVA,

. budowa dwoch stanowisk ekologicznych pod nowe jetki@ mocy 25 MVA

. zwolnienie w sekcji nr 2 pola liniowego kierunek aWa poprzez powkanie na
przedpolu stacji 110/15 kV z lipMirow,

. wyposaenie dwoch padl liniowych w rozdzielni 15 kV w sekioj 1 i nr 2 w stacji
110/15 kV ,Przasnysz”.

b). Wybudowanie dwodch linii kablowych 15 kV wyprowadzmh z istniejcej stacji
110/15 kV ,Przasnysz” z pol liniowych sekcji nr 1 nr 2 w kierunku terenu
inwestycyjnego.

Linie kablowe sredniego napcia lbgda prowadzone dwoma niezateymi trasami
wzdhuz ciagow komunikacyjnych (tj. drog, toréw kolejki askotorowej). Taka
lokalizacja linii kablowych zwikszy niezawodn@ zasilania dla terenu inwestycyjnego
oraz utatwi uzyskiwanie zgod i pozwaleniezlzdnych do uzyskania pozwolenia na
budow linii.

taczna trasa dwach linii kablowych 15 kV wyniesie mzyblizeniu 10.000 m.

c). Wybudowanie na terenie inwestycyjnym dwusekcyjnd®®M 15 kV (Rozdzielni
Sieciowej Miejskiej).




1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczegjzgodne z okrdeniami ugtymi
w odpowiednich normach i przepisach braenergetyczne,j.

1.4 Ogolne wymagania dotycgce robot

Prace powinny by wykonywane przez pracownikdw posiagaich odpowiednie
zaswiadczenia kwalifikacyjne. Casd wykonanych robot musi ldyzgodna z Przepisami
Budowy Urzdzen Elektrycznych a zwlaszcza PodskNormg PN-75/E-05100, norm
SEP N SEP-E-004, aktualnymi przepisami o0 ochronidgramowej urzadzen
elektroenergetycznych oraz Rozpgmizeniem Ministra Przemystu Nr. 473 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadairzadzenia elektroenergetyczne
w zakresie ochrony przeciwpaeniowej (Dz. U. Nr 81 z dn. 26.11.1990r.).

2. MATERALY
2.1 Ogolne wymagania

Wszelkie materiaty, ktore zostanzaprojektowane i wbudowane, dla ktorych normy
I przepisy przewiduwj posiadanie Zaviadczé o jakdaci lub atestu, powinny l&yzaopatrzone
przez producenta w taki dokument. Dokumenty te wilyt dolaczone do dokumentacji
powykonawczej.

2.2 Materiatly podstawowe

a) Wybudowanie dwdch linii kablowych 15 kV wyprowahych z projektowanego
dwusekcyjnego RSM 15 kV (Rozdzielni Sieciowe] Miegg) zasilapcych PZ-O (Punkt
Zdawczo-Odbiorczy).

b) Wybudowanie dwusekcyjnego PZ-O (Punktu Zdawcabi@czego) dla zasilania
podstawowego i rezerwowego wypasaego W:

dwa pola zasilace 15 kV wyhcznikowe wyposzone w peten ukiad zabezpieazeole
sprzgta i uktad SZR, dwa pola pomiarowe wraz z uktadpomiarowo-rozliczeniowymi dla
zasilania podstawowego i rezerwowego, dwa polawei 15 kV.

C) Wybudowanie dwodch linii kablowych 15 kV wyprowahych z projektowanego
dwusekcyjnego PZ-O (Punkt Zdawczo-Odbiorczy) zagilach przelotowo projektowane
stacje transformatorowe typu STLmb5 rozmieszczorsgedmiu obszarach.

Zastosowa kable typu 3 x XUHAKXS 1 x 240 mfw izolacji 20 kV.

W stacji transformatorowej nr 5 przewidziano potloeedzy dwoma liniami. Linie naley
zlokalizow& na obrzeach projektowanej strefy, co umovi ewentualne szybkie
przylaczenie nowych odbiorcow poprzez wae nowej stacji. W odlegkai Mn. 0,8 m od
projektowanej kanalizacji sanitarnej i 2,3 m odjpktowane] sieci wodoggowej kierunki do
wewnatrz strefy , grednia rurocigu do 250 mm). Kable ukfadana gkbokasci 0,9 m.
W miejscach skrzxowania kabla z wjazdami i drogami lub skrawaniami z innymi
mediami zastosowarure ochronm twarch typu SRS 160. W miejscach ztdnia kabla z
drzewami zastosowarurg ochronm karbowan typu DVR 160/4. Przy skrzpwaniach linii
kablowych z drogami natg umiesci¢ przepust dodatkowy.

d) Wybudowanie 7 matogabarytowych stacji transfdormavych z obstug wewrgtrzng
w obudowie betonowej typu STLmb5 zlokalizowanychobazezach projektowanej strefy.



W odlegtaci 2 m od projektowanej kanalizacji sanitarnej b 3n od projektowanej sieci
wodochgowej kierunki od wewstrz strefy. Stacje wypogsane § w 4 polows rozdzielng
SN-15 kV tj. trzy pola liniowe i pole transformateve. Stacje transformatorowe
przystosowaneasdo zainstalowania transformatora 630 kVA.

Ponadto stacje wypogane @& w rozdzielng 0,4 kV 12-polovs. Dodatkowo w stacjach
transformatorowych zabudowanygdzie kontrolny uktad pomiarowy realizowany przyyaiu
przektadnikow pgdowych. B:da réwniez wyposaone w kondensator do kompensacji mocy
biernej biegu jalowego transformatora.

e) Wybudowanie z projektowanych stacji transformatgych typu STLmb5 linii
kablowych dla zasilania #za kablowego na poszczegolnych dziatkach (zasilemiejszych
odbiorcow).

Zastosowa kable typu YAKXS 4 x 240 mfn

Kable uktada na gtbokasci 0,7 m. W miejscach skrzgwania kabla z wjazdami i drogami
zastosowarurg ochronm twardh typu SRS 110. W miejscach zi@dnia kabla z drzewami lub
skrzyzowaniami z innymi mediami zastosoévaure ochronn karbowam typu DVR 110.
Przy skrzgowaniach linii kablowych z drogami naleumiesci¢ przepust dodatkowy.

W tym samym rowie kablowym utg¢ ptaskownik uziemiaicy ocynkowany FeZN 25x4 mm
(bednarka).

f) Wybudowanie ziczy kablowo-pomiarowych z uktadami pomiarowymi, D@aczy
kablowych d@wietlenia ulicznego. Zkcza kablowe nalyy wykon& 2z materiatow
wytrzymujacych  dlugotrwaly  wplyw  warunkdéw  atmosferycznych  teywa
termoutwardzalnego odpornego na promieniowaniessme.

0) Zasilanie éwietlenia ulicznego na terenie strefy wykéna zhczy kablowych
oswietlenia ulicznego umieszczonego przy siedmiujatdctransformatorowych. Zastosawa
kable typu YAKXS 4 x 35 mf

Oswietlenie uliczne naley umiescic w opasce o szeroka 0,5 m przy projektowanym
chodniku o szerokmi 1,50 m oraz w pasie pobocza w odlggid,75 m od projektowane;j
jezdni bitumicznej okalagej teren strefy.

Lampy naley rozmieci¢ srednio co 35 m.

Kable uktadé na gtbokasci 0,7 m pod trawnikami a pod chodnikiem 0,5 m. Wejstach
skrzyzowania kabla z wjazdami i drogami zastoséware ochronmn, twardy typu SRS 50.
W miejscach zblenia kabla z drzewami lub skemywania z innymi mediami zastosofva
rurg ochronm karbowan typu DVR 50. Przy skrzapwaniach linii kablowych z drogami
nalezy umiescic¢ przepust dodatkowy.

W tym samym rowie kablowym utg¢ ptaskownik uziemiaicy ocynkowany FeZN 25x4 mm
(bednarka).

3. SPRZET

Na budowie natey uzywaé taki sprzt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ robdt, zarbwno w miejscu robot, jak rowhigrzy wykonywaniu czynrigi
pomocniczych. 11& i jakos¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robét zgodnie z
zasadami ok&onymi dokumentagjtechniczi i przewidywanym terminem realizacji.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania takicginodkéw transportu, ktére nie wptywaaj
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot. Przy przeweniu materiatow nalbsy
przestrzega zasad Kodeksu Drogoweg8rodki i urzdzenia transportowe powinny by
odpowiednio przystosowane do transportu materiaEamentow, konstrukcji ugdzen itp.
Niezbednych do wykonania danego rodzaju rob6t. W czasiesportu natey zabezpieczy
przemieszczane przedmioty w sposOb zapohiegajszkodzeniu. W czasie transportu,
zatadunku i wytadunku oraz sktadowaniaggizer nalery przestrzegazalecenia producenta.
Zaleca st dostarczenie ustizen bezpdrednio przed mongzm.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne wymagania

Prace naley wykonywa zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiésizea i higieny

pracy. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekhniczny prac przed przypieniem do

realizacji projekt organizacji i harmonogram robdizgkdniajac wszystkie warunki w jakich

beda wykonywane roboty. Przed przgpteniem do robot zwirzanych z budow

i podlczeniem do czynnych wdzen Wykonawca zgtosi zamiar ich wykonania

wiascicielowi tych uradzer i dokona wszelkich uzgodnie Wykonawca pokryje wszystkie

optaty zwhzane z wykonywaniem robot jak np. Lokalizacje intydikacje uradzen w ziemi,

optaty za wyhczenie i zaczenie linii itp. Wszystkie roboty muszy¢ wykonane przez

wykwalifikowanych pracownikow stosownie do rodzajabot i kierowane przez osoby

posiadajce odpowiednie uprawnienia wymagane przez PrawooBlahe i przepisy

resortowe. Po zakazeniu prac nalg/ wykonat:

- badanie linii kablowych 15 kV,

- badanie stacji transformatorowych i transformatqrow

- badanie linii kablowych 0,4 kV (linie zasit@e oraz éwietlenie uliczne),

- instrukcg ruchu i eksploatacji stacji transformatorowe] zcsi ZEW-T Dystrybucja
Sp. z o.0.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiccia zalaonej jakdci wykonywanych robot.

Wykonawca winien wykonapetny zakres badana budowie w celu wskazania zgoécio

dostarczonych materiatow i realizowanych robét kuinentaci projektows. Wykonawca

przed przysipieniem do badawinien powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie

badania. W oparciu o przeprowadzone badania wykoagwzedstawia na ggnie wyniki

bada.

6.2 Badania przed przysgpieniem do robot

Wykonawca przed przygtieniem do robot powinien uzyskad producentow Zaviadczenie

o jakasci lub atesty stosowanych materiatéw. d@anie inspektora nadzoru, natedokona

testowania spetu posiadajcego maliwosci nastawienia mechanizméw reguleych i

przedstawd swiadectwa testowania.

6.3 Badania w czasie wykonywania robot

Badaniom podczas wykonywania robo6t powinny podiegaelementy instalacji, ktore nie

beda widoczne po zakizeniu pracy. Przy przewodach i kablach sprawdzaniega na

stwierdzeniu ich zgodrioi z wymaganiami norm, na podstawie atestéw, piatok odbioru

albo innych dokumentow.

Nalezy takze dokona:

- Sprawdzenia ggtosci przewoddw ochronnych,

- Pomiaru rezystanciji izolacji miedzy kolejnymi paigmzewodow czynnych,

- Pomiaréw izolacji miedzy kalym przewodem czynnym a zieqni

- Sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za parsamoczynnego watzenia zasilania

6.4 Badania po wykonaniu robot

W przypadku pozytywnych wynikow poprzednich badaspektor nadzoru nie wyrazé

zgock na niewykonywanie baégo wykonaniu robét.

7. Obmiar Robot

7.1. Jednostka obmiarowa

Obmiar robot natey wykona w oparciu o dokumentagijprojektows, dodatkowe ustalenia

wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektdadzoru. Jednosikobmiaru dla

kabli i przewodow jest metr, dla stacji transfororatvych i opraw sztuka.



8. Odbidr Robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z uzgodmiorDokumentaei Projektow,
specyfikacg techniczna wymaganiami inspektora nadzoruzelje wszystkie pomiary

i badania daty wyniki pozytywne. Inspektor nadzasoeni wyniki bada i pomiaréw
przediazone przez Wykonawc W przypadku stwierdzenia usterek, inspektor nadzstali
zakres robot poprawkowych, a Wykonawca wykona jkaszt wkasny w ustalonym terminie.
Po wykonaniu budowy usdzen elektroenergetycznych aibych specyfikag techniczm

i oddaniu do eksploatacji, Wykonawca zobgeeiny jest dostarcZy Zamawiajcemu
nastpujace dokumenty:

- aktualry powykonawcz dokumentagj projektows,

- geodezyjn dokumentag powykonawca,

- protokot z dokonanych pomiaréw,

- protokét odbioru technicznego.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE

9.1 Normy

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w ktaieh budowlanych. Zakres, przedmiot
I wymagania podstawowe,

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w kibgh budowlanych. Ustalenie ogolnych
charakterystyk.,

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elekiryczne Wiekiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieazrswa. Ochrona przeciwpagniowa.

- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne hiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowaniérodkow ochrony zapewnigjych bezpieczestwo.
Srodki ochrony przed pozaniem pgdem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa.Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym.

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne oliektach budowlanych. Dobér
srodkéw ochrony w zalaosci od wptywow zewntrznych. Ochrona przeciwparowa.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobdér i monta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne oliektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposaenia elektrycznego. Ohgialnas¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiopa

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobdér i monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-6-61.'2000 Instalacje elektryczneoliektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

- PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice orsdpeciowe — Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badtypu.

- PN-E-05160-01:1991-Rozdzielnie  prefabrykowane komapkciowe. Badania

i wymagania.

- PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczadipprzemiennego 0 nagiu wyzszym
od IkV.

- PN-EN 62271-202-1:2007 Stacje transformatorovedgiirykowane wysokiego nggia na
niskie napgcie.

- PN-88/E-08501 - Urdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigrstwa.

- PN-82/H-93215 - Walcdéwka i pty stalowe.

- PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpiestne przy wspétdziataniu cztowieka
Z maszyn, oznaczenia i identyfikacyjne przewodow elektryaAnbarwami lub cyframi.



- PN-EN 60071-1:1999 Usgdzenia elektroenergetyczne wysokiego weipi Znamionowe

napkcia probiercze izolacji.

- PN-HD 60364-6:2007(U) Instalacje elektryczne wietbach budowlanych — e&

6-61: Sprawdzenie — Sprawdzenia odbiorcze.

- PN-EN 60076-3:2002 Transformatory —@z 3; Poziomy izolacji, préby wytrzymaioi

elektrycznej i zewgtrzne odstpy izolacyjne w powietrzu.

9.2 Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane {Dz.2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr
109 poz 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001r. Nr 5 @z Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz 1439 i Nr 154.d800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676
oraz z 2003r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690)

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenmawieragcego dane, dotyaze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr Jafz. 953).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiats®va i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 22003r. Nr 47 poz. 401).

5. Przepisy budowy usdzenr elektrycznych PBUE wyd. IV 1997r,

WAGI:

Przy realizacji prac natg:

- Wszelkie prace na czynnych wdzeniach elektroenergetycznych wykéna
w porozumieniu i pod nadzorem sbuZEW-T Dystrybucja Sp z o.0.,

- W czasie prowadzenia prac najlgrzestrzegaprzepisy BHP,

- Roboty prowad@ w sposob wykluczagy zagraenie i utrudnienie ruchu,

- Wytyczenie i inwentaryzag¢j urzadzen elektroenergetycznych nale zleci
uprawnionemu geodecie,

- Po zakaczeniu prac teren doprowadzlo stanu pierwotnego.



Zalcznik nr 1.

Wytyczne w zakresie obwodow wtornych i zabezpiecaev PZO 15/0,4 kV.
1) Pole zasilajce rozdzielng 15 kV Odbiorcy nalgy wyposay¢ w wytacznik oraz peta
automatyl zabezpieczenioawealizupca nastpujace funkcje EAZ:
- zabezpieczenie nadmiarowagowe zwitoczne,
- zabezpieczenie zwarciowogglowe z krotly zwloka czasowa,
- zabezpieczenie ziemnozwarciowe — czute zabezpieczynnomocowe kierunkowe
lub/oraz zabezpieczenie admitancyjne zwitoczne,
- zabezpieczenie podgtotliwosciowe zwtoczne, realizage automaty&k samoczynnego
czestotliwosciowego odcizania (SCO).

2) W polu zasilagcym rozdzielnt 15 kV Odbiorcy naley zastosowa filtr skladowej
zerowej padu 3lo (Holmgreen Iub Ferranti) dla zasilania zgheczenia
ziemnozwarciowego.

3) Dla potrzeb zabezpieczenia ziemnozwarciowego omacpstotliwosciowego naley
zastosowa przektadniki nagiciowe dwuuzwojeniowe 0 przektadni
1500043 : 10043 : 100/3 V/VIV.

4) Pole rozhcznikowe 15 kV transformatora SN/nN powinno¢bgostosowane do jego
fabrycznych zabezpiecae(np. temperaturowe), ktére w przypadku ich wpgsivania
nalezy powiazat z obwodami sterowniczymi i sygnalizacyjnymi w razni.

5) W przypadku stosowania transformatora SN/nN o mpegmionowej> 1250 kVA
wymagane jest w polu 15 kV zastosowanie zespolezzbczé wspotpracuicego z
wytacznikiem SN i realizujcego nasfpujace funkcje EAZ:

- zabezpieczenie przegeniowe,

- zabezpieczenie nadyglowe zwioczne,

- wspotpraca z zabezpieczeniami fabrycznymi transédona (np. zabezpieczenia
temperaturowe, gazowo-przeptywowe, itp.).

6) Przedstawi rozwiazanie uktadu zasilania obwoddéw sterowniczych
i sygnalizacyjnych napciem gwarantowanym ptdu stalego w oparciu o bateri
akumulatorow z prostownikiem.

7) Opracowé uktad zbiorczej sygnalizacji alarmowej stacji wkmsie Aw, Up, AL
z mazliwoscia wyniesienia na zewdtrz do pomieszczestatego nadzoru lub na zeytrz
budynku stacji (sygnalizacja akustyczéwietina).

8) Wykona obliczenia zwarciowe dla stacji 15/0,4 kV oraz ickénia doboru nastaw
zabezpieczepo stronie 15 kV.

9) Dokumentagi w zakresie obwoddéw wtornych (zabezpiegze sygnalizaci
I napkcia gwarantowanego) stacji 15/0,4 kV oraz nastawytoraatyk
| zabezpiecze nalezy uzgodné z Wydzialem Automatyki ZEW-T Dystrybucja
Sp. z o.0.



Zalkcznik nr 2.

Wytyczne w zakresie UKLADOW POMIAROWO (uktad pomiar owy pasredni)

1.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Podstaw do rozliczé za energi elektryczn i ustugi przesytloweaswielkosci wykazane
przez uktady pomiarowo-rozliczeniowe zainstalowaraekadym zasilaniu w miejscu
dostarczania energii.

Urzadzenia wchodxe w sklad ukladu pomiarowo-rozliczeniowego mugosiadé
legalizacg i/lub homologagi zgodrs z wymaganiami ok&onymi dla danego
urzadzenia.

Wymaga s¢ stosowania dwoch uktadow pomiarowo-rozliczeniowypgbdstawowego i
rezerwowego. Jako uktad rezerwowy ngleozumi& licznik kontrolny z rejestragj
profilu obcazenia.

Liczniki energii elektrycznej w podstawowych ukiatiapomiarowo-rozliczeniowych
powinny mie€ klas; doktadndci 0,5 lub lepsz dla pomiaru energii czynnej i 1 lub lepsz
dla energii biernej, oraz umlwia¢ dwukierunkowy pomiar energii czynnej i energii
biernej mierzony w czterech kwadrantach z rejeginaofilu obchzenia.

Liczniki energii elektrycznej w rezerwowych ukfatlagomiarowo-rozliczeniowych
powinny mi& klas: doktadndci 1 lub lepsz dla energii czynnej i 3 lub lepsdla energii
bierne;.

Liczniki elektroniczne powinny unitiwia¢ automatyczne zamykanie okresu
obrachunkowego zgodnie z Tatyfdla Energii Elektrycznej ZEW-T Dystrybucja
Sp. z o.0.

Uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny bywyposaone w uktady synchronizacji
synchronizowane zgodta zewrtrznego, co najmniej raz na dpb

Uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny byvyposaone w uktady transmisji danych
pomiarowych do dostawcy z licznika podstawowego ontkolnego, ukiady
bezprzerwowego zasilania oraz uktady sygnalizacgrgjne;.

Obcizenie przektadnikow pdowych i napiciowych w ukladzie pomiarowo-
rozliczeniowym nie mge przekracza wartagsci dopuszczalnych oraz nie e by
mniejsze ni 25% mocy znamionowej rdzeni/uzwaje Moc znamionowa rdzeni
i uzwojen i przektadnia przektadnikbw powinna zastak dobrana do przewidywanego
obciazenia, aby zapewéipoprawn prag uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.
Wspotczynnik bezpiectstwa przyradu (FS) dla przektadnikéw gdowych powinien
by¢ <5.

Nalezy instalowa przektadniki pgdowe i napiciowe odpowiednio klasy, co najmniej
0,21 0,5 w uktadzie petnej gwiazdy.

Do uzwojenia wtornego przektadnikow agowych w ukladzie pomiarowo-
rozliczeniowym nie naley przylacza: innych przyradoéw poza licznikami energii
elektrycznej.

Wszystkie elementy czionu zasi#eggo oraz ostony i uggdzenia wchodxe w skiad
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektryegmusza by¢ przystosowane do
oplombowania w spos6b uniedlioviajacy manipulacje (w szczegolém obwody
wtérne przektadnikdéw pdowych i napiciowych).

Na tablicy licznikowej zainstalowtagniazdo wtykowe 230 V AC.

Opracowé projekt i przedstawi do uzgodnienia w Wydziale Technicznej Obstugi
Odbiorcéw ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.0.



WYMAGANIA DOTYCZ ACE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ URZ ADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH

1. Wymagany zakres dokumentacji projektowej

1.

projekt budowlany (5 egz., w tym 1 egz. w werdgké&ronicznej) i projekt
wykonawczy (4 egz., w tym 1 egz. w wersji elektoamej)

informacg dotyczica bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (B10Z)- (3 egz.,, wtym 1
egz. w wersji elektroniczne)).

agwiadczenia projektantéw i osob sprawdzgch, wynikagcych z tréci art. 20 ust.

4 Prawa Budowlanego d@zdego egzemplarza projektu budowlanego,

specyfikacje techniczne wykonania i odbiorudtobudowlanych w iléci 3 egz., w
tym 1 egz. w wersji elektronicznej,

niezlgdne opinie, uzgodnienia i pozwolenia wynid@g z przepisOw szczegolnych
wymaganych dla uzyskania pozwolenia na bugowuzace realizacji inwestycji,

przedmiary robot (3 egz., w tym 1 egz. w yaigktronicznej).

2. Obowiazki Wykonawcy

W ramach zamowienia Wykonawca zobamény jest do:

a)

b)

wykonania projektu budowlanego-wykonawczegawrdormacy dot. bezpieczestwa i
ochrony zdrowia zawiergego:

uzyskania decyzji osrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigacj
przedsg¢wziecia (zwanej dalej ,,decyzjo srodowiskowych uwarunkowaniach”),zeli
bedzie wymagana,

uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji intye§ celu publicznego w zakresie
niezkednym dla projektowanych sieci i obiektoéwsljgest ona wymagana,

uzyskania decyzji pozwolenia na buapw

uzyskania wszelkich uzgodhiriezlzdnych do wykonania zadania,

wykonanie roboét zwizanych z zasilaniem w enegglektryczm terenu inwestycyjnego

dla Przasnyskiej Strefy Gospodarczej.

3. Dodatkowe wymagania.

a)

projekt budowlany powinien Byopracowany przez osebposiadajca stosowne
uprawnienia budowlane odpowiedniejbranzy oraz jednoczmie czlonka

wiasciwej izby samorzdu zawodowego,



b)

projekt budowlany powinien speliawymagania okidone w obowizujacych
przepisach techniczno-budowlanych i normach w za&rerojektowania usdzer
elektroenergetycznych,

projekt powinien by opracowany w takiej szczegoétoyed by mogt stuzy¢é do
realizacji w caléci obiektu budowlanego oraz wysienia z wnioskiem o
pozwolenie na budogv

projektant dostarczay dokumentagj ztozy oswiadczenie o kompletr$oi opracowania
z punktu widzenia celu, ktéremu rdaizy¢,

do projektunalezy dolaczy¢ kopie uprawni@ projektanta (-0w) i sprawdzgjych,
projekt budowlany musi spetdia by¢ zgodny z uzyskanymi decyzjami o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-u zytkowego

1. Wiasnaé terenu.

Teren, po ktérym planowane jest poprowadzeniedneh elektroenergetycznych stanawi
grunty, we wtadaniu Starostwa Powiatowego w Przsa&my

2. Przepisy prawne i normy zwjzane z projektowaniem i wykonywaniem

zamierzenia budowlanego.

a)

b)

d)

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlanes{tgdn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z pfna. zm.),

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiigt 2002r. w sprawie
warunkéw, technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75 z poz. 690 zzp&. zm.),

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczegotowego kaesui formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz 33},
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004v sprawie okréenia
metod i podstaw spardzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania o8z prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budmyth okrélonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389),

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz prografaokcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072),



9)

Normy polskie oraz normy zharmonizowane przeaos normy europejskie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003w. sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidécstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),



