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OPIS OGOLNY I WYMAGANIA DOTYCZACE OPRACOWANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWY SWIATELOWODU
I KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH

1. Zakres Robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszych ST dotycza zasad prowadzenia robdt przy budowie
$wiattowodu jednomodowego 12 witdknowego wraz z niezbedna infrastruktura techniczna
w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej

Roboty obejmuja:

- budowa kabla optotelekomunikacyjnego jednomodowego 12 wtoknowego - 2,5 km/k
- budowa kablowej kanalizacji teletechnicznej: 1 otwér 7,650 m 7,650 km/o
RAZEM 7,650 m 7,650 km/o

- budowa studni kablowej kanalizacji teletechnicznej: SKR - 128 szt.

RAZEM 128 szt.

- budowa kabla XzZTKMXpw 50 x 4x 0,5 7,650 m 7,65 km/k

RAZEM 765,0 km/par

- montaz osprzetu telekomunikacyjnego

- wykonanie dokumentacji na budowg sieci teletechnicznej w zakresie ujgtym w ST

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi
Normami.
1.4.1. Dokumentacja techniczna — zespot dokumentacji, pozwolen na rozpoczgcie realizacji
inwestycji wykonana z cala posiadana wiedza techniczna
1.4.2. Kanalizacja kablowa — zesp6t ciagéw podziemnych
z budowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.
1.4.3. Ciag kanalizacji — rury utozone w wykopie pojedynczo lub w zestawach
pozwalajacych uzyskac potrzebna liczbe otwordéw kanalizacji.
1.4.4. Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji
kablowej w celu umozliwienia wciagania, montazu i konserwacji kabli.
1.4.5. Kable teletechniczne — rozroézniamy:
1) energetyczne i sygnalizacyjne
2) telekomunikacyjne (TK) - stuzace do przesytania sygnaléw telekomunikacyjnych
z zachowaniem parametrow przewidzianych dla sieci telekomunikacyjnej uzytku
publicznego. Zwyczajowo przyjmuje si¢, ze informacje w kablu sa przekazywane przy
uzyciu pradu elektrycznego chyba, ze nazwa kabla wskazuje inny no$nik informacji
(np."kabel optotelekomunikacyjny")
1.4.6. Shlupki kablowe rozdzielcze — urzadzenia teletechniczne stuzace do wykonania
zakonczen kablowych 1 montazu osprzetu.
1.4.7. Zkacze kablowe — miejsce polaczenia 2 odcinkow kabla.
1.4.8. Ostona zlaczowa — szczelna warstwa metalu lub materiatu
niemetalicznego zapobiegajaca przenikaniu wilgoci do
ztacza kablowego szczelnie potaczona z powloka kabla.
1.4.9. Glowica kablowa — urzadzenie do szczelnego zakonczenia kabla.
Podstawowymi czg§ciami glowicy sa a) taczéwka (kilka taczowek), ktora umozliwia taczenie
przewodow transmisyjnych w kablu

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania.



2.1. Piasek
Piasek do uktadania kanalizacji w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.
2.2. Studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie

z norma PN-88/B-06250.

Studnie kablowe 1 jej prefabrykowane elementy moga by¢ sktadowane na polu skladowym
niezabezpieczonym przed wpltywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢
ustawione warstwami na wyréwnanym podtozu, przy czym poszczegdlne odmiany nalezy
uktada¢ w oddzielnych stosach.

2.3. Rury z polichlorku winylu (PCW)

Do uktadania ciagow kanalizacji w wykopach otwartych, nalezy stosowaé rury z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV) o s$rednicy 110 mm i grubosci $cianek nie
mniejszej od 3 mm, spetniajace wymagania normie PN-80/C-89203

Rury przed ulozeniem, nalezy skladowa¢ na placu o wyréwnanej powierzchni,
zabezpieczonej przed nadmiernym nastonecznieniem 1 przypadkowym uszkodzeniem
mechanicznym.

2.4. Rury ochronne

Do wykonania ciagdéw kanalizacji w miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne (pod
jezdniami), nalezy stosowa¢ rury RHDPEp ¢ 110/6,3 mm, spelniajace wymagania ZN-
96/TPSA-017.

2.5. Elementy studni kablowych
Do wyposazenia studni kablowych nalezy stosowac nastgpujace elementy:

Do budowy studni kablowych nalezy stosowac nastgpujace ich czesci:
— wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02 ,

— ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03 ,

— wsporniki kablowe odpowiadajace BN-69/9378-30 .

Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane

w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

2.6. Kable

- typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i srednice zyt
ustala si¢ w uzgodnieniu z urzedem telekomunikacyjnym
odpowiednim dla danego terenu.

- kable telekomunikacyjne dostarczane sa na begbnach
drewnianych, ktorych wielkosci okre$lone sa w normie
PN-76/D-79353 i zaleza od $rednicy kabla, kazdy bgben jest
nacechowany numerem wielko$ci i numerem
ewidencyjnym oraz nastgpujacymi znakami i napisami:

— nazwa i znakiem fabrycznym producenta,

— strzatka wskazujaca kierunek obrotéw bebna przy toczeniu.

— do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka, na ktérej podany jest typ kabla, jego
dhugos$¢ 1 cigzar oraz producent.

Stosuje si¢ nastepujace typy kabli:

- liniach kablowych ziemnych powinny by¢ stosowane
telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji polietylenowej
wg PN-83/T-90330



3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawcg powinien uzyskac¢ akceptacjg Inzyniera.

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy kanalizacji teletechnicznej powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od
zakresu robot gwarantujacych wtasciwa jako$¢ robot:

— ubijak spalinowy,

— zurawik hydrauliczny,

— sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,

— weciagarka mechaniczna kabli,

— weciagarka rgczna kabli,

— sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,

— megomierz,

— mostek kablowy,

— koparka jednonaczyniowa kotowa,

— urzadzenie do przebi¢ poziomych,

— ciagnik balastowy,

— koparka na podwoziu gasiennicowym,

— zuraw samochodowy 6 t,

— ciagnik siodtowy z naczepa,

— zespo6t pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,

— probnik wytrzymatosci izolacji,

— miernik opornosci pozorne;j,

lub inny sprzgt zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport

Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji teletechnicznej powinien wykazaé sig
mozliwo$cia korzystania z nastgpujacych srodkoéw transportu, w zaleznosci od zakresu robot:
- samochodu skrzyniowego,

- samochodu samowytadowczego

- samochdd dostawczy,

- przyczepa dtuzycowa,

- przyczepa do przewozu kabli,

- przyczepa niskopodwoziowa.

lub innych $rodkow transportu zaakceptowanych przez Inzyniera.

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
Wytworcow.

5. Wykonanie Robaét

Budowg kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonywac przed przystapieniem do
jakichkolwiek robot. Na ponizej przedstawiony zakres robot nalezy wykona¢ dokumentacje
techniczna. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami

1 przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.



5.1. Roboty ziemne
5.1.1. Trasa kanalizacji

Trasa projektowanych odcinkéw kanalizacji powinna by¢ zgodna z wykonanym projektem
technicznym. Przed przystapieniem do robot wytyczona przez shuzbg geodezyjna na
podstawie decyzji otrzymanej w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji.

5.1.2. Gl¢bokosci wykopow

Glebokos¢ wykopu dla kanalizacji rozdzielczej powinna wynosi¢ 0,7 m, a dla kanalizacji
uktadanej pod droga 1,20 m. Ilosci warstw rur dla poszczegolnych ciagéw kanalizacji ujgta
bedzie w Dokumentacji Projektowe;.

5.1.3. Szerokos$¢ wykopow
Szeroko$¢ wykopow dla utozenia rur kanalizacji teletechnicznej powinna wynosi¢ 0,4 m.
5.1.4. Wyrownanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utozeniem rur, dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane a w gruntach mato spoistych, jak
torfy, suchy piasek lub w gruntach przesyconych woda, na dno wykopu nalezy utozy¢ tawe

o grubosci co najmniej 10 cm z warstwy kamieni, thucznia 1 piasku z zalaniem zaprawa
cementowa. Dno wykopu w gruntach od III do IV kategorii, powinno by¢ wysypane warstwa
piasku lub przesianej ziemi o grubosci warstwy nie mniejszej niz 5 cm.

5.2. Ukladanie ciagow kanalizacji
5.2.1. Gl¢bokos¢ ulozenia kanalizacji

Glegbokos$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu do gornej powierzchni kanalizacji wynosita 0,6 m. Przy przej$ciach pod
jezdniami odleglo$¢ kanalizacji od nawierzchni drogowej powinna by¢ nie mniejsza niz
1,20m.

5.2.2. Prostolinijnos$¢ przebiegu

Kanalizacja na odcinkach miedzy sasiednimi studniami kablowymi powinna przebiega¢ po
linii prostej. W przypadkach ominigcia przeszkod ciagi kanalizacji z rur PCV moga by¢
wygigte tak, aby promien wygigcia nie byl mniejszy niz 6,0 m.

5.2.3. Spadek kanalizacji

W terenie poziomym kanalizacja powinna by¢ budowana ze spadkiem od 1 do 3% w
kierunku jednej studni. W terenie pochylym kanalizacj¢ nalezy usytuowaé zgodnie z
naturalnym uksztaltowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadku na poszczegdlnych
odcinkach w kierunku jednej studni.

5.2.4. Ukladanie i laczenie rur

Rury PCW nalezy taczy¢ kielichowo na zimno za pomoca kleju agresywnego. Konce
wszystkich rur przed ich taczeniem powinny by¢ oczyszczone, a polaczone rury powinny
zachowa¢ wspotosiowos¢. Odlegltosci migdzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie
powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a migdzy warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu,
nalezy uktadaé rury warstwami zasypujac je piaskiem. Piasek powinien by¢ wyréwnywany i
lekko ubijany dla wypetnienia szczelin migdzy rurami. Wszystkie rury PCV powinny by¢
skierowane kielichami w t¢ sama strong, przy czym otwor kielicha powinien by¢ skierowany
w przeciwnym kierunku do spadku dna rowu. Ostatnia warstwe rur nalezy zasypa¢ piaskiem
do grubosci przykrycia nie mniejszej niz 25 cm. Nastgpnie nalezy zasypywaé wykop gruntem
uzyskanym z wykopu zaggszczanym warstwami grubosci 20 cm. Wskaznik zaggszczenia



gruntu, badany wg BN-72/8932-01, powinien wynosi¢ co najmniej 1,03 dla trasy kanalizacji
pod droga i co najmniej 0,97 dla trasy kanalizacji poza droga.

5.2.5. Wprowadzanie kanalizacji do studni

Powierzchnie koncow rur PCW na odcinkach podlegajacych wmurowaniu lub
zabetonowaniu, powinny by¢ oczyszczone papierem $ciernym na dhugosci okoto 0,5 m,
pokryte klejem agresywnym i obsypane cementem z piaskiem. Tak przygotowane rury moga
by¢ wbudowane po uptywie 2 godzin. Rury w warstwach powinny by¢ ztaczone zaprawa
cementowa na dlugosci okoto 0,5 m od poczatku gardta studni. Wprowadzenie ciagow
kanalizacji kablowej powinno konczy¢ si¢ w zabetonowanej czgsci gardta.

5.3. Skrzyzowanie kanalizacji z drogami

Na skrzyzowaniach z drogami kanalizacja powinna by¢ uktadana prostopadle do osi jezdni z
dopuszczalng tolerancja 15°. Przy wykonywaniu skrzyzowania metoda odkrywkowa nalezy
poczatkowo wykona¢ wykop i utozy¢ rury na potowie jezdni, tak aby ruch kotowy mogt si¢
odbywaé bez przeszkdd. Prace na drugiej potowie jezdni mozna rozpoczal po zasypaniu
wykopu

1 doprowadzeniu jej do stanu pierwotnego. Wykop powinien by¢ ze wszystkich stron
zabezpieczony zastawami i tarczami ostrzegawczymi, a w nocy lampami ostrzegawczymi.

5.4. Skrzyzowanie kanalizacji z urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna
znajdowa¢ si¢ nad tymi urzadzeniami. Najmniejsze dopuszczalne odlegltosci migdzy
krawedziami ciagdéw kanalizacji a innymi urzadzeniami podziemnymi podaje BN-73/8984-05

5.5. Montaz studni kablowych

Studnie kablowe powinny by¢ wykonane z elementéw prefabrykowanych i montowane
zgodnie z wymaganiami producenta. Rame wtazu nalezy ustawi¢ w taki sposob, aby jej gorna
ptaszczyzna lezata w ptaszczyznie terenu, chodnika lub pobocza drogi. Ramg na wiazie studni
nalezy bezposrednio po zabetonowaniu przykry¢ pokrywa.

Na ciagach kanalizacji kablowej nalezy stosowa¢ studnie kablowe wg klasyfikacji i
wymiaréw zgodnych z wymaganiami normy BN-85/8984-01

Studnie kablowe nalezy stosowaé wg zasad:
- SK1 - kanalizacja 1-otworowa rozdzielcza,
- SK2 - kanalizacja 2-otworowa rozdzielcza,

6. Kontrola jakos$ci Robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot sprawdzanie materialow

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jako$ci wykonywanych robot przy
budowie kanalizacji teletechniczne;.

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materiatdéw 1 realizowanych robot z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami SST.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania.

Kontrola jako$ci robot powinna odbywac si¢ w obecnosci przedstawicieli urzedu

6.2. Sprawdzenie tras kanalizacji

Sprawdzenie tras kanalizacji nalezy wykona¢ ta§ma miernicza przez wykonanie domiarow do
statych punktow terenowych 1 porownanie wynikow z Dokumentacja Geodezyjna. Nalezy



réwniez sprawdzi¢ stan uporzadkowania terenu wzdluz ciagéw kanalizacyjnych i w miejscach
studzien kablowych.

6.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania ciagow kanalizacji

W czasie wykonania ciagéw kanalizacji sprawdzeniu podlegaja :

- wykopy pod rury — ich wymiary,

- glebokos¢ utozenia rur,

- prostolinijno$¢ przebiegu,

- sposoOb zestawienia i taczenia rur,

- wykonanie skrzyzowania z drogami,

- wykonanie skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi.

Pomiary nalezy wykonywac¢ za pomoca taSmy mierniczej i przez ogledziny.

6.4. Sprawozdanie prawidlowosci wykonania studni kablowych

Studnie prefabrykowane powinny posiada¢ atest stwierdzajacy wykonanie zgodne z PN-B-
06250.

Po wbudowaniu ich w ciagi kanalizacyjne sprawdzeniu podlega:

- lokalizacja,

- prawidlowo$¢ montazu i ustawienia,

- wysokos$¢ osadzenia ram.

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca taS§my mierniczej i przez ogledziny.

6.5. Sprawdzenie wprowadzen rur do studni kablowych

Sprawdzenie polega na:
- pomiarze gitgbokos$ci utozenia rur wprowadzonych
do komory kablowe;j,
- sprawdzeniu liczby otworow ciagdéw kanalizacyjnych,
- uszczelnienia otworow w komorze kablowe;.

6.6. Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jako$ci wykonania budowy kabli telekomunikacyjnych polega na sprawdzeniu:

— tras kablowych,

— ochrony linii kablowych,

— szczelnosci powlok,

— zabezpieczenia kabli przed korozja.
Wymagania dotyczace powyzszych czynnos$ci podane na zgodno$¢ z norma BN-76/8984-17
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby i1 badania elektryczne na zgodno$¢ norma
BN-76/8984-17

6.7. Ocena wynikéw badan

Przedstawiona do odbioru kanalizacj¢ kablowa nalezy uzna¢ za wykonana zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w pkt.6 ST daly dodatni wynik.
Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty oceng ujemna, powinny
by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. Obmiar Robot
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla kanalizacji kablowej jest 1 km (kilometr) lub 1 szt. (sztuka), dla
zaciagnigcia kabli teletechnicznych jest 1 km(kilometr) lub 1m, dla stupkéw kablowych i
zakonczen kablowych 1 szt. (sztuka)



8. Odbior Robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6, daty
wyniki pozytywne. Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce
zgodnie z niniejsza ST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, a wykonawca
wykona je na koszt wtasny w ustalonym terminie.

Po wykonaniu budowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych i oddaniu do
eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:

— aktualna powykonawcza dokumentacje projektowa,

— geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

— protokoty z dokonanych pomiardw,

9. Podstawa platnosci
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa budowy kanalizacji teletechnicznej obejmuje:

- wykonanie dokumentacji techniczne;j

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup i transport materiatow oraz sprzgtu,

- wykonanie rowow pod kanalizacj¢ kablowa,

- wykonanie tawy pod kanalizacje¢ kablowa,

- przygotowanie, dostarczenie i zmontowanie elementow kanalizacji,

- zasypanie ulozonych rur kanalizacji piaskiem z jego ubiciem,

- zasypanie pozostalej czgSci rowdw kanalizacyjnych gruntem z wykopu wraz
z zaggszczeniem,

- wykonanie demontazu kolidujacych elementow,

- transport zdemontowanych materiatow na odlegto$¢ do 10 km

- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji przebiegu kanalizacji kablowe;.

- zaciagnigcie kabli teletechnicznych do nowo wybudowanej kanalizacji kablowe;j

- montaz ztacz kablowych rozgateznych

- montaz shupkéw kablowych SK

- montaz zakonczen kablowych w stupkach SK

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
2. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
3. PN-88/B-06250 Beton zwykty.
4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.

Klasyfikacja i wymiary.
BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.
BN-80/C-89203  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).
PN-76/D-9353 Bebny kablowe.
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania i badania.
BN-76/3238-13 Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do
uktadania blokoéw betonowych.

e BN



10 PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami czworkowymi,
. peczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogolne wymagania i badania.
11 BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.

12 BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne 1 kablowe sieci miejskie;j.
. Szablony do znakowania.
13 BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

14 BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe.

15 BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

16 PN-77/E-05030/00 Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i
. 101 badania. Ochrona metalowych czgsci podziemnych.
17 BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

18 BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

19 BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

10.2. Inne dokumenty

1. Zarzadzenie Ministra Laczno$ci Nr 13 z dnia 28 lutego 1986 r. Zalacznik pn.
»Wytyczne o ochronie linii 1 urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym
oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego”

2. Zarzadzenie Ministra Laczno$ci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do
przesytania ptynéw lub gazéw w razie zblizenia lub skrzyzowania (Monitor Polski Nr
13 poz. 94)

3. Zarzadzenie Ministra Laczno$ci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkow
budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drog publicznych, wodnych, kanalow oraz
w poblizu lotnisk 1 w miejscowosciach, a takze ustalenia warunkow, jakim te linie
powinny odpowiada¢ (Monitor Polski Nr 13 poz. 95.4)

Opracowal: Elzbieta Malinowska



WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZACE OPRACOWANIA DOKUMENTACIJI

PROJEKTOWEJ BUDOWY KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

1. Wymagany zakres dokumentacji projektowej

1. projekt budowlany (5 egz., w tym 1 egz. w wersji elektronicznej) 1 projekt
wykonawczy (4 egz., w tym 1 egz. w wersji elektronicznej)

2. informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)- (3 egz., w tym
1 egz. w wersji elektroniczne;j).

3. o$wiadczenia projektantow i osdb sprawdzajacych, wynikajacych z tresci art. 20 ust. 4
Prawa Budowlanego do kazdego egzemplarza projektu budowlanego,

4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ilosci 3 egz., w tym
1 egz. w wersji elektronicznej,

5. niezbgdne opinie, uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z przepisOw szczegdlnych
wymaganych dla uzyskania pozwolenia na budowe, stuzace realizacji inwestycji,

6. przedmiary robot (3 egz., w tym 1 egz. w wersji elektroniczne;j).

2. Obowiazki Wykonawcy

W ramach zamdwienia Wykonawca zobowiazany jest do:

a)

b)

wykonania projektu budowlanego-wykonawczego wraz informacja dot. bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia zawierajacego:
uzyskania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢

przedsiewziecia (zwanej dalej ,,decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach”), jezeli
bedzie wymagana,

uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie

niezbednym dla projektowanych sieci i obiektéw, jesli jest ona wymagana,
uzyskania decyzji pozwolenia na budowg,
uzyskania wszelkich uzgodnien niezbednych do wykonania zadania,

wykonanie robot zwigzanych z budowga kanalizacji teletechniczne;.



3. Dodatkowe wymagania.

a)

b)

d)

g)

projekt budowlany powinien by¢ opracowany przez osobg posiadajaca stosowne
uprawnienia budowlane odpowiedniej branzy oraz jednoczesnie cztonka wiasciwej

izby samorzadu zawodowego,

projekt budowlany powinien spetnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych
przepisach techniczno-budowlanych i normach w zakresie projektowania urzadzen

elektroenergetycznych,

projekt powinien by¢ opracowany w takiej szczegotowosci by mogt shuzy¢ do
realizacji w calosci obiektu budowlanego oraz wystapienia z wnioskiem o pozwolenie na

budowe.

projektant dostarczajac dokumentacj¢ ztozy o§wiadczenie o kompletnosci opracowania
z punktu widzenia celu, ktéoremu ma shuzy¢,
do projektu nalezy dotaczy¢ kopie uprawnien projektanta (-6w) i sprawdzajacych,

projekt budowlany musi spetnia¢ i by¢ zgodny z uzyskanymi decyzjami o lokalizacji

inwestycji celu publicznego.

Cze¢s¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Wlasnos$¢ terenu.

Teren, po ktorym planowane jest poprowadzenie kanalizacji teletechnicznej stanowia grunty,
we wladaniu Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem

zamierzenia budowlanego.

a)

b)

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.

1118 z p6zna. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdw, technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.

U. z 2002 r. Nr 75 z poz. 690 z pdzna. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego

zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133),



d)

)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.

U. Nr 202 poz. 2072),

Normy polskie oraz normy zharmonizowane przenoszace normy europejskie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),



