Nr 1 ¢ 16mm, L~364cm, szt. 64
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Nr2 ¢ 16mm, L~213cm, szt. 64
198

40 15
Nr 7 ¢ 10mm, L=178cm, szt. 39
178
Nr3 ¢ 10mm, L~=278cm, szt. 39

278

Nr 6 ¢ 12mm, L=72cm, szt. 276

52
ChudybetonB10 10 10

gt. 25 cm

Nr 4 ¢ 10mm, L=77cm, szt. 32
77

Nr5 ¢ 10mm, L=65cm, szt. 64
65
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Nr11 ¢ 10mm, L~=19cm, szt. 10x8=80 JV 0
19 2

Nr 8 ¢ 10mm, Lé&r=191,0cm,
Lzm=71+311cm co 30cm po 8szt, szt.

am=26+146 skokowo co 15cm po 8szt.

43

135

9*15

205

2,

15

+(6s2t.x0,20) = 1,4m3+1,33m3+1,2m3= 4m3
Beton B30

Wypelnienie rur - 6szt.x1,0=6 m3

Korpus przyczéika - 2szt.x3,60=7,2m3
Korpus przyczétka - 2szt.x2,32=4,64m3
Skrzydelka - 8szt.x0,31=2,48m3

19
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Nr 9 ¢ 10mm, L§r=88,5cm, szt. 20x8=80
. Dlugost catkow ita [m]
Mr srednica Dlugose preta | lose pretdw
Lzm=36+141cm, skokowo co 15cm po 16szt preta ?rfrtn? i (21 AN ( Bst 500 )
g 10mm | 612mm @ 18 mm
"y
1 16 3,640 64 X % 232 96
2 18 2,130 B4 % % 138,32
3 10 2,780 33 10842 % %
4 10 0,770 32 24 B4 x X
Nr 9a ¢ 10mm, I=147cm, szt. 2x8=16 5 10 0640 B 4160 % x
6 12 0,720 276 % 188,72 X
7 10 1,780 33 6342
147 : : - -
8 10 110 56 106,98 x X
9 10 0,885 an 7080 X X
9a 10 1470 16 2352 x X
10 10 2,070 16 3312 % %
" m 0,190 a0 15,20 % b3
taczna dugose pretow [r| 483,68 188,72 368,28
Cigzar jednostkowy preta [kg/m]( 0,817 0888 1,580
AL X} Clezar cakow ity preta [kg]| 304,60 176 46 58346
‘Wymiary zbrojenia po zewnetrznych krawedziach Laczny ciezar pretow (Rl S
STAL A-IIIN(Bst 500)
Minimalna grubo$¢ otuliny 3cm
Beton B10
Chudy beton - (25zt.x0,70)-+H(25zt.x0,47)

Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Uslugowe
Budownictwa "PROMOST"

PRZEBUDOWA MOSTU ORAZ BUDOWA Nr rys.6

KLADEK DLA PIESZYCH W CHORZELACH
‘WODNYM

Kicrownik zespolu: |mgr in. Jan Flis-UAN4z2486/75/84
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