
Zimowe utrzymanie Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych na sezon 
2012/2013 

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych Powiatu 
Przasnyskiego 

LP. STANDARD OPIS STANU UTRZYMANIA DROGI 

DLA DANEGO STANDARDU 
DOPUSZCZALNE ODSTĘPSTWA OD 

STANDARDU 
PO USTANIU 

OPADÓW ŚNIEGU 
OD STWIERDZENIA 

WYSTĘPOWANIA 

ZJAWISKA 
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I Jezdnia i pobocza odśnieżone na całej 

szerokości 

Odśnieżone obiekty towarzyszące: 

przystanki komunikacji zbiorowej, 

zatoki postojowe, skrzyżowania 

z drogami powiatowymi i gminnymi 

o nawierzchni bitumicznej 

 

Jezdnia posypana materiałem 

uszorstniającym 

a) skrzyżowaniach z drogami 

powiatowymi           i gminnymi 

o nawierzchni bitumicznej 

b) skrzyżowaniach z koleją 

c) odcinkach o pochyleniu większym 

niż 4% 

d) niebezpiecznych łukach poziomych 

Posypane: 

a) przystanki komunikacji zbiorowej 

b) zatoki postojowe 

W przypadku wystąpienia lodowicy 

jezdnia posypana interwencyjnie na 

całej długości drogi 
 

luźny śnieg do 4 

godzin, zajeżdżony 

śnieg, występują 

zaspy, języki 

śniegowe lokalnie do 

4 godzin dopuszcza 

się krótkotrwałe 

przerwy w ruchu, 

mogące powodować 

utrudnienia dla 

samochodów 

osobowych 

w miejscach 

wyznaczonych: 

gołoledź do 3 godzin, 

szron do 3 godzin, 

sadź do 3 godzin, 

pośniegowa do 

4 godzin, 

lodowica do 3 godzin 

3 

4. 
 

II Jezdnia i pobocza odśnieżone na całej 

szerokości 

Odśnieżone obiekty towarzyszące: 

przystanki komunikacji zbiorowej, 

zatoki postojowe, skrzyżowania 

z drogami powiatowymi i gminnymi 

o nawierzchni bitumicznej 

 

Jezdnia posypana materiałem 

uszorstniającym:   

a) na skrzyżowaniach z drogami 

powiatowymi i gminnym 

luźny śnieg do 6 

godzin, zajeżdżony 

śnieg, występują 

zaspy, języki 

śniegowe lokalnie do 

6 godzin dopuszcza 

się przerwy w ruchu, 

mogące powodować 

utrudnienia dla 

samochodów 

osobowych do 6 

godzin 

w miejscach 

wyznaczonych: 

gołoledź do 6 godzin, 

szron do 6 godzin, 

sadź do 6 godzin, 

pośniegowa do 

8 godzin, 

lodowica do 6 godzin 



o nawierzchni bitumicznej 

b) na skrzyżowaniach z koleją 

c) na odcinkach o pochyleniu 

większym niż 4% 

d) na niebezpiecznych łukach 

poziomych 

Posypane: 

a) przystanki komunikacji zbiorowej 

b) zatoki postojowe 

 
 

5. 

 

 

 

6. 
 

III Jezdnia odśnieżona na całej 

szerokości 

 

 

Jezdnia posypana materiałem 

uszorstniającym (bez użycia środków 

chemicznych) na odcinkach 

decydujących o możliwości ruchu. 
 

luźny śnieg do 8 

godzin, zajeżdżony 

śnieg, występują 

zaspy do 8 godzin, 

języki śniegowe 

występują dopuszcza 

się przerwy w ruchu, 

mogące powodować 

utrudnienia dla 

samochodów 

osobowych do 8 

godzin 

gołoledź do 8 godzin, 

pośniegowa do 

10 godzin,  

lodowica do 8 godzin 

W przypadku posiadania środków, drogi występujące w standardzie I będą sypane 

ciągło. 

 


