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OPIS TECHNICZNY

1. Uwagi wstepne

4.1

Niniejszy projekt jest opracowaniem branzy drogowej , obejmujacym przebudowe

i rozbudowe Kompleksu Mazowieckiego Centrum Sportow Zimowych - Chorzele

zlokalizowanego na dziatce nr 1080/3 w miescie Chorzele

Podstawa opracowania dokumentaciji

Podsawe do opracowania dokumentacji stanowia;:

- zlecenie Inwestora
- plan sytuacyjno - wysokosciowy

- wytyczne zagospodarowania terenu

Charakterystyka inwestycji

W ramach rozbudowy Kompleksu sportowego przewidziano uktad drég oraz
miejsc postojowych dla samochodéw osobowych. Projektowany uktad drég
zapewni dojazd kotowy do wszystkich obiektow, jednoczesnie drogi spetniajg
wymogi drog p. pozarowych. Dla komunikacji pieszej przewidziano budowe
chodnikédw nawigzujacych do stanu istniejgcego. Laczna powierzchnia drog
wynosi - 1746,0 m? , a chodnikéw - 1145,0 m?

Warunki techniczne

Niweleta

Niwelete drég nawigzano do istniejgcych warunkéw terenowych oraz pozioméw
posadzek budynku.
Pochylenia podtuzne wynoszg od 0,4 + 0,7%

Pochylenia poprzeczne przyjeto 2%.



4.2

4.3

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni drdg przyjeto w oparciu o nastepujace warunki
techniczne:

- droga klasy D

- ruch KR -1

- predkos¢ projektowa V, = 30 km/h

- obcigzenie 100 kN/o$

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

- 8cm Kkostka brukowa betonowa wibroprasowana
- 3 cm podsypka cementowo - piaskowa
- 15¢cm  podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mech.

- 15 cm warstwa odcinajaca z piasku

41 cm -tacznie

Konstrukcja chodnikdw

- 8cm Kkostka brukowa betonowa wibroprasowana
- 3cm podsypka cementowo-piaskowa
- 10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego

21 cm -tacznie

Szczegoty konstrukcyjne pokazano na oddzielnym rysunku

Odwodnienie

Woda opadowa z powierzchni drog i miejsc postojowych odprowadzona
zostanie do projektowanych studzienek wodosciekowych. Lokalizacje
studzienek pokazano na planie sytuacyjnym.

Projekt odwodnienia obejmuje oddzielna dokumentacja.

4.4Roboty ziemne

Roboty ziemne sprowadzone zostaty do wybrania pod nawierzchnie drog i
chodnikdw.
Ziemia z koryt odwieziona zostanie na odkltad w miejsce wskazane przez

Wykonawce robot.



4,5 Roboty rozbiorkowe

W projekcie zatozono rozebranie w catosci drog i chodnikdéw kolidujacych z
nowg zabudowa.
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