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Il. CZESC OPISOWO — OBLICZENIOWA.
do projektu wykonawczego przylaczy wodociagu, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej oraz drenu
OBIEKT: Kryta ptywalnia z zapleczem , basen rekreacyjny z zapleczem socjalno-
szatniowym w ramach Mazowieckiego Centrum Sportow Zimowych —
kompleks Chorzele przy ul. Szkolnej, na dziatkach nr: 1080/3,1080/4
Projekt nr: CRV/99/10

1. Podstawa opracowania projektu.

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Inwestora na podstawie:

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z dnia 4.05.2007r

- Projektu budowlanego przytaczy wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej

- Projektu zagospodarowania terenu

- Projektu drogowego w zakresie Place i drogi

- Dokumentacja geotechniczna dla ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych rejonu projekto-
wanej budowy krytego sztucznego lodowiska przy Szkole Podstawowej na ul.Szkolnej4 w
m. Chorzele, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, wykonana w pazdzierniku 2003r przez
mgr inz. Janusz Konarzewskiego upr. Geologa kat. V nr199 i kat. VII nr 070857.

- Projektu wewnetrznej instalacji wod. kan.

- Projektow branzowych w fazie wykonawczej- opracowanie rownolegte

- Obowigzujace normy, normatywy, katalogi, literatura i informacje techniczne.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje rozwigzania techniczne instalacji przytaczy:

- wodociggowej dla celéw socjalno-bytowych oraz ochrony p. poz. zewnetrznego obiektu

- kanalizacji deszczowej z catej zlewni tj. obejmujacej teren wokoét obiektu Basen sportowy i
basen rekreacyjny w tym przytacza rur spustowych

- drenaz opaskowy dziatajgcy w oparciu o przepompownie sciekéw

3. Charakterystyka obiektu.

Kompleks Chorzele obejmuje obiekty:

- Obiekt technologii basenu

- Hala krytego basenu z zapleczem

- Przewigzke

- Hala basenu rekreacyjnego

Obiekty objete niniejszym opracowaniem zlokalizowane sg na dziatce nr.1080/3 i 1080/4 w Cho-
rzelach ul. Szkolna. Dojscie i dojazd do obiektu od strony istniejacej drogi. Obiekt wykonany w
konstrukcji szkieletowej, zelbetowo-stalowej. Posadowienie obiektu na zelbetowych tawach fun-
damentowych i stopach fundamentowych. Dachy poszczegoinych obiektow o konstrukciji stalowej
— pokrycie z blachy ocieplanej wetng mineralna.

4. Warunki gruntowo-wodne.

Wg. dokumentacji geologicznej opracowanej dla budowy hali sztucznego lodowiska przedstawiajg
sie nastepujaco.

Powierzchnia terenu w rejonie projektowanych obiektéw jest mato zr6znicowana, deniwelacje sie-
gajg ok. 0,40m(rzedne od ~123,65 do 124,03m npm).

Geomorfologicznie jest to fragment zdenudowanej wysoczyzny polodowcowe;.

Wykonanymi wierceniami do maksymalnej gtebokosci 4,5m ppt stwierdzono wystepowanie utwo-
row czwartorzedowych:

- holocenu, w postaci gleby: piaskow humusowych o migzszosci od 0,3m do 0,9m pokrywa-
jacej utwory:

- plejstocenu, reprezentowanego przez osady wodnolodowcowe (nadglinowe piaski o drob-
nej i pylastej granulacji, z domieszka zwiru i kamieni — o migzszosci od 3,4 do 4,1 (spagu lokalnie
nie przewiercono), podscielone polodowcowymi glinami zwatowymi o migzszosci 0,6-0,8m (spagu
nigdzie nie przewiercono).

Grunty podtoza (ponizej holocenskiej gleby) podzielono na 4-y warstwy geotechniczne:
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warstwa la — grupuje plejstocenskie osady wodnolodowcowe: wilgotne i mokre piaski drobne i
pylaste, w stanie sredniozageszczonym (lg = 0,50)

warstwa lb — obejmuje wilgotne i mokre piaski drobne w przewarstwieniach pylaste, z domieszkg
zwiru i kamieni, wieku i genezy jak warstwa la, w stanie zageszczonym (ly = 0,80). Warstwa o
zasiegu lokalnym.

warstwa lla — to plejstocenskie polodowcowe wilgotne gliny piaszczyste i piaski gliniaste z do-
mieszkg zwiru i przewarstwieniami piasku drobnego, o konsystencji plastycznej — o stopniu pla-
stycznosci I, = 0,30

warstwa llb — zaliczono tu wilgotne gliny piaszczyste ze zwirem, wieku i genezy jw. O konsysten-
cji twardoplastycznej — stopniu plastycznosci I, = 0,20.

Wykonanymi wierceniami do maksymalnej gtebokosci 4,5m od powierzchni terenu stwierdzono
wystepowanie jednego rodzaju wody gruntowej:

W postaci ciagtego poziomu o swobodnym zwierciadle, zalegajgcego w wodnolodowcowych osa-
dach sypkich warstw la i Ib — stabilizujgcego sie na gtebokosci 2,1-2.4m ppt (rzedne ~121,55m
npm do 121,63m npm)

W mokrych porach roku, po roztopach wiosennych, woda gruntowa moze stagnowac ptycej o
okoto 0,7 do 0,8m (na rzednej ~122,30m npm)

Dokumentacja nie podaje stopnia agresywnosci wody w stosunku do betonu.

Posadowienie obiektow nastapi na warstwach | i Il. Fundamenty obiektéw beda pozostawaé w
kontakcie z woda gruntowa, szczegdlnie zbioerniki wodne i ,wanna hydroforowni” zagtebione stale
w strefe wody gruntowej. W trakcie budowy tych obiektéw konieczne bedzie obnizenie poziomu
waéd gruntowych.

Dla tych obiektéw projektuje sie zabudowe drenazu przy zatozeniu wg. branzy konstrukcji, poziom
wody gruntowej uwzgledniony jako maksymalny w projektowaniu konstrukcji wynosi:
maks.-2,70m tj. 121,30m npm.

Rozwigzanie projektowe drenu patrz pkt.8 niniejszego opracowania projektowego.

5. Przytacz wodociagowy wraz z ochrona przeciwpozarowa.
Woda niezbedna w obiekcie dla potrzeb socjalno-bytowych, gospodarczych ,technologii oraz

obrony p .poz. przedmiotowego budynku.

Przytacz wody dla projektowanej inwestycji wykona¢ przez zabudowe siegacza wodociggowego
PVC 290x4,3mm, PN10. Miejscem wigczenia bedzie istniejacy rurocigg woD90 ktérego wiascicie-
lem jest Zbiorcza Szkota Gminna.

Rurociag zlokalizowany od strony zachodniej. Przytacz siegacza wykonaé przez zabudowe na
istniejacym rurociggu wodociggu tréjnika DN80/80/80/ - pkt.1.

Dalej rurociag prowadzi¢ po trasie jak pokazano na planie sytuacyjnym az do punktu 2,3,4 —

pkt.2 — to przylacz dla technologii basenu rekreacyjnego-zabudowa tréjnika redukcyjnego
DN80/80/50,dalej zabudowaé zasuwe DN50- rurociag srednicy PE8O g63x5,8mm:;

pkt.3 - to przytacz dla obiektu krytej ptywalni - zabudowa tréjnika DN80/80/80,dalej zabudowac
zasuwe DNB8O- rurocigg srednicy PE80 g90x6,7mm;

pkt.4- to przytacz do hydrantu zewnetrznego p.poz. DN80-nadziemny, sztywny.

Przed hydrantem oraz na przytaczu do obiektu zamontowa¢ zasuwe podziemng kotnierzowg od-
powiednio 2x DN 80,DN50-PN 10 z teleskopowg obudowg trzpienia, pokrettem i skrzynkg uliczng
w wykonaniu ciezkim, produkgji firmy HAVLE.

Hydrant zostat zlokalizowany od strony drogi dojazdowej do obiektu -zasieg 1 hydrantu — 150m.
Takie usytuowanie zostato podyktowane mozliwoscig dojazdu wozéw strazackich.

Podtaczenie wodociagowe dobrano zgodnie z pkt.3.5, normy PN-B-01706 .

Wodomierz nalezy montowa¢ do instalacji z zachowaniem zasad podanych w PN-91/M-54910.
Przy wszystkich weztach, ztaczach jak trojnik, zasuwy, hydrant p .poz. @80 — rurociag wodny nale-
zy zabezpieczy¢ przez wykonanie blokéw oporowych. Odcinki rurociggéw przytacza z rur PVC
taczy¢ ze soba przez ztacze kielichowe na wcisk —rodzaj "W”. Ksztattki wodociggowe zeliwne pro-
dukgiji firmy HAVLE.

Rury nalezy utozy¢ na ustabilizowanej podsypce, a nastepnie obsypaé¢ do wysokosci 10 cm ponad
wierzch rury. Nad wodociggiem, na warstwie zageszczonej obsypki utozy¢ tasme znakujaca z
wkiadkg metalowa. Przed zasypaniem rurociag nalezy poddac probie szczelnosci i dezynfekcji.
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Armatura wodociggowa przytaczy

Jako uzbrojenie projektuje sie armature firmy HAVLE. Zastosowaé nalezy:

- ksztattka kotnierzowa z kro¢cem kotnierzowym

- kotnierz specjalny ,System 2000”nr.kat.0400

- zasuwa kotnierzowa typu ,E”- nr.kat.4000

- kolano kotnierzowe DN80 nr.kat. 5049

- hydrant nadziemny, sztywny DN8O0 nr.kat.5151

- klucz teleskopowy nr. kat. 9601

- skrzynka zeliwna uliczna wg, SWW

Schematy zabudowy poszczeg6lnych weztow pokazano w formie rysunkowej

— patrz rys. nr Sz-02.

Zapotrzebowanie wody — jak w projekcie branzy budowlane;j

Zapotrzebowanie wody obliczono dla wydatku hydrantu @80 na sieci zewnetrznej stad:
dmax = 1x101l/s=101/s

Wymagane cisnienie 0,20 MPa.

Wg. projektu wewnetrznych instalacji wody i kanalizacji zapotrzebowanie wody dla obiektu wyno-

si:

Dla basenu:

0 srednie dobowe = 36092 dms/dObe

0 srednie godzinowe PrZy zatozeniu, obstuga korzysta przez 6godz.,uzytkownicy auli szkoty korzystajg

przez 6godz., natomiast uzytkownicy basenu mogg przebywac ok.12,0 godz. stad:

q srednie godzinowe = 2080~00 de/QOdZ-

Zapotrzebowanie wody do celow technologicznych basenu

wg. oddzielnego opracowania —

Firma: blue point inzynieria basenowa 30-132 Krakéw, ul. Piastowska 50,

tel. /fax : 012/ 638 60 15; technologia wykonania niecek basenowych.

6. Przylacz kanalizacji sanitarnej.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej obejmuje odprowadzenie $ciekow sanitarno-bytowych z obiektu krytej
ptywalni. Scieki sanitarne odprowadzone beda 4-ma przytaczami kan. sanitarnej 160 PVC , oraz
1-ym przytaczem kan. sanitarnej 200 PVC (odprowadzajace wody z technologii basenu).

Sie¢ wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC, szereg sredni ,N’(SDR41) o $rednicy200mmx4,9mm,
250mmx6,2mm. Rury kielichowe wciskowe faczone na uszczelke gumowa. Catos¢ sieci prowa-
dzona ze spadkiem 0,005 az do wejscia do odbiornika. W zakres opracowania wchodzi przejscie
rurociggu kanalizacji sanitarnej pod przeszkoda tj. istniejacq drogq dojazdowa do obiektu. Przej-
scie wykona¢ metoda przepychu .Projektuje sie rurocigg prowadzi¢ w rurze ostonowej stalowej
bez szwu przewodowej wg.PN-74/H-74209 $rednicy 9406,4 x 8,8; 1=9,00m. Rura przewodowa
zaopatrzona w ptozy dystansowe montowane na catym obwodzie. Przestrzen pomiedzy rurg
przewodowaq a rurg ostonowag u wylotéw uszczelni¢ manszetg z elastomeru. Dystrybutor: firma
JNTEGRA” s.c. Gliwice.

Do uzbrojenia sieci przyjeto typowe studzienki potaczeniowe, kierunkowe PVC o srednicy @ 425
przykryte wtazami typu ciezkiego. Studzienki typu prefabrykowanego winny posiada¢ dopuszcze-
nie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI ,Instal’-Warszawa.
Szczegoty — trasa prowadzenia przykanalika, spadki, srednice kanatu pokazano w czesci rysun-
kowej niniejszego opracowania projektowego.

Wykopy wasko przestrzenne o szerokosci 90cm, pionowe zabezpieczone petnym szalunkiem.
Przytacza kanalizacji od obiektu do studzienek przytaczanych objete proj. instalacji wewnetrznej
wod. kan. dla obiektu.

7. Przytacz kanalizacji deszczowej.
Projektowane zagospodarowanie terenu tj. zabudowa obiektu wraz z infrastrukturg przynalezng

takiemu obiektowi wyznaczajg trasy prowadzenia sieci kanalizacji deszczowej

Scieki opadowe z przedmiotowego terenu zebrano do ciagu kanalizacji 315 PVC, $cieki opado-
we przyjeto z powierzchni dachu oraz terendw przylegtych do przedmiotowych obiektéw zgodnie z
wytycznymi zawartymi w opracowaniu — p.n. Zagospodarowanie terenu.
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Sie¢ wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC, szereg $redni ,N’(SDR41) o $rednicy 200mmx4,9mm,
250mmx6,2mm, 315mmx7,7mm. Rury kielichowe wciskowe taczone na uszczelke gumowa. Ca-
tos¢ sieci prowadzona ze spadkiem 0,005; 0,004 az do wigczenia do istniejacej kanalizacji tj. za-
budowac studzienke 1200 oznaczong na planie sytuacyjnym symbolem SD1. Zastosowa¢ moz-
na rury nastepujacych producentéw: WAVIN METALPLAST-BUK, UPONAL ULTRA, GAMRAT -
Jasto. Rury musza by¢ przeznaczone do zewnetrznej kanalizacji deszczowej.

Na przykanaliku od strony zachodniej proj. obiektow tj. studzienek kanalizacji SD17-SD18-
wigczenie do istniejgcej studni betonowej na kohcu rurociggu 8200PVC zabudowacé klape zwrotng
koncowag do jednokierunkowego zamykania i otwierania proj. kanatu deszczowego

zapobiegajac wstecznemu przeptywowi sciekdédw w przypadku podniesienia sie poziomu $ciekow
za klapa. Petni role zabezpieczajacy i regulujaca. Klapa zwrotna koncowa KP-KB DN200; dystry-
butor: F-ma NAVO-TECH Inzynieria Srodowiska, 41--800Zabrze, ul. Wolnosci 345a.

Zabudowa tej klapy jest niezbedna gdyz do tej studzienki zostang réwniez wigczone wody z dre-
nazu —z pompowni-rurociag ttoczny.

Do uzbrojenia sieci przyjeto typowe studzienki potaczeniowe, kierunkowe PVC o $rednicy: g 425
przykryte wtazami typu ciezkiego lub lekkiego. Studzienki typu prefabrykowanego winny posiadac
dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI ,Instal’-
Warszawa. Przy wykonywaniu prac studziennych zwraca¢ szczegdlng uwage na zasypywanie
studni warstwami, jednak nie grubszymi niz 30cm.Zaleca sie stopief zageszczenia gruntu na mi-
nimalnym poziomie 95% wartosci Proctora. Wykopy wasko przestrzenne o szerokosci 90cm, pio-
nowe zabezpieczone petnym szalunkiem. Odcinki kanatéw o przykryciu mniej niz 1,0m, z uwagi
na nie normatywne przykrycie nalezy na catej dtugosci ociepli¢ warstwg keramzytu ~0,30m =+
0,50m.

Szczegbty — trasa prowadzenia przykanalika, spadki, srednice kanatu pokazano w czesci rysun-
kowej niniejszego opracowania projektowego.

Po wykonaniu montazu kolektora kanalizacji deszczowej i studzienek nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi normami w tym zakresie.

7a. Przylacza rur spustowych.

Instalacja kanalizacji deszczowej ma za zadanie odprowadzenie pionami spustowymi wod opa-
dowych z potaci dachowej. Ofasowanie dachdéw rynnami oraz wpusty dachowe ujete w projekcie
architektonicznym.

Rury spustowe oznaczono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania symbolem RS

Rury obstugujace obiekt basenu oznaczono symbolem RS1-RS10.

Rury spustowe w pionie wykonac¢ z rur stalowych g 150 powlekanych RAL8004, natomiast ponizej
osadnikow instalacje wykonac¢ z rur PVC.

Osadniki deszczowe zabudowane na wysokosci ok. 0,5m od poziomu terenu. Instalacje w przy-
ziemiu tj poziomach az do projektowanych wigczen wykonaé z rur @ 160 PVC. Wigczenia do proj.
studzienek wzglednie przez zabudowe tréjnika.

7b. Przylacza wpustow ulicznych .

Wody opadowe z przedmiotowej zlewni obejmujacej place i drogi dojazdowe zostaty wprowadzo-
ne do 4 wpustéw ulicznych oznaczone symbolem WP1-WP4 zlokalizowanych wg. proj. place i
drogi. Studzienki wodno-$ciekowe wyposazone w wpust uliczny utozony na kregach betonowych
2500 pogtebione o osadnik (gt. 0,80m).

Wohpusty uliczne oznaczone symbolem WP wigczone poprzez przykanaliki g 200 PVC.

Jakos¢ wod odptywajacych do odbiornika
Zanieczyszczenia odprowadzone kanalizacjg deszczowa nie beda odbiegac jakoscig od wod opa-
dowych z catej zlewni. Wody z drogi dojazdowej do obiektu (kostka) przeptywac beda przez wpu-
sty uliczne z osadnikiem, tak wiec pozbawione bedq materiatu wleczonego i grubszej zawiesiny.
Pozostate wody to wody z powierzchni dachu.
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Jako$¢ wdd opadowych odprowadzonych do kanalizacji opadowej bedzie odpowiada¢ wymogom
Rozporzadzenia Ministra z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi (Dz. U. Nr.137, p0z.984).

Montaz kanatow

Sposéb posadowienia rur (szczegétowo okresli Producent rur):

Podtoze pod rurociag — podbudowa piaskowo — zwirowa zageszczona do 90% w skali Proctora
Dolna czes¢ podbudowy o grubosci 15cm, gérna czes¢ podbudowy wynikajaca z obliczen sta-
tycznych tzw. kat posadowienia 90°, grubosci 5¢cm.

Obsypka kanatu — piasek do wysokosci 30cm nad lico rury zageszczony 90% w skali Proctora
Zasyp kanatu — zasyp piaskiem zageszczonym warstwami do 95% w skali Proctora.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ od dotu czyli ,pod spad” kanatu, na podtozu piaszczysto zwi-
rowym z uprzednio wyprofilowanym katem posadowienia oraz pogtebieniem pod kielichy. Po
skontrolowaniu spadkéw nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopu. W pierwszej kolejnosci nale-
zy podsypac rure z bokéw , dobrze zageszczajac grunt warstwami 20cm, do wysokosci 30cm po-
nad wierzch rury. Grunt zageszczac przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych. Pozostatg
czes¢ wykopdw (ponad 1,0 m nad wierzch rury) mozna zagesci¢ mechanicznie przy zastosowaniu
Srednich i ciezkich urzadzen mechanicznych warstwowo.

Odwodnienie wykopow

Na odcinkach gdzie stwierdzi sie wystepowanie wody gruntowej, powyzej dna wykopu , nalezy
zastosowac¢ odwodnienie przy pomocy drenéw ® 113 mm, w obsypce zwirowej. Dreny nalezy
wprowadzi¢ do studzienki drenarskiej & 60cm, w ktérej nalezy umiesci¢ pompe zatapialna, np.
typu PZM 0,75. Wode odpompowywang nalezy odprowadzi¢ wezem ® 50 mm do kanalizaciji
deszczowej istniejacej.

8. Niweleta projektowanych przytaczy.

Niweleta projektowanych przylaczy zostata zaprojektowana w nawigzaniu do rzednych terenu pro-
jektowanych oraz wymaganych przykry¢ z uwzglednieniem dopuszczalnych dla kanalizacji spad-
kéw, w tym minimalnych i maksymalnych.

Niwelacje projektowanych sieci nalezy prowadzi¢ w oparciu o repery panstwowe

9. Drenaz opaskowy.

W zwigzku z informacjg zawartg w punkcie 4 tj. warunki gruntowo-wodne projektuje sie drenaz
opaskowy dla obiektéw najbardziej narazonych na kontakt z wodg gruntowa. Trasa utozenia dre-
nu obejmuje sciany zewnetrzne w osi I-ll/od sciany lodowiska , $ciany zbiornika — 0$ H-L-L7-na
dtugosci, az do wejscia do pom. Filtréw dla basenu rekreacyjnego.

Zaprojektowano drenaz opaskowy za pomocg rury drenarskiej o $rednicy nominalnej 160
mm i 126mm. Rure utozy¢ wzdtuz Scian projektowanych obiektéw jak pokazano w czesci rysun-
kowej niniejszego opracowania projektowego rys. nr Sz-08,09,10.

Drenaz wykona¢ z rur drenarskich Dn160-Dw145 oraz Dn126-Dw113 karbowanych PVC-U z
otworami 1,5x5,0mm. Dystrybutor :np. F-ma Wavin.

Drenaz zaopatrzony w studzienki kierunkowe drenarskie @315 oznaczone symbolem Dr1 do
Dr13 przekryte deklem (pokrywa zeliwna) w odmianie lekkiej. Studzienki drenarskie Dr1/o,
Dr3/0,Dr5/0, Dr7/0,Dr10/0, Dr12/0 zaopatrzone w typowy osadnik piasku poj. 38,dm? .

Wszystkie studzienki odpowietrzone przewodem @75 PVC na wysokos$é ~0,30m nad teren z zato-
zong ksztattkg tuku 160PVC.

Rure drenarskag nalezy obsypac ze wszystkich stron — piasek zwir, zwir gruby (filtr mieszany)

o maks. srednicy zastepczej 0/32mm (posp6tka) . Prace ziemne wykonywac recznie.

Ze wzgledu na brak mozliwosci wigczenia drenazu grawitacyjnie do kanalizacji deszczowej projek-
tuje sie pompownie $ciekdw. Scieki z pompowni wiaczone do studzienki kan. deszczowej istnieja-
cej (opisana w p-kcie 6) przewodem ttocznym PEHD160 PNG6.

Pompownia obejmuje wody drenarskie zebrane ze studzienek Dr1 do Dr13 i dalej przepompo-
wane rurociaggiem ttocznym do istniejacej studzienki kanalizacji opadowe;.
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Projektowana pompownia EPS typ PD/2000-3,67/N-100/AFP1031 M22/4 pracujaca dla wydajno-
Sci q=19,95 I/sek zaopatrzona w dwie pompy pracujace naprzemiennie, zapotrzebowanie mocy
P=2 x 2,2 kW, ilo$¢ obrotéw 1380 min.

Dostawca pompowni tj. F-ma Ekol - Unicon Sp. z o0.0. - Krakéw ul. Kraszewskiego
36,tel./fax.(012)4272641.

Szczegoty- patrz oferta dotgczona do niniejszego opracowania projektowego.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen i materiatéw pod warunkiem zachowania wymogoéw
projektowych.

OBLICZENIA TECHNICZNE-dla doboru pompowni drenazu

Obliczenia ilosci wod drenazowych
Obliczenia dokonano na podstawie : Poradnik- Instalacje wodociagowe, kanalizacyjne i gazowe
,wydawnictwo: Arkady-Warszawa/1976r.
Przyjeto:- naptyw wody na sciany(duzy) - 0,30 I/s/m
stad: q=553mx0,30l/s/m = 16,59 |/ sek — przyjeto DN160
q2=11,2m x 0,30 I/s/m 3,36 | / sek — przyjeto DN126
RAZEM: q = 19,95 I/sek —dla takiej ilosci doptywajacej wody
dobiera sie pompownie dla drenu

10.Uwagi koncowe.
Catos¢ robo6t wykona¢ zgodnie z zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie wyko-
nawstwa i BHP.
- Prace wykonywane przy montazu studzienek o gtebokosci wiekszej niz 2m oraz
prace wykonywane wewngtrz studzienek powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby. Osoba wykonujgca prace wewnatrz studzienek powinna posiada¢ bezposredni kon-
takt wizualny co najmniej z jedng osobg poza studzienka. ( Rozp. M. Pr. i Pol. Soc. z
28.05.96 Dz. Ustaw Nr 62 po0z.288).
- Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w roz. Ministr.
Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.99 w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych (
DZ.U.N.13. poz 93.).
- Catosc¢ instalaciji wykonywac od najnizszego miejsca w gore spadkéw
- Przy wykonywaniu sieci z rur PVC nalezy zwr6ci¢ szczeg6ing uwage na prawidtowg stabili-
zacje podtoza
- Ukfadanie i montaz rurociggdéw nalezy wykonywa¢ $cisle wg. wytycznych Producenta, pra-
cownicy powinni mie¢ uprawnienia do w/w robét
- Sciany wykop6éw zabezpieczyé szalunkiem petnym. Wykopy gtebokie winny byé oszalowa-
ne z rozparciami zabezpieczajacymi przed obsuwaniem sie $cian wykopow.
- Wszystkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych
( okresy bezdeszczowe)
- Po utozeniu nalezy wykonaé préby rurociagéw na szczelnos¢ i wytrzymatose.
- Przed zasypaniem prace montazowe powinny by¢ odebrane przez nadzér inwestorski
Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym opracowaniem pro-
jektowym winny posiadaé niezbedne dopuszczenia, atesty i Swiadectwa sanitarne.
- Wszystkie prace zwigzane z zakresem projektu nalezy wykonywac zgodnie z:
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” cz. Il. —
Instalacje sanitarne i przemystowe z 1988 roku,
»~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” wraz
z aneksem — wydanie PKTSGGIiK — Warszawa 1996.
Catos¢ opracowania wykonano w oparciu 0 normy:
PN-B-02863 — Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozaro-
wa.
PN-B-02864 — Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
PN-B-02864 — Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpo-
zarowa.
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PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/10735 — Przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze.

PN—92/10729 — Studzienki kanalizacyjne.

BN-83/8836-02- Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania przy odbio-
rze,

Normy te sa obligatoryjne. Wymagania normy obowigzujg dla instalacji nowych, rozbudo-
wywanych i przebudowywanych.

KONIEC

Wykonat:

techn. Krystyna Nogie¢

11.Obliczenia.

Obliczenia kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych przyjeto jak w projekcie instalacji wewnetrznej
tj. 95% zuzytej wody.

Obliczenia kanalizacji deszczowej

Miarodajne natezenie odptywu
Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziaftki

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 13 640 m®
Powierzchnia zabudowy projektowane; :

- krytej ptywalni z zapleczem lodowiska -1091,0 m?
- basenu rekreacyjnego z zapleczem - 226,0 m2
Powierzchnia zabudowy razem -1317,0m?2
Powierzchnia drég projektowanych 1773,0 m?
Powierzchnia chodnikéw projektowanych 585,0 m?
Powierzchnia drég istniejacych (wymiana nawierzchni) 63,0 m*
Powierzchnia boisk projektowanych 1 256,0 m?
Powierzchnia zieleni biologicznie czynnej 8 342,0 m
Liczba proj. miejsc parkingowych 28 (w tym 4 miejsca dla oséb niepetnosprawnych)
Powierzchnia 304,0 m?

Miarodajne natezenie odplywu dla kolektora 9315
Miarodajne natezenie odptywu wéd opadowych dla celéw zwymiarowania kanalizacji opadowej w

kolektorze @315PVC — przeptyw grawitacyjny wynosi:
Catkowita powierzchnia zlewni F =13 640 m?=1,3640 ha
W tym powierzchnia dachéw F=0,1317 ha
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powierzchnia drég F=0,1773 ha
powierzchnia drég do wymiany F=0,0063 ha
powierzchnia chodnikéw F=0,0585 ha
powierzchnia boisk sportowych F=0,1256 ha
powierzchnia terenéw zielonych F=0,8342 ha
powierzchnia miejsc parkingowych F=0,0304 ha
RAZEM: F=1,3640ha

Przyjeto nastepujace wspotczynniki sptywu:

dla dachéw ¥=0,8

dla drég ¥=0,8

dla chodnikéw ¥=0,6

dla pow. boisk sportowych W=0,25

dla terenéw zielonych Y=0,1

dla parkingéw Y=0,6

Powierzchnia zredukowana Fz =0,1317 x 0,8 + 0,1773 x 0,8 + 0,0063 x 0,8 + 0,0585 x 0,6 +
0,1256 x 0,25 + 0,8342 x 0,1 + 0,0304 x 0,6 = 0,419 ha

q - miarodajne natezenie deszczu (l/s/ha) przyjeto 130 I/s ha

g=q x Fz =130 x 0,42= 54,48 |/sek

Obliczenie przeptywu do doboru srednicy:

dla 315 PVC ; g=54,48 |/s ;i=0,004 ;h=0,695d ;v=1,06 m/sek;

bez uwzglednienia powierzchni boisk sportowych oraz terenéw zielonych ,przy zatozeniu nasiakli-
wosci w/w terendw przeptyw wynosi q=39,74 |/sek

Obliczenie przeptywu do doboru srednicy:

dla 315 PVC ; g=39,74 | /s ; i=0,004 ;h=0,572d ;v=0,97 m/sek;

Z przeprowadzonej analizy przepustowosci kolektora kanalizacji opadowej DN300 wykonanego
wg. niniejszej dokumentacji stwierdza sie, ze przyjeta zlewnia zostanie doprowadzona prawidtowo
do studni wtgczeniowej.
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