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ZBUDOWAC STUDZ.$1200

P.P. 115,00 m n.p.m.

DOJSCIE DO ISTN. OBIEKTU

SCIEZKA — KOSTKA

OGRODZENIE

10,00m

I

ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA

#9200 — 121,42

DOJSCIE DO ISTN. OBIEKTU

SCIEZKA — KOSTKA

8,5m

WELACZONY WPUST ULICZNY WP1

WLACZONE WODY OPADOWE RS6
Z OBIEKTU KRYTEJ PLYWALNI

WLACZONE WODY OPADOWE RS7,RS8

Z OBIEKTU KRYTEJ PLYWALNI

DROGA DOJAZDOWA DO OBIEKTU

g\
19

WrACZONE ODWOADNIENIE OBRZEZA BASENU

WLACZONE WODY OPADOWE RS9
o PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA

v 9200 -

3

121,36
WELACZONE WODY OPADOWE RS1,—LOD.RS8

WrACZONE ODWOADNIENIE OBRZEZA BASENU
Z KRYTEJ PLYWALNI | LODOWISKA

WEACZONE WODY OPADOWE RS

Z KRYTEJ PLYWALNI
WLACZONE SD11 DO SD16

WEACZONY WPUST ULICZNY WP2

PRZYLACZ WODOCIAGOWY DO OBIEKTU

PVC 90x4,3mm

WELACZONY WPUST ULICZNY WP3

STUDZIENKA KIERUNKOWA
WEACZONA RST Z OB.PLYWALNI
STUDZIENKA KIERUNKOWA

WLACZONA RS2 7 OB.PLYWALNI
WLACZONA RSS 7 OB.PLYWALNI

RZEDNA TERENU
ISTNIEJACEGO

m

RZEDNA DNA
PRZEWODU

m

121,84123,95

122,141123,95

122,21]123,90
122,24123,90

122,40(123,90

122,24123,90
122,49

122,71]123,80

122,80[123,90
122,85]123,90

GLEBOKOSCI

2,39 1121,56{123,95
2,29 121,66

2,11

1,98 [121,97125,95

1,92 122,03125,95
1,89 [122,06125,95

1,72 122,18125,90

1,69
1,66

1,50

1,66
1,41

114 [122,61)125,75

14 1122,76[123,90

1,09
1.16

1,10
1,07
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OZNACZENIA

SD1
91200

SD2

SD3

SD4  SD5

SD9

SZCZEGOL ULOZENIA KANALIZACJI

SD9

Z RURPVC

min.1,0m +rozporcie $cian

3,50

D12 SD13 SD14

UWAGA:

1. PRZED WYKONANIEM PROJEKTOWANEGO PRZYtACZA

5,80
D15 SD16

Studzienka inspekcyjna @425
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Uwzgledniono uzbrojenie podziemne wykazane na mapie sytuacyjno—wysokosciowe;.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzqdzen podziemnych, ktdre nie zostatly
zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak informacji w instytucjach branzowych.
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