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3.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zazielenienia
terenu oraz elementéw matej architektury dla inwestycji pod nazwa;:

Kryta ptywalnia z zapleczem, basen rekreacyjny z zapleczem socjalno —
szathniowym wraz 2z zagospodarowaniem terenu w ramach
Mazowieckiego Centrum Sportow Zimowych — Kompleks Chorzele na
terenie dzialek nr ewid. 1080/3 i 1080/4 w Chorzelach przy ul. Szkolne;.

Podstawa opracowania

- Zlecenie i umowa z Inwestorem;

- aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami

Stan istniejacy.

Teren objety opracowaniem stanowig dziatka nr 1080/3 1080/4 znajdujace sie w
Chorzelach przy ul. Szkolnej. Dziatka jest czesciowo zabudowana — od strony
pétnocnej znajduje sie budynek Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych.

W  potudniowo zachodniej czesci dziatki znajduje sie teren rekreacyjny z
urzadzeniami sportowymi: boisko wielofunkcyjne, rzutnia kulg, skok w dal oraz
skok wzwyz.

Terenu przeznaczony pod budowe obiektu to ptaska niezadrzewiona taka.

Teren nie jest zréznicowany wysokosciowo.

Teren planowanej inwestycji ma dostep do drogi publicznej.

Istniejg dwa wjazdy na teren przedmiotowych dziatek: z ul. Szkolnej oraz z ul.
Grunwaldzkiej. Dodatkowo w ramach odrebnego projektu wykonano 2 wjazdy: od

strony ul. Szkolnej oraz wjazd techniczny z ulicy Grunwaldzkie;.



Wycinka drzew istniejacych

Zaktada sie wycinke 6 drzew kolidujgcych z projektowang inwestycjq :

- drzewa usytuowane przy projektowanych parkingach, w pétnocnej czesci
dziatki;

- drzewa usytuowane po wschodniej stronie projektowanej hali krytego
sztucznego lodowiska, przy projektowanej drodze wewnetrznej;

- drzewo usytuowane w miejscu projektowanego basenu rekreacyjnego.

Wycinke drzew nalezy uzgodni¢ z wtasciwym Wydziatem Ochrony Srodowiska.

5.
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Projekt zazielenienia terenu:
W obrebie objetym zakresem opracowania zaprojektowano kompozycje drzew i
krzewow ozdobnych — wg rysunku zazielenienia terenu.
W pétnocnej czesci dziatki, wzdtuz Sciany istniejagcego budynku szkoty
zaprojektowano rzad krzewdw ozdobnych (deren biaty syberyjski).
W potudniowo-wschodniej czesci dziatki projektuje sie kompozycje z drzew
lisciastych (klon czerwony, akacja biata) oraz krzewow lisciastych i iglastych
(deren biaty syberyjski, irga rozestana, jatowiec ptozacy ztoty i niebieski).
W potudniowo-zachodniej czesci dziatki, na terenie rekreacyjnym zaprojektowano
drzewa ozdobne (klon czerwony) w dwdch szpalerach wzdtuz projektowanych
boisk sportowych oraz kompozycje drzew ozdobnych (robinia biata) oraz krzewdw
ozdobnych (tamaryszek, deren biaty syberyjski).

Technologia prac ogrodniczych:

Drzewa

6.1 Wymagania dotyczace sadzenia drzew

pora sadzenia - jesien lub wiosna, istniejace drzewa i krzewy znajdujace sie w

obrebie wykopow pod budynek — pora przesadzania — od wiosny do jesieni

(przewidywana data - sierpien 2006)

pozyskiwac jako formy pienne
dotki pod drzewa powinny mie¢ wielko$¢ o wymiarach 0,7x0,7m



- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w
szkotce.

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

- korzenie roslin zasypywa¢ sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubic,
uformowac miske oraz podlaé¢

- zabezpieczy¢ przed wiatrem przez palikowanie.

6.2 Pielegnacja po posadzeniu
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- nawozeniu,
- usuwaniu odrostéw korzeniowych,
- poprawianiu misek,
- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew
- wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,
przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne
i formujace).

6.3 Pielegnacija istniejacych drzew i krzewow:

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewow jest ciecie, ktore
powinno uwzgledniaé cechy poszczegdlnych gatunkéw roslin, a mianowicie:

- sposéb wzrostu,

- rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

- konstrukcje korony.

Usuniecie znacznej czesci gatezi lub konaréw, nie moze byé jednorazowym
zabiegiem. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez okres 2 do 3 lat.

W zalezno$ci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujace rodzaje ciecia:

- ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdow, przechodnidw -
drzewa rosnace na koronie drég i ulic oraz w poblizu budynkéw - usuwa sie gatezie
zwisajace ponizej 4,50 m nad jezdnie drog i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

- ciecia drzew i krzewdw przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi
miedzy zmniejszonym systemem korzeniowym a korona, co moze mie¢ rowniez

miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia roboét



ziemnych. Usuwa sie wtedy - w zaleznosci od stopnia zmniejszenia systemu
korzeniowego od 20 do 50% gatezi;

- ciecia odmtadzajgce krzewow, ktorych gatezie wykazujg mata Zywotnosc,
powodujg niepozgdane zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg
odmiadzania mozna przeprowadzaé na krzewach rosnagcych w warunkach
normalnego oswietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

- ciecia sanitarne, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwérczego,
poprzez usuwanie gatezi porazonych przez chorobe lub martwych;

Ciecia zywoptotéw powinny byc¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Ciecie
po posadzeniu powinno by¢é mozliwie krétkie i wykonywane na kazdym krzewie
osobno, dopiero w nastepnych latach po uzyskaniu zageszczenia peddw, ciecia
dokonuje sie w okreslonej ptaszczyznie. Najczesciej stosowane sg ptaskie ciecia

gornej powierzchni zywoptotu.

6.4 Zabezpieczenie drzew podczas budowy
W czasie trwania budowy w sgsiedztwie istniejacych drzew, nastepuje pogorszenie
warunkéw glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwdj tych drzew.

Drzewa nalezy zabezpieczy¢, oraz ostonic.

Krzewy

6.5 Wymagania dotyczace sadzenia krzewow

- Sadzonki krzewdw powinny by¢é prawidtowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace
cechy: pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany, przyrost
ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik, system
korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne. U roslin sadzonych z
bryta korzeniowa, np. krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nieuszkodzona, pedy korony krzewdw nie powinny by¢ przyciete,
chyba, ze jest to ciecie formujace.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,



- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej.

- Pora sadzenia - jesien lub wiosna, w przypadku krzewéw w pojemnikach, pora
sadzenia jest dowolna; istniejace drzewa i krzewy znajdujace sie w obrebie wykopow
pod budynek — pora przesadzania — od wiosny do jesieni

- Dotki pod krzewy powinny mie¢ wielko$¢ 0,5x0,5m i zaprawione ziemia
urodzajna,

- Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w
szkotce. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

- Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigg¢,

- Korzenie roslin zasypywaé sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubic,

uformowac miske oraz podla¢

6.6 Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- kopczykowaniu krzewdw jesienia,

- rozgarnieciu kopczykow wiosna i uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewow,

- wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

- przycieciu ztamanych, chorych Ilub krzyzujacych sie gatezi (ciecia

pielegnacyjne i formujace).



Trawniki.

Wymagania dotyczace wykonania robo6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢é oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy
wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajna teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazondéw lub kraweznikbw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie
urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok.2 do 3 cm). Przy zaktadaniu trawnikéw na
gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem. Teren
powinien by¢ wyréwnany i splantowany. Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona
rowna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana. Przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a
potem watem - kolczatka lub zagrabic.
Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres
wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia.
Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?. Na
skarpach nasiona traw i roslin skalnych wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?2,
Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka. Po
wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego.
Siew mieszanki traw nalezy rozpoczac¢ dopiero w kilka dni po przygotowaniu gleby.
Do obsiania zastosowano mieszanke traw nr 1.

Sktad mieszanki traw nr 1:

AGROSTIS VULGARIS -MIETLICA POSPOLITA 30%
FESTUCA RUBRA VAR. GENUINA  -KOSTRZEWA CZERWONA 25%
LOLIUM PARENNE -RAJGRAS ANGIELSKI 20%
POA PRATESIS -WIECHLINA tAKOWA 25%

6.7 Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:

- Pierwsze koszenie powinno by¢é przeprowadzone, gdy trawa osiggnie
wysokos¢ okoto 10 cm,

- Nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby

wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,



- Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinno by¢ wykonane z 1-
miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow
klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe pazdziernika),

- Koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé w
regularnych odstepach czasu,

- Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie. Srodki
chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duza ostroznoscig i
dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Napowietrzanie trawnikéw zapobiega pojawieniu sie mchu.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ skfadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku:

- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

6.8. Zestawienie zastosowanych drzew i krzewow :

DRZEWA LISCIASTE
1. ACER PLATANOIDES V.GLOBOSUM

KLON CZERWONY 5 SZTUK
2. ROBINIA PSEUDOACACIA
AKACJA BIALA 5 SZTUK

KRZEWY LISCIASTE
3. CORNUS ALBA V.SIBIRICA

DEREN BIALY SYBERYJSKI 11 SZTUK
4. TAMARIX SP.
TAMARYSZEK 3 SZTUKI
5. COTONEASTER DAMMERI
IRGA ROZEStANA 3 SZTUKI

KRZEWY IGLASTE
6. JUNIPERIS HORISONTALIS DEPRESSA AUREA
JALOWIEC PLOZACY ZtOTY 4 SZTUKI



7 .
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JUNIPERIS HORIZONTALIS GLAUCA
JALOWIEC PLOZACY NIEBIESKI 4 SZTUKI

Projektowane elementy matej architektury

Na terenie dziatki projektuje sie usytuowanie 2 zadaszonych wiat do sktadowania
odpadéw statych (odlegtos¢ od wejs¢ budynkéw istniejacych i projektowanych do
S$mietnikdw nie przekracza 80 m).

Dodatkowo projektuje sie nowe systemowe azurowe ogrodzenie terenu dziatki z
bramami wjazdowymi i furtkami wejsciowymi (np. firmy BEKAERT). Stupki stalowe
ogrodzenia montowane do betonowego fundamentu co 2,0m. Elementy
wypetnienia np. typu Bekafor Classic. Ze wzgledu na nieznaczne nachylenie
terenu projektuje sie betonowg podmuréwke miedzy betonowymi fundamentami
stupkdéw oraz uskoki w linii ogrodzenia. Od strony ul. Szkolnej projektuje sie dwie
bramy wjazdowe przesuwne oraz jedng furtke wejsciowa. Dodatkowo oddziela sie
ogrodzeniem stacje kontenerowg regazyfikacji gazu, usytuowang po potudniowo-
zachodniej stronie dziatki. Pomiedzy kontenerowg stacjg regazyfikacji a dziatkg
sgsiednig (nr ewid. 1079) projektuje sie ogrodzenie z cegty gr.25cm i wys. 160cm
o dtugosci 36m.

Dodatkowo projektuje sie rozmieszczenie elementéw matej architektury typu tawki,

kosze na Smieci, tablice informacyjne, lampy parkowe, stojaki na rowery.



