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I Opis techniczny do czesci konstrukcyjnej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowity:

1.1 Rownolegle opracowywany projekt architektoniczny

1.2 Dokumentacja geotechniczna dla ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych
rejonu projektowanej budowy krytego sztucznego lodowiska przy Szkole
Podstawowej na ul. Szkolnej 4 w m. Chorzele, pow.przasnyski, woj.
mazowieckie, wykonana w pazdzierniku 2003r przez mgr inz. Janusza
Konarzewskiego upr. Geologa kat.V nr 1199 i kat. VII nr 070857.

1.3 Aktualne normy i literatura fachowa

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Konstrukcja dla projektu zamiennego do projektu krytej ptywalni wraz z zaple-

czem hali krytego sztucznego lodowiska, do realizacji w ramach Mazowieckiego
Centrum Sportéw Zimowych — Kompleks Chorzele przy Zespole Szk6t Ponad-
gimnazjalnych w Chorzelach, przy ulicy Szkolnej 4, na dziatkach ew. 1080/3 i
1080/4

3.ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie podaje rozwigzania projektowe konstrukcji przebudowy-

wanych oraz rozbudowywanych czesci przedmiotowych obiektéw w zakresie
projektu budowlanego, stanowigc projekt zamienny w stosunku do projektu
.Hala sportowa z ptytg sztucznego lodowiska” oraz projektu nr 223/2004
ze stycznia 2005r p.t. ,Kryta ptywalnia wraz z zapleczem Hali krytego sztucznego
lodowiska” w ramach Mazowieckiego Centrum Sportéw Zimowych — Kompleks
Chorzele przy Zespole Szk6t Ponadgimnazjalnych w Chorzelach, przy ulicy
Szkolnej na dziatkach ew. 1080/3 i 1080/4.

4 . Warunki gruntowo - wodne

Wg dokumentacji geologicznej [1.2] opracowanej dla budowy hali sztucznego
lodowiska przedstawiajq sie nastepujaco.

Powierzchnia terenu w rejonie projektowanych obiektéw jest mato zréznicowana,
deniwelacje siegajg ok. 0,4m (rzedne od ok. 123,65 do 124,03m npm).

Geomorfologicznie jest to fragment zdenudowanej wysoczyzny polodowcowe;.
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Wykonanymi wierceniami do maksymalnej gtebokosci 4,5m ppt stwierdzono
wystepowanie utworéw czwartorzedowych:
- holocenu, w postaci gleby: piaskéw humusowych o migzszosci od 0.3m

do 0.9m pokrywajacej utwory:

- plejstocenu, reprezentowanego przez osady wodnolodowcowe (nad-
glinowe piaski o drobnej i pylastej granulacji, z domieszkg zwiru i
kamieni — 0 migzszosci od 3.4 do 4.1m (spagu lokalnie nie
przewiercono), podscielone polodowcowymi glinami zwatowymi o
migzszosci 0.6 — 0.8m (spagu nigdzie nie przewiercono)
Grunty podtoza (ponizej holocenskiej gleby) podzielono na 4 warstwy geotech-
niczne:
warstwa la — grupuje plejstocenskie osady wodnolodowcowe: wilgotne i mokre
piaski drobne i pylaste, w stanie sredniozageszczonym (lg= 0.50)
warstwa Ib — obejmuje wilgotne i mokre piaski drobne w przewarstwieniach
pylaste, z domieszka zwiru i kamieni, wieku i genezy jak w-wa la, w stanie
zageszczonym (lg= 0.85). Warstwa o zasiegu lokalnym.
warstwa lla — to plejstocenskie polodowcowe wilgotne gliny piaszczyste i piaski
gliniaste z domieszkag zwiru i przewarstwieniami piasku drobnego, o konsystencji
plastycznej - o stopniu plastycznosci I = 0.30
warstwa llIb — zaliczono tu wilgotne gliny piaszczyste ze zwirem, wieku i genezy

j-w. o konsystenciji twardoplastycznej — stopniu plastycznosci I = 0.20

Wykonanymi wierceniami do maksymalnej gtebokosci 4.5m od powierzchni
terenu stwierdzono wystepowanie jednego rodzaju wody gruntowe;j:

* W postaci ciggtego poziomu o swobodnym zwierciadle, zalegajacego w

wodnolodowcowych osadach sypkich warstw la i Ib — stabilizujgcego sie

na gtebokosci 2.1-2.4m ppt (rzedne ok 121.55m npm do 121.63m npm)
W mokrych porach roku, po roztopach wiosennych, woda gruntowa moze
stagnowac ptycej o okoto 0,7 do 0.8m (na rzednej okoto 122.3 m npm).
Dokumentacja nie podaje stopnia agresywnosci wody w stosunku do betonu.
Posadowienie obiektow nastgpi na warstwach | i [l. Fundamenty obiektéw beda
pozostawaé w kontakcie z wodg gruntowa, szczegdlnie zbiorniki wodne i ,wanna
hydroforowni” zagtebione stale w strefe wody gruntowej. W trakcie budowy tych

obiektéw konieczne bedzie obnizenie poziomu wod gruntowych.
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Uwaga: Poniewaz dokumentacja geotechniczna nie zawiera danych dla gruntow
zalegajacych bezposrednio pod nowymi obiektami nalezy prowadzi¢ szczegdlny
nadzér nad pracami fundamentowymi i kazdorazowo przeprowadzac odbior
wykopéw fundamentowych przez uprawnionych geologéw. W przypadkach
watpliwych wykona¢ dodatkowe sondowania z dna wykopu lub niezbedne
badania.

Warunki geologiczno inzynierskie w rejonie projektowanych obiektow
naleza do warunkow ztozonych a obiekty zaliczane sa do 2 kategorii
geotechnicznej wg Rozporzadzenia MSWiA z dnia 24.wrzesnia 1998roku,
Dz. U. Nr 126 poz. 839

5. OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

A. Hala sportowa z ptyta sztucznego lodowiska.

Opis ogdlny konstrukcji budynku wg projektu podstawowego.

Obiekt zaprojektowany zostat w konstrukcji stalowe;j.

Podstawowe dane techniczne obiektu:

wymiary rzutu: dtugos¢ 43.3m (6x7.2m), szerokos¢ 40.0m (8x5.0m).

wysokosci w najwyzszym punkcie hali wynosi 10.0m.

Konstrukcje nosnag hali stanowig podpory stalowe z profili rurowych ze wsporni-
kami kratowymi o wysiegu 7.5m. Rozstaw podp6r co 7.2m. Na koncach wsporni-
gkéw oparta jest belka podporowa tukowego przekrycia hali o rozpietosci 20m.
Przy Scianach podtuznych hali zaprojektowane byty monolityczne trybuny oparte
na zewnetrznych zelbetowych $cianach stanowigcych obudowe pomieszczen
pod trybunami.

Opis zmian.

Przy Scianie podtuznej hali w osi 1 likwidacji ulegajg trybuny. W miejsce trybun
projektuje sie scene w poziomie +0.90m oraz pomieszczenia dla artystow po obu
stronach sceny. Przykrycie pomieszczen dla artystow zaprojektowano jako
zelbetowg monolityczng ptyte o grubosci 15cm. Poziom gorny ptyty na rzednej
+2.60m jest wyzszy o 60cm w stosunku do poprzedniego (+2.0m). Gtéwna
konstrukcja ram stalowych hali nie ulegnie zmianie jedynie belki stropu nad
pomieszczeniami mocowane do konstrukcji stupow hali ulegng przesunieciu ku

gorze w zwigzku ze zmiang poziomu ptyty. Zmiana ta nie wptywa w znaczacy
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sposoOb na nosnos¢ gtownej konstrukcji nodnej. Pozostata konstrukcja hali nie

ulega zmianom w stosunku do podstawowe;.

B. Hala basenowa z zapleczem (umywalnie, sanitariaty, pomieszczenia

technologiczne).

- hala basenowa — w osiach G-t/I-X (bez istotnych zmian w stosunku do poprzedniego projektu)
Zmianie ulegajg jedynie dwa fundamenty (pod stupy S1a i S4a) z uwagi na
oparcie na nich dodatkowego stupa zelbetowego dobudowanej Hali basenowej

z brodzikiem i basenem hamownym zjezdzalni rynnowe;.

C. Hala basenowa z brodzikiem oraz zapleczem socjalnym i technologicznym.

Jest to obiekt nowoprojektowany, wbudowany w naroze istniejacej Auli i zapro-
jektowanej poprzednio Hali Basenowej (pkt B). Przewidziano konstrukcje halowa,
dwunawowag w ktérej jedna z naw rozpieta jest nad wtasciwg halg basenowg

a druga miesci zaplecze hali pod ktérym w czesci piwnicznej zlokalizowano
zbiorniki i hydroforownie. Szeroko$¢ naw — 11m+8,3m.

W kierunku podtuznym projektuje sie dwie ramy gtbwne w rozstawie 6m i trzecia,
oddalong o 3m w ktérej w trakcie 8.3m jako konstrukcje nosng zastosowano sta-
lowg konstrukcje stupowo-ryglowa, przyscienna, zlokalizowang przy scianie
istniejacego budynku.

Stupy hali przewidziano zelbetowe:

- w osi £ — trzy stupy 30x50cm, dwa spoczywajace na przeprojektowanych
stopach fundamentowych sasiedniej hali a trzeci (w osi llI')na stopie
dodatkowej;

- w osi £4 — dwa stupy 30x60cm w kondygnacji piwnicznej zespolone ze
$ciang podziemnej komory hydroforowni;

- W 0si £7 — stup 30x30cm dla dzwigara w osi Il i Sciana zelbetowa dla
dzwigara w osi IlII’;

- w osi IV dla nawy traktu 8.3m stalowa konstrukcja przyscienna ze stupami
z dwuteownikow szerokostopowych HEA200, spoczywajaca na zelbetowej
tawie fundamentowej (tawe sasiedniego budynku nalezy podbi¢ do pozio-
mu -2,10m);

Komora hydroforni ze zbiornikami wody (podpiwniczenie nawy 8.3m) wykonana
w konstrukcji zelbetowej (beton B30 W8) wylewanej o dnie i Scianach grubosci

30cm i stropie przykrywajacym ptytowym o grubosci 20cm. Do komory prowadzg
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z poziomu terenu, od zewnatrz, zelbetowe schody. Komora od zewnatrz zabez-
pieczona bedzie ciezka izolacjg przeciwwodna (zanuzona w wodzie).
Fundamenty stopowe posadowione bezposrednio, o wielkosci podstawy dostoso-
wanej do wielkosci przekazywanych na grunt obcigzen. Dzwigar dachowy w szer-
szej nawie to wykonany z drewna klejonego wolnopodparty dzwigar o przekroju
18x85cm. W nawie wezszej ze wzgledu na poziom podparcia zastosowano
dzwigar o tym samym przekroju. Pomiedzy dzwigarami zastosowano w
odstepach co 2.75m i 2.80m drewniane (klejone) belki o przekroju 10x40cm
wpasowane pomiedzy dzwigary. Konstrukcje nosng pod pokrycie dachowe
(przewidziane z dwdéch blach fatfdowych z ociepleniem pomiedzy nimi) stanowi¢
bedzie uktad drewnianych ptatwi (drewno klejone) o przekroju 8x18cm.
Obudowa zewnetrzna hali (Sciana w osi |) w konstrukcji kurtynowej aluminiowo-
szklanej.
Czes¢ belek nosnych prostopadtuch do dzwigaréw dachowych (belki o przekroju
10x40cm) jednostronnie oparta bedzie na konstrykcji hali basenu hamownego
zjezdzalni rynnowej (,rotundy”).
D. Hala basenu hamownego zjezdzalni rynnowej (,rotunda” z centrum

w osiach £2+150/1)

(obiekt nowy — zmiana w stosunku do poprzedniego projektu)

W czesdci podziemnej i w parterze az do poziomu +4.15m zastosowano konstruk-
cje zelbetowg monolityczng. Fundament stanowi pierscien tawy fundamentowej
z zelbetowym cokotem wyprowadzonym do poziomu +0.30m. Z cokotu do pozio-
mu zelbetowego pierscienia gornego (+4.15) wyprowadzono w regularnym usta-
wieniu co 30° - 12 zelbetowych stupéw odchylonych na zewnatrz pod katem

8" 40’. Na pierscieniu zelbetowym gérnym w poziomie +4.15m opiera sie stalowa
konstrukcja czesci gornej ,rotundy” ze stalowymi stupami stanowiacymi kontynu-
acje przebiegu stupdw zelbetowych. Cztery stupy rotundy w punktach przeciecia
z ,rotundg” osi (L2+150) i prostopadtej osi ,|I” zaprojektowano o powiekszonym
przekroju, gdyz na nich oparto w poziomie dachu rygle gtéwne konstrukcji dachu
stanowigce wraz z tymi stupami ramy poprzeczne. ,Krokwie” dachu opierajg sie
na ryglu kalenicowym i poziomym pierscieniau stezajacyym gtowice stupow
stalowych. Stupy ram gtéwnych (w osi | i w osi £2+150) w kierunku poprzecznym
stezono zastrzatami. Konstrukcja przewidziana do wykonania ze stali St3SX, ry-
giel ramy gtébwnej w osi ,|” ze stali 18G2.

Uktad konstrukcyjny obiektu i zastosowane profile pokazano na rysunku K-03.
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6 . Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwogniowe,

Zabezpieczenia antykorozyjne.

Fundamenty zagtebione nie wiecej niz do poziomu -2.1m.

Izolacja pozioma: na warstwie chudego betonu 2xpapa asfaltowa klejona
lepikiem asfaltowym.

Izolacja powierzchniowa: przez dwukrotne pomalowanie powierzchni
roztworem asfaltowym bez wypetniaczy, na zagruntowanym podtozu.
Fundamenty zagtebione ponizej poziomu -1.7m. (w wodzie)

Izolacja ,ciezka” wg projektu architektury.

Beton w czesciach podziemnych wodoszczelny W6, w zbiornikach W8

Elementy stalowe:
Dla hali sportowej z ptytg sztucznego lodowiska i Hali basenu — jak w projekcie

podstawowym

Dla hali basenowej z brodzikiem oraz hali basenu hamowneqo zjezdzalni

rynnowej oraz czesci socjalnej i technologicznej

Elementy stalowe - stupy, belki w czesci basenowej oraz pomieszczeniach
mokrych (szatnie, natryski):
- farby epoksydowe:
- podkfad 1x o grubosci warstwy 80um,
- nawierzchniowa 2x o grubos$ci warstwy 2x80um.

Catkowita grubos¢ powtoki 240um.

Zabezpieczenia P.Poz.

Hale basenow i lodowiska:
Elementy konstrukcyjne budynku beda wykonane w klasie ,D” odpornosci

pozarowej i powinny spetnia¢ nastepujace wymagania odpornosci ogniowe;j :

elementy nosne: 30 minut ( NRO)
stropy: 30 minut ( NRO)
$ciany dziatowe i ostonowe: 15 minut ( NRO)
dach, konstrukcja nosna dachu: bez wymogdw.

Elementy drewnianej wiezby dachowej bedg impregnowane przeciw ogniowo
i przeciw biologicznie. Impregnacja ogniowa do granicy niezapalnosci .

W elementach zelbetowych konstrukcji odpornos$¢ zapewnia¢ bedzie otulina
zbrojenia wynoszaca dla:
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ptyt, belek, rygli a,=1,5cm

stupéw a,=2,0cm
W elementach stalowych: stupy, belki (odporno$¢ ogniowa R30) przyjeto system
peczniejagcych farb ogniochronnych Flame CONTROL No 173.

7 . Zastosowane materialy

Beton konstrukcyjny szczelny - klasy B30(W6, W8)

Beton konstrukcyjny - klasy B25
Stal zbrojeniowa - klasa Alll - gatunek 34GS
- klasa A-0 - gatunek St0S
Stal profilowa - St3S, 18G2
Drewno budowlane klejone klasy: GL40 - dzwigary dachowe

GL35 - ptatwie, stezenia
Pustaki MAX klasy 15 MPa
Zaprawa 8 MPa

8 . Uwaqgi wykonawcze

- Poniewaz dokumentacja geotechniczna nie zawiera danych dla gruntéw
zalegajacych bezposrednio pod nowymi obiektami nalezy prowadzi¢ szczegdlny
nadzér nad pracami fundamentowymi i kazdorazowo przeprowadzaé odbior
wykopdéw fundamentowych przez uprawnionych geologéw. W przypadkach
watpliwych wykona¢ dodatkowe sondowania z dna wykopu lub niezbedne
badania.

- Fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym niezruszonym warstw | (a lub b)
a w rejonie podpiwniczenia na twardoplastycznych gruntach warstwy Ilb.

W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntow stabszych,
nalezy je usuna¢ zastepujac warstwg chudego betonu.

- ustali¢ stopien agresywnosci wody gruntowej w stosunku do betonu i w razie
potrzeby dokona¢ korekt zabezpieczen antykorozyjnych betonu.

- Wykopy prowadzi¢ w porze mozliwie suchej i w taki sposob aby nie naruszy¢
struktury gruntu w poziomie posadowienia. Wykop pod cze$¢ podpiwniczong
nalezy wykonac po obnizeniu zwierciadta wody gruntowej. W projekcie organi-
zacji budowy opracowac projekt obnizenia zwierciadta wody gruntowej.

- Ostatnig warstwe podfoza ok. 20cm nalezy wybrac recznie. Nastepnie wykonac

warstwy chudych betonéw ktore zabezpieczg dno wykopow.
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W przypadku opadéw atmosferycznych odcigé mozliwosé naptywu wody do
wykopu.

UWAGA: Wanna hydroforowni bez stropu w poziomie +0.20 przy wysokim
stanie wod gruntowych moze wyptynaé. Nalezy zabezpieczy¢ wykop przed
spietrzeniem wody.

- Przy zasypywaniu fundamentéw i $cian fundamentowych, grunt zasypowy
nalezy uktada¢ warstwami ok.0.20 m stosujgc doktadne zageszczenie do
Ip>0.65

- W murach fundamentowych pozostawi¢ przejscia dla instalacji zgodnie z usy-
tuowaniem w projektach branzowych.

- Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.
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