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ZAPOTRZEBOWANIE MOCY ELEKTRYCZNEJ 

OBIEG WODY FILTRACYJNEJ kW jedn. Ilość Razem kW tryb pracy 

pompa obiegowa 400V 1,5 1 1,5 ciągła 

sterownik basenowy, 230/400V 0,01 1 0,01 ciągła 

sterownik poziomu wody, zawór elektromagnetyczny 230V 0,01 1 0,01 ciągła 

stacja uzdatniania wody (analizator, pompy doz.) 0,1 1 0,1 ciągła 

Lampa UV typ v230, 230V 0,23 1 0,23 ciągła 

oświetlenie podwodne wanny / opcja / 0,5 4 2,0 okresowa 

     

TECHNOLOGIA MASAŻU     

pompa masażu wodnego 1,5 1 1,5 okresowa 

 
Chorzele 
Basen publiczny 
 
Technologia uzdatniania wody 
basenowej 

blue point , Kraków 

pompa masażu powietrznego 1,5 1 1,5 okresowa Wykonał : Ryszard Studziżba 
     

Kraków, marzec 2008 
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kanalizacja ogólnospławna 
zrzut wody z obu układów 

V=100m3  
/ w czasie 12godz. 

 

dysze wlotowe 

D
N
4
0
 

pionowa kolumna filtra D800 
Q=15m

3
/godz. 

kanal. san. 
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woda grzewcza 
 zasilanie tz = 90°C (70°C) 
powrót tp = 70°C (55°C) 

pompa obiegowa 
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1x lampa UV 
3x75W 


