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Pomieszczenie dozatorow chemikaliow i magazyn podchlorynu
sodu - wytyczne projektowe

e Dozowniki podchlorynu sodu powinny by¢é umieszczone w oddzielnym pomieszczeniu
e Wejscie do pomieszczenia dozatoréw chemikaliéw przez przedsionek
e Temperatura w pomieszczeniach dozatoréw chemikaliéw 16°C

e W przedsionku powinny znajdowac sie wytaczniki oswietlenia i instalacji oraz sprzet
zabezpieczajacy (maski przeciwgazowe z pochfaniaczem chloru, roztwory neutralizujgce i
pochtaniajgce, oraz $rodki pierwszej pomocy)

e Wszystkie drzwi, tj. z pomieszczenia dozatorow chemikaliow, przedsionka i magazynu powinny
otwierac sie w kierunku ewakuac;ji

e W pomieszczeniach dozatoréw chemikaliow powinny by¢ kratki sciekowe, podtgczone do
kanalizacji syfonowo

e Do pomieszczenia dozatoréw chemikaliow dodatkowo powinna byé doprowadzona woda zimna
z zaworem ze ztaczkg do weza i ewentualnie zlew ceramiczny

e Pomieszczenie dozatorow chemikaliow i magazyn powinny posiadac¢ wentylacje grawitacyjng i
mechaniczng o krotnosci wymiany 6x na godzine (wytaczniki wentylatorow powinny by¢ w
przedsionku)

e W magazynie powinien by¢ dotek osadowy o pojemnosci. min. 30l

e Pomieszczenie dozatorow chemikaliow oraz magazyn powinny posiadaé drzwi z wysokim
progiem

Wytyczne dla pomieszczen w ktérych skitadowany jest podchloryn sodu.
(Wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 27.01.1994)

e Pomieszczenia stosowania i skladowania podchlorynu sodowego powinny by¢ wyposazone w
wentylacje grawitacyjng i w punkt czerpalny wody
e okres przechowywania podchlorynu sodowego nie powinien przekracza¢ 4 miesiecy

¢ eksploatowanie pojemnikow z podchlorynem sodowym o pojemnosci ponad 100dm3 wymaga
przy ich opréznianiu stosowania instalacji pompowej

e pojemniki z podchlorynem sodowym nalezy chroni¢ przed swiattem

e chlorownie i magazyny podchlorynu sodowego powinny by¢ wyposazone w okoto 301 pojemniki
na piasek z trocinami, stuzacy do zasypywania rozlanego podchlorynu ( wg poprzedzajacego
rozporzadzenia)

e przed przystgpieniem do pracy z podchlorynem sodu nalezy zapewni¢ wyposazenie
eksploatacyjne, wyposazenie w sprzet ochrony osobistej, oraz sprawdzi¢ praktyczng wiedze
zatogi w zakresie bezpieczenstwa pracy przystosowania chloru.

e pracownicy dokonujgcy przelewania podchlorynu sodowego powinni by¢ wyposazeni w ubrania
kwasoodporne, w ostony cellonowe twarzy oraz fartuchy, rekawice i buty kwasoodporne

¢ Nie mozna pali¢ tytoniu w pomieszczeniach, w ktérych sg magazynowane i stosowane $rodki
chemiczne.
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