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Szafka sterownicza

DANE TECHNICZNE:
Typ

Zasilanie

Materiat
Wykonczenie
Wymiary

Srednica przytacza
Liczba palnikow
Trwato$¢ palnikéw
Temperatura cieczy
Ci$nienie pracy

Moc promieniowania UV przy
254nm

Moc przytacza

Przeptyw nominalny przy transmisji
T10=95%,dawce 300J/m?

Przeptyw nominalny przy transmisji
T10=95%,dawce 400J/m?

Optyczny wskaznik pracy lampy
System spustowy

Uktad pracy

UKLAD STEROWANIA

Szafka Schneider Electric
Materiat

Klasa ochrony

Wymiary

Dzwiekowy czujnik uszkodzenia
palnika

Optyczny wskaznik uszkodzenia
kazdego palnika

Licznik czasu pracy

Wyijscie na elektrozawér

Wyprowadzenie sygnatu
alarmowego na zewnatrz

Waga z uktadem sterowania
System pomiaru natezenia UV

V920

220V-230V

Stal kwasoodporna
Polerowanie na lustro
1620x300x400mm
DN125

8x 115W

0Ok.8000 h

5-450C
6bar(0,6MPa)

8 x 38,8W

1440W

119,0 m¥h

89,0 m¥h

Jest
Jest

Pionowy

1sztuka

Metal

IP 66
600x800x250mm

Jest

Jest

Jest
Jest

Jest

170,0kg
Na zamowienie




