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1. ZRODLA MATERIALOW WYJSCIOWYCH

- Obowigzujgce normy i przepisy

2. DANE WYJSCIOWE | ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektuje sie basen do ptywania — sportowy, zlokalizowany w hali.

Wymagane pomieszczenia:
- hala basenowa, gdzie zlokalizowany jest basen

- pomieszczenie technologiczne, gdzie zlokalizowana jest technologia uzdatniania obiegu
basenu

- pomieszczenie do magazynowania srodkéw chemicznych

BASEN SPORTOWY

wymiary niecki basenu 250x125m

wymiary lustra wody jw

gtebokos¢ niecki 1,2+1,8 m

powierzchnia dna 312,5m?

powierzchnia lustra wody j.w.

kubatura ok. 450 m®

odbiér wody brudnej z basenu 100% rynna przelewowa gérna
typ rynny przelewowej gémej Wiesbaden

rynna przelew. na dtugich Scianach, L = 50 mb

powrét wody uzdatnionej do basenu 100% dysze wiotowe denne
temperatura wody w basenie max. 28°C

czas pracy urzgdzen uzdatniajgcych praca ciagta 24 h/dobe

czas 1-go podgrzewu wody po napetnieniu basenu 72h

HALA BASENU
Temperatura powietrza w hali basenu : 30+32°C

3. OPIS SCHEMATU TECHNOLOGICZNEGO

OBIEG WODY Z RYNNA PRZELEWOWA

Zastosowany system obiegu wody w technologii uzdatniania to system rynnowy.

Woda z niecki odbierana jest przez system rynien przelewowych gémych, skad sptywa
grawitacyjnie kolektorami do zbiornika wyréwnawczego. Ze zbiornika zasysana jest przez pompe
obiegowg wymuszajgcg obieg wody w instalacji uzdatniania. Pompa posiada zintegrowany
przedfiltr siatkowy — fapacz wioséw. Nastepnie woda ttoczona jest w instalacji do filtra
pospiesznego, w ktérych odbywa sie proces filtracji. Przed wejsciem do filtra podawany jest
mechanicznie koagulant, proces koagulacji zachodzi na odcinku od wtrysku koagulanta do filtra.
Po wyjsciu z filtra cze$¢ wody jest kierowana na by-pas na ktérym znajduje sie wymiennik ciepta,
gdzie woda jest podgrzewana. Ogrzana woda miesza sig z zimna wodg plyngcg w instalacji poza
by-pasem. Nastgpnie woda jest uzdatniania poprzez automatyczne podanie korektora odczynu pH
oraz $rodka dezynfekujgcego (podchloryn sodu). Powrét przefiltrowanej, uzdatnionej i ogrzanej
wody nastepuje przez dysze wiotowe denne do niecki.

W basenie zastosowano pionowa turbulencje wody. Uzdatniona woda jest wttaczana do niecki
basenu przez system dysz wiotowych w dnie basenu, odbierana jest z lustra wody przez rynny
przelewowe. Woda przeptywa pionowo od dysz z dna ku goérze do rynien



4. KONSTRUKCJA NIECKI BASENU / WANNY

Niecka basenu wykonana w systemie MYRTHA. Jest to lekka konstrukcja stalowa, wykonana ze
stali nierdzewnej INOX. Sciany wykonane sg z modutow stalowych o typowej szer. 90cm, z
mozliwoscia wstawienia koricowego nietypowego modutu dla uzyskania dowolnego rozmiaru
niecki. Sciany pokryte sa w procesie produkcyjnym twardym PCW w kolorze jasno- lub
ciemnoniebieskim. Trwate naniesienie powtoki PCW wyréznia ten system w ten sposéb, ze nie ma
mozliwosci przedostania si¢ wody pod powioke w przypadku jej miejscowego uszkodzenia, tak jak
to ma miejsce w przypadku basenow stalowych wyktadanych foliami basenowymi. System
MYRTHA zachowuije jednoczesnie wszystkie zalety basenéw wyktadanych folig w stosunku do
wykonczenia ceramicznego, jak fatwos¢ utrzymania higieny, brak fug narazonych na wyptukiwanie
agresywng wodg basenowa,

Zastosowano rynne przelewowg goérng typ Wiesbaden, gdzie krawedz przelewu znajduje sie
bezposrednio przy $cianie wewn. niecki basenu (brak plazy).

System rynien przelewowych jest takze wykonany w systemie MYRTHA.

Ruszt przykrywajacy rynne wykonany jest z tworzywa sztucznego.

Rozmieszczenie rynny — na scianach dtugich. Sciany krotkie, (tzw. startowe), bez rynny,
podwyzszone o 30cm w stosunku do posadzki i lustra wody.

Dno basenu stanowi plyta zelbetowa pokryta folig basenowg o grub. 1,5mm.

5. WYPOSAZENIE NIECKI BASENU / WANNY

Wyspecyfikowane sg elementy wyposazenia niecki basenu.
Poniewaz s to elementy osadzane w dnie basenu sportowego i na poboczu, niezbedne jest
dostarczenie wytycznych dot. pozostawienia szalunkow dla osadzenia elementow.

5.1. WYPOSAZENIE OBIEGU WODY BASENOWEJ

- odptywy z rynny
iloéé : 6szt. odptywdw 2160mm, po 3 na scianie
wykonanie : systemowe typu MYRTHA, dostarczane wraz z konstrukcjg stalowa
- dysze wiotowe denne
ilos¢ : 44szt. ; proponowane rozmieszczenie : 4 rzedy po 11 dysz
wykonanie : tw. sztuczne, blenda stal nierdzewna; z uszczelnieniem kotnierzowym do basenow
wyktadanych folig
- spust denny z wyj$ciem 3”
ilos¢ : 2szt.
wykonanie : tw. sztuczne, krata stal nierdzewna: z uszczelnieniem kotnierzowym do basenow
wyktadanych folig
- dysze ssace odkurzacza
ilosé : 2szt. po 1 na Sciang diuga
wykonanie : stal nierdzewna; z uszczelnieniem do sytemu MYRTHA
- dysze poboru wody pomiarowej
iloé¢ : 2 x dwudyszowy punkt poboru wody
wykonanie : stal nierdzewna; z uszczelnieniem do sytemu MYRTHA

Uwaga : dobor ilosci elementow wyposazenia obiegu wody jest szacunkowy, projekt
technologiczny moze wprowadzi€ zmiany.

5.2. DRABINY, PORECZE, BALUSTRADY

Przewiduje si¢ zamontowanie 4szt drabiny, wykonanej w postaci systemowych stopni pogrgzonych
w panelu sciennym MYRTHA, oraz porgczy zakotwionych systemowo w rynnie MYRTHA,
wykonanych ze stali nierdzewne;.

Istnieje mozliwo$¢ wykonania porgczy lub balustrad ze stali nierdzewnej wg projektu.



5.3. OSWIETLENIE PODWODNE / OPCJA /

Istnieje mozliwo$¢ zainstalowania oswietlenia podwodnego w basenie. Typowy reflektor to
300V/12V. Zalecane rozwigzanie : rozmieszczenie reflektoréw na diugich przeciwlegtych $cianach,
rozstaw co 5m, naprzemiennie — reflektory przeciwlegte nie w jednej osi. Dla basenu wynosi to
11szt. reflektoréw.

Reflektory wykonane z brazu z blendami ze stali nierdzewnej, z uszczelnieniem kotnierzowym do
sytemu MYRTHA.

Niezbedne transformatory napigcia 230 / 12V:

- transformator 600VA — 5szt

- transformator 300VA — 1szt

6. UZUPELNIANIE WODY W UKLADZIE

Uktad oznacza caly system naczyn potgczonych w ktérych znajduje sie woda basenu.
uktad obejmuje:

- niecke basenu z rynnami przelewowymi

- zbiornik wyréwnawczy z kolektorami wody z rynien przelewowych

- technologie uzdatniania wody — urzadzenia, orurowanie

Do uktadu przewiduje sie dolewanie wody $wiezej wodociagowe:

- reczne do instalacji obiegu wody basenowej:
instalacja wody uzupetniajgcej wyposazona w reczny zawor odcinajacy, wprowadzenie przed
filtrem poépiesznym
podstawowe zastosowanie : napetnienie calego uktadu

- automatyczne do zbiornika wyréwnawczego:
instalacja wyposazona w czujniki poziomu wody w zbiorniku (w postaci elektrod), sterownik
oraz zawor elektromagnetyczny
zastosowanie : automatyczne uzupeinianie strat wody podczas uzytkowania basenu
(parowanie, woda wyniesiona), oraz uzupetnianie strat wody zuzytej do ptukania filtrow.

ZAPOTRZEBOWANIE DOBOWE NA WODE SWIEZA

Zapotrzebowanie przyjeto szacunkowo ze wzglgdu na piukanie filtrow, projekt technologiczny
moze wprowadzi¢ zmiany.

Filtry ptukane naprzemiennie, tak by roziozy¢ obcigzenie instalacji wody $wiezej i kanalizacyjnej
Czas plukania pojedynczego filtra : 6 min.

UKLAD plukanie [m*]| czestotliwo$¢ | zapotrzebowanie
- wielko$é zrzutu ptukania [ m®/ dobe]
BASEN SPORTOWY 21,- 1/48h 10,5




7. ZRZUT WODY Z UKLADU

Przewidziano zrzut wody z kazdego uktadu poprzez spust denny basenu, oraz spust denny
zbiornika wyréwnawczego:

- grawitacyjny do kanalizacji burzowej

- ciSnieniowy (wymuszony przez pompe obiegowa) do kanalizacji sanitarnej

Przeznaczenie:
- zrzuty okresowe podczas ptukania filtrow
- zrzuty okresowe podczas przegladu basenu (opréznienie basenu) — 1x na rok

OKRESOWE ZRZUTY TECHNOLOGICZNE DO KANALIZACJI SANITARNEJ
PLUKANIE FILTROW

czestotliwos¢ ptukania : = podana powyzej dla kazdego uktadu w tabeli ZAPOTRZEBOWANIE
DOBOWE NA WODE SWIEZA
wielkos¢ zrzutu : = podana powyzej dla kazdego uktadu w tabeli ZAPOTRZEBOWANIE
DOBOWE NA WODE SWIEZA
czas zrzutu : 6 min.

OKRESOWE ZRZUTY TECHNOLOGICZNE DO KANALIZACJI BURZOWEJ
OPROZNIANIE BASENU

czestotliwo$¢ zrzutu : co 12 miesiecy

wielko$é zrzutu : 450m>

czas zrzutu : 24 godz.

Parametry wody zrzucanej podane w Wytycznych Branzowych.

8. WSTEPNY DOBOR URZADZEN TECHNOLOGI UZDATNIANIA WODY

Doboru wstepnego dokonano na podstawie szablondéw do przyblizonego szacowania, projekt
technologiczny moze wprowadzi¢ zmiany.

8.1. FILTR POSPIESZNY

Filtr ciSnieniowy — 2szt.

Parametry techniczne pojedynczego filtra:

- $rednica kolumny filtracyjnej D1800mm

- wysokosc filtra z podstawg : max. 260cm

- ciezar filtra z wypeinieniem nie zalanego woda : max 4900kg

- Ztoze filtracyjne zgodnie z instrukcjg wypetnienia filtra : piaski, zwiry, hydroantracyt

Uwaga : projektujac wysoko$¢ pomieszczenia nalezy dodaé do wysokosci filtra min. 100cm
przestrzeni operacyjnej /wymiana ztoza filtracyjnego/.



8.2. POMPA OBIEGOWA

Pompa ssaco-tloczgca — 2szt.

Parametry techniczne pojedynczej pompy:

- moc pompy ok. 5,5 kW

- moc znamionowa ok. 12kW

- wydajnos¢ ok. 70m? przy zatozonej wys. cisnienia 16m

- napiecie 230V / 400V

- pompa wyposazona w przedfiltr siatkowy — tapacz wlosow
- ciezar pompy : max 180kg

UWAGA : urzadzenie w czasie pracy powoduje drgania przenoszone na podstawe i instalacje
obiegu wody.

8.3. WSPOMAGANIE PLUKANIA FILTRA
Pompa wspomagajgca ptukanie

Pompa ssaco-tloczaca taka jak pompa obiegowa — 1szt., zwiekszajaca strumien ptukania o 50% w
stosunku do strumienia technologicznego.

Dmuchawa wspomagajgca ptukanie
W przyjetym ukiadzie ptukania filtra nie ma potrzeby wiaczania dmuchawy powietrznej w proces
ptukania.

8.4. ZBIORNIK WYROWNAWCZY

Przewidziano wykonanie zbiomika o konstrukcji zelbetowej lub murowane;, uszczelnionej od
wewnatrz folig basenowsq.
Przyjeto ze wzgledu na powierzchnie lustra wody pojemnosc zbiornika : 30m?

8.5. OGRZEWANIE WODY BASENOWEJ
Przewiduje si¢ ogrzewanie wody basenowej:

1. z lokalnej instalacji grzewczej poprzez wymiennik ciepta zamontowany na obiegu wody
basenowej
2. opcjonalnie z kolektoréw stonecznych (ogrzewanie solarne).

Przyjeto ze wzgledu na kubature wody i pow. lustra wody wymagang moc cieping : 230kW.
Przewiduje sie wymiennik ptytowy rozbieralny o mocy j.w., zlokalizowany na by-pasie obiegu wody
basenowej.

8.6. AUTOMATYKA PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH

W celu zautomatyzowania pracy pompy obiegowej (wigczanie, wylaczanie) oraz
zautomatyzowania podawania medium grzewczego do wymiennika ciepta, zastosowano
kompaktowy sterownik OSF PC25, wyposazony w zegar pracy pompy oraz termostat z
mozliwoscig ustawienia wymaganej temperatury.

W celu zautomatyzowania procesu ptukania filtra zastosowano automatyczny zawoér wielodrogowy,
jako naktadke na reczny zawér 6-drogowy.

Automatyka ptukania filtra nie przewidziana.



8.7. INSTALACJA OBIEGU WODY, ARMATURA

Instalacja obiegu wody basenowej (rury, ksztattki) i niezbedna armatura wykonana jestz PCW
ci$nieniowego PN10, pofaczenia klejone klejem agresywnym, potgczenia z urzadzeniami
gwintowane lub kotnierzowe.

Reczna armatura PCW w jaka jest wyposazona instalacja, stuzy do realizacji wszystkich funkcji
pracy basenu (np. : filtracja, ptukanie filtra, dolewanie wody, zrzut wody na kanat, odkurzanie
basenu), oraz demontazu urzadzen technologicznych. W skiad armatury wchodzg reczne zawory
kulowe, zawory zwrotne.

8.8. AUTOMATYKA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ

W celu utrzymania podstawowych parametrow fizykochemicznych wody basenowej zastosowano

automatyczng stacje uzdatniania wody, wyposazong w uktad pomiaru wybranych parametréw

fizykochemicznych wody i dozowania $rodkoéw chemicznej konserwacji wody. Urzadzenie jest

wykonane w postaci kompaktowe] stacji.

Skiada sie z nastgpujgcych podstawowych podzespotow:

- analizator / komputer / wraz z sodg pomiaru odczynu pH wody, oraz sondg pomiaru zawartosci
chloru wolnego

- stacja dozowania korektora pH

- stacja dozowania Srodka dezynfekujacego — podchloryn sodu

Kazda stacja dozowania sktada si¢ z podstawowych elementow:

- zbiornik z reagentem

- pompa dozujgca

- instalacja ssania i ttoczenia reagenta wraz z lancg ssacq ze zbiornika i wiryskiem do instalaciji
obiegu wody

Do sond pomiarowych woda bedzie doprowadzona wprost z niecki basenu instalacjg wody

pomiarowej grawitacyjnie. W razie niemoznosci zastosowania przeptywu grawitacyjnego nalezy

przewidzie¢ pompg wymuszajaca przeptyw 0 matej wydajnosci.

Woda po pomiarze bedzie usuwana na kanat.

8.9. STACJA DOZOWANIA KOAGULANTA

Przewidziano 1 stacje dozowania koagulanta z jednym wiryskiem na kolektorze taczacym osobne

rurociagi technologiczne obydwui filtrow.

Stacja dozowania sktada si¢ z podstawowych elementow:

- zbiornik z reagentem

- pompa dozujgca

- instalacja ssania i ttoczenia reagenta wraz z lancg ssacg ze zbiornika i wiryskiem do instalacji
obiegu wody



9. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA MOCY ELEKTRYCZNEJ

Uwaga : dobér urzadzen szacunkowy, projekt technologiczny moze wprowadzi¢ zmiany.

LP |URZADZENIE kW jedn. | ILOSC Kw praca
BASEN SPORTOWY
1| pompa obiegowa 12 2 24 ciggta |
2 | sterownik PC25; 400V / 230V 0,01 1 0,01 ciggta |
3 [ sterownik poziomu wody, zawér elktromagn. 230V 0,01 1 0,01 ciggta |
4 | stacja uzdatniania wody (analizator, pompy doz.) 0,1 1 0,1 ciggta |
S | pompa obiegu wody pomiarowej 0,5 1 0,5 ciggta |
6 | reflektor podwodny 300W/1V (trafo 230/12V) 0,3 11 3,3 | okresowa

RAZEM

UWAGA : moce rozruchowe pomp wyzsze od podanych, nie nalezy wigczac jednoczesnie
wszystkich pomp, zabezpieczenie termiczne C

Praca (czas pracy):

ciggta : 24godz. na dobe

okresowa : dot. o$wietlenia podwodnego wigczanego okresowo



