SCHEMAT UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ | ATRAKCJI WODNYCH, UKLAD | - BASEN Rys. 1.

woda swieza 1x DN 32
1-wsze napetnienie : V=58m’ / t= 48h

uzupetnianie po ptukaniu filtra : V=12m° / t= 10h

Uzupetnianie dobowe : 10,9 m®
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kanalizacja sanitarna
zrzut wody poptucznej
V=12m3
/ w czasie 9min

kanalizacja ogélnosptawna
zrzut wody z obu uktadow
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ZAPOTRZEBOWANIE MOCY ELEKTRYCZNEJ
OBIEG WODY FILTRACYJNEJ kW jedn. llos¢ Razem kW | tryb pracy
pompa obiegowa 400V 4,0 2 8,0 ciagta Chorzele
sterownik basenowy, 230/400V 0,01 1 0,01 ciagta | basen pub|iczny
sterownik poziomu wody, zawor elektromagn. 230V 0,01 1 0,01 ciggta
stacja uzdatniania wody (analizator, pompy doz.) 0,1 1 0,1 ciagta . L
Lampa UV typ v920, 230V 0,92 1 0,92 ciagta | Technologia uzdatniania wody
reflektor podwodny 2X50W/1V 0,10 4 0,40 | okresowa | basenowej
reflektor podwodny 50W/1V 0,05 4 0,20 okresowa blue P oint. Krakow
ATRAKCJE WODNE ’
masaz wodny $cienny 4-dyszowy — pompa 400V 5,2 1 52 okresowa
masaz wodny $cienny 3-dyszowy — pompa 400V 52 1 52 okresowa Wykonat : Ryszard Studzizba
kaskada wodna — pompa 230/400V 3,4 1 3,4 okresowa
sterowanie atrakcjami wodnymi — tgcznie 0,05 1 0,05 okresowa | Krakéw, marzec 2008




