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WYMIARY MONTAŻOWE

Pompy n=1400 min-1; P=0,12÷4,0 kW

             n=2900 min-1; P=0,37÷1,1 kW

Pompy n=2900min-1; P=1,5÷4,0 kW

Pompy n=1400 min-1; P=5,5÷22 kW

          n=2900 min-1; P=5,5÷90,0 kW
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DANE SILNIKÓW

Silniki charakteryzują się następującymi cechami:

• wydłużoną, specjalnie ukształtowaną końcówką wału, przystosowaną do bezpośredniego osadzenia na niej wirnika pompy, 

• formą wykonania kołnierzową lub kołnierzową na łapach; 

• łożysko po stronie napędowej silnika pełni jednocześnie funkcję łożyskowania pompy; stąd też zasadą jest stosowanie łożyska kulkowego.

Klasa izolacji silnika F (stosowana pompach PJM) oznacza, że przy temperaturze otoczenia 40°C przyrost temperatur uzwojeń silnika może 

wynieść maksymalnie 105°C.

W pompach stosuje się silniki posiadające stopnie ochronu IP54; IP55.

Kod IP, który posiadają silniki elektryczne oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowę przed dostępem do części niebezpiecznych, 

wchodzeniem obcych ciał stałych i/lub wnikaniem wody .

Silniki w zakresie mocy 1,1÷22,0 kW n=1400 min-1 i 1,1÷90 kW n=2900 min-1 odpowiadają drugiej klasie sprawności EFF2 z wyjątkiem 
silników 30÷45 KW n=2900 min-1 odpowiadających pierwszej klasie sprawności EFF1.
Możliwe jest wykonanie pomp z silnikami EFF1 na życzenie klienta.
Silniki do mocy 22,0 kW mogą posiadać stojany aluminiowe.
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