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1. Branza budowlana

1.a) Niecka basenu

= dla basenow posadowionych na gruncie : przygotowac podioze niecki basenu do montazu
dennej instalacji obiegu wody przed wykonaniem konstrukcji niecki basenu

= dla basendéw posadowionych na gruncie : zapewnic izolacje przeciwwodng od strony wod

gruntowych i innych z zewn. niecki basenu

dla basenéw posadowionych na gruncie : ociepli¢ dno niecki basenu styropianem grub. 5cm

wykona¢ konstrukcje niecki basenu, /dla basenow w systemie MYRTHA tylko dno/

zapewnié¢ spadek ptyty dennej basenu w kierunku spustow dennych 1%

pozostawié¢ szalunki w dnie i $cianach basenu dia zamontowania elementéw obiegu wody,

drabin, poreczy, oéwietlenia podwodnego, atrakcji wodnych, - wytyczne dostarczy firma

basenowa /dla basenéw w systemie MYRTHA tylko dno/

* uzupetnié i wykonczy¢ oszalowane otwory jw. po zamontowaniu odpowiednich urzgdzen

» dla niecek zasypanych gruntem : ociepli¢ §ciany niecki styropianem grub. 5cm

= jzolacje wewn. niecki basenu od wody basenowej wykona firma basenowa

1.b) Hala basenu

= wykona¢ izolacje przeciwwodng typu cigzkiego pod posadzkg — zalecana izolacja systemowa
(np. Botact; Sica) — z potgczeniem do rynny/krawedzi basenu wg wytycznych firmy basenowej

* wykonaé odwodnienie liniowe wokot niecki basenu, z odprowadzeniem do kanalizacii
éciekowej, spadki posadzek wykona¢ w Kierunku odwodnien; min. odlegto$¢ odwodnienia od
rynny przelew. 25cm

* wykonaé posadzki przeciwposlizgowe

= w basenach uzytecznoéci publicznej wykona¢ brodzik do ptukania stép dla osob wchodzacych
do basenu, zasilanie w wode wykona firma basenowa; zalecane usytuowanie przed wejsciem
na hale z natryskéw

* pozostawié szalunki w posadzce dia zamontowania drabin, poreczy, puszek przylacz.
o$wietlenia podwodnego, - wytyczne dostarczy firma basenowa

= uzupetnié i wykonczy¢ oszalowane otwory jw. po zamontowaniu odpowiednich urzadzen

1.¢) Zbiornik wyréwnawczy / dotyczy basenéw z rynng przelewowa / nie dotyczy basenow ze
skimmerowym obiegiem wody

wykonac konstr. zbiornika

wykonac¢ zagtebienie w miejscu ssania pompy (tzw. rzapie)

zapewni¢ spadek dna w kierunku rzapia 1%, w ktérym zlokalizowany spust denny zbiornika

zapewnié wiaz w celu inspekcji zbiornika; powyzej poziomu przelewu awaryjnego

pozostawi¢ szalunki w $cianach i dnie zbiornika dla zamontowania elementoéw obiegu wody,

wytyczne dostarczy firma basenowa

= uzupehni¢ i wykoriczy¢ oszalowane otwory jw. po zamontowaniu odpowiednich urzgdzen

= zapewnié izolacje przeciwwodng od strony wod gruntowych i innych z zewn. zbiomika

» izolacje wewn. zbiornika od wody basenowej wykona firma basenowa

1.d) Magazyn chemikaliow

» wentylacja grawitacyjna magazynow chemikaliow

» wejscie do magazynéw chemikaliéw i pomieszczenia filtrowni bezposrednio z zewnatrz obiektu
/ z garazy /, zapewnic tatwg komunikacje dia przemieszczania zbiornikéw z chemikaliami

= niecka osadcza bezodptywowa dia wytapania przeciekéw chemikaliéw ok. 100 |
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1.e) Pomieszczenia technologiczne

» zabezpieczyé droge transportowg dla filtréw — gabaryty poda firma basenowa

= zabezpieczy¢ otwory przepustowe dla instalacji obiegu wody basenowej

» fundamenty pod urzadzenia — pompy obiegowe — powinny by¢ wykonane po wstepnym
ustawieniu pomp

= wykonac fundamenty pod filtry

» posadzki i $ciany pomieszczen technologicznych — odporne na dziatanie wilgoci
i chemikaliéw (zwigzki chloru, kwas)

2. Branza elektryczna i akp

= oswietlenie pomieszczen technologicznych zgodnie z normami

= oéwietlenie niecek basenéw

» zasilanie urzadzer basenowych w energig elektryczng 400V, 230V — zestawienie
zapotrzebowania mocy elektrycznej dostarczy firma basenowa

» instalacja przeciwporazeniowa urzadzen — zgodnie z normami

» instalacja gniazd wtykowych na napigcie U=24V w pomieszczeniach technologicznych

= szafy sterownicza oraz AKPIR urzadzen technologii uzdatniania wody basenowej wchodzi w
zakres dostawy firmy basenowej; granice dostawy firmy basenowe; : zaciski w szafie ster.
urzadzen basenowych

(58

. Branza wentylacyjna

wentylacja mechaniczna; 10-ciokrotna wymiana powietrza w pomieszczeniach magazynow
chemikaliéw ; odcigg z dotu i z géry pomieszczen

4. Branza instalacyjna cieptownicza

Zapewni¢ ogrzewanie hali basenowej
Zapewni¢ ogrzewanie pomieszczer technologicznych

Dla basenow gdzie woda basenu jest ogrzewana poprzez wymiennik ciepta do ktérego w obiegu

pierwotnym jest doprowadzona instalacja grzewcza:

* podaé zasilanie wymiennika ciepta w energi¢ cieping odrebnym obiegiem cieplnym —
zapotrzebowanie mocy ciepinej dostarczy firma basenowa

» czynnik grzewczy woda - 90/70 °C

= termostat wraz ze sterownikiem znajduje sie w zakresie dostawy firmy basenowej

= granice dostawy firmy basenowej : krééce wymiennika dia podtgczenia obiegu grzewczego
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5. Branza instalacyjna wod-kan

doprowadzenie wody $wiezej uzupetniajace;:

o dla basenéw z rynng - do zbiornika wyréwnawczego, wiew ponad poziomem przelewu
awaryjnego (granice dostawy firmy basenowej : zawér elektromagnetyczny)

o dla basenéw skimmerowych — do instalacji obiegu wody w pomieszczeniu
technologicznym (granice dostawy firmy basenowej : krécce PCW na instalacji obiegu
wody basenowej), oraz do skimmeréw (granice dostawy firmy basenowej : skimmer)

dzienne zapotrzebowanie na wode uzupetniajacg dostarczy firma basenowa

zamontowac fitry siatkowe i odmulniki na instalacji wody uzupetniajgcej

zainstalowaé wodomierze wody uzupetniajgce;j

zapewni¢ instalacje wodno-kanalizacyjng w magazynach chemikaliow

zapewni¢ odwodnienie pomieszczen technologicznych i obrzeza niecki

dla basenu skimmerowego : zapewni¢ awaryjny spust wody z basenu doprowadzony do

skimmera

» odprowadzenie $ciekow do kanalizacji sanitarnej — wielko$¢ zrzutu przyjetg ze wzgledu na
ptukanie filtrow cinieniowych, oraz czestotliwosé dostarczy firma basenowa

» projektowaé instalacje cisnieniowg odprowadzenia $ciekoéw jako nitke bez dodatkowych
punktéw odbioru $ciekéw ze wzgledu na mozliwos¢ wyrzucenia Sciekow przy zrzucie
ci$nieniowym

= grawitacyjny spust wody z basenu do kanalizacji burzowej — wielko$¢ zrzutu przyjetg ze
wzgledu na zrzut wody z basenu (przeglad okresowy), oraz czestotliwos¢ dostarczy firma
basenowa

» dla zrzutu grawitacyjnego zapewni¢ spadki instalacji 2% od spustéw dennych do kanatu

» granice dostawy firmy basenowej — przylacze kanalizacyjne w pomieszczeniu technologicznym

parametry wody zrzucanej ptukanie filtrow okresowe zrzuty
wody z basenu

pH wody 6,5+7,6 6,5+7,6

zanieczyszczenie chiorem  [mg/l] < 0,45 <045

nitraty [mmol/m] 300 + 400 <322

chlor zwigzany [mg/l] 02+04 <02

zmetnienie [FNU] / wg DIN EN 27027 0,5+1,0 <05




