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KARTA KATALOGOWA URZADZENIA

NAZWA URZADZENIA :
REFLEKTOR PODWODNY HALOGENOWY 2x50W /12V do basenu wyktadanego folig
PRODUCENT : HUGO LAHME GmbH ( Niemcy )

NR KAT. :
- nisza reflektora : 4100050
- kotnierz z uszczelnieniem do folii : 4060050
- reflektor 2 x 50W : 4140220

I. Nisza reflektora do basenu betonowego

Schemat Poz. | llos¢ | Element Nr. Kat.

Art.-Nr._ 4
1 1 | Nisza reflektora — wykonanie : braz 4100150101

y 2 1 | Dtawik zaciskowy podwdjny 501500

1 ._ 3| 1| Whkiad uszczelniajacy 576003

4 1 | Nakretka dtawika zaciskowego, braz 501504

‘ 5 1| Waz PCW, 1m 510580

6 1 | Opaska zaciskowa 20-32 500502

?}9 & 7 1 | Podkiadka 6, 4 A, stal V4A 506400

‘ 8 1 | Sruba M6x8, stal V4A 505004

9 2 | Sruba M6x50, stal V4A 505254
_L“\®

Uwaga:
- kabel silikonowy nalezy przeprowadzic¢ przez waz PVC do puszki przytaczeniowej, mocno
zacisng¢ dtawik uszczelniajgcy kabel na niszy reflektora
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Il. Reflektor 2 x 50W

[ Art.-Nr. 4140220 und 4141220

Poz. | llos¢ | Element Nr. Kat.
1 1 | Obudowa, braz 4140200101
2 1 | Srubunek kabla 4134050
1 | cze$¢ dolna, braz 501513
2 | uszczelka 576002
1 | Nakretka, braz 501504
3 1 | Kabel silikonowy 2x2,5mm?, 2,5m diug. 534006
4 1 | Klema ceramiczna 535801
5 1 | Sruba M3x16, stal V4A 505292
6 2 | Oprawa ceramiczna GY 6, 35 530351
7 4 | Sruba M3x8, stal V4A 505290
8 2 | Sruba M3x5, stal V4A 505295
9 7 | Podktadka zebata 3,2, stal V4A 506601
10 1 | O-ring 85x4 514025
11 1 | Obudowa reflektora, braz 4141100101
12 2 | Podktadka sprezynujaca, stal V4A 506504
13 2 | Sruba M6x12, stal V4A 505291
14 1 | Odblask aluminiowy 503501
15 2 | Zaréwka reflektora 50V / 12V GY IRC 6,35 575174
16 1 | Uszczelka silikonowa d 176 x d 165 x 1,5mm 576155
17 1 | Szyba mleczna d 175,5 x 4mm 576156
18 1 | Uszczelka biata d 176 x d 165 x 1 mm 576248
19 1 | Pierscien, bragz 4140300101
20 8 | Sruba stozkowa M5x16, stal V4A 505268
21 2 | Sruba stozkowa M6x12, stal V4A 505267
22 2 | Sruba stozkowa M6x50, stal V4A 505254
23 1 | Rozeta, stal V4A 500104
24 2 | Sruba M6x10,stal V4A 505399
25 1 | Srodek osuszajacy w torebce 3,0g 40x46 575290

Wymienne czesci eksploatacyjne (nie objete gwarancja):

- wktad — zaréwka reflektora — do wymiany w przypadku przepalenia

- kabel silikonowy reflektora - w zaleznosci od parametréw wody basenowej do wymiany co 2 do 3
lata
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Wymiana zaréwki reflektora:

PO~

5.

Wytaczy¢ bezpiecznik

Odkreci¢ blende [23]

Wymontowaé zarowke-wktad reflektora

Potozy¢ wktad halogenowy na poboczu basenu. Odkreci¢ srube [13], zdja¢ obudowe
uszczelniajaca [1], wyja¢ zarowke halogenowag [15] z gniazda

W celu zamontowania nowej zarowki wykonac¢ powyzsze czynnosci w odwrotnej kolejnosci

Uwagi:

- przy wymianie zarowki nalezy bezwzglednie odnowi¢ o-ring [10] i Srodek osuszajacy [25]
- stosowac¢ wytgcznie zaréwki podane przez producenta

- nigdy nie dotykac zarowki palcami — trzymac przez opakowanie
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lll Podtaczenie elektryczne / transformatory

Schemat elektryczny:

puszka rozdzielcza
zero

faza / prad
transformator
wigcznik
bezpiecznik

MTmMoOoQO®@>

(il

1i2=11V wyjscie
1i3 =12V wyjscie
1i4 =13V wyjscie

Transformator 1-fazowy

Istnieje mozliwos¢ wyrdwnania spadkow napie¢ poprzez 3 wyjscia splotu (11,121 13V).
IP 65

Napiecie pierwotne 230V

Napiecie wtérne 11/13/13 V

Moc Art.-Nr. zabezpieczenie
pierwotne

100VA | 533009 1,0 AT

200VA | 575315 1,6 AT

Doboér transformatora:
1 x reflektor 2x50W : 1 x transformator 100VA; 1 wyjscie; art. nr 533009
2 x reflektor 2x50W : 1 x transformator 200VA; 2 wyjscia; art. nr 575315

Dobér przekroju kabla zasilajgcego od transformatora do puszki rozdzielczej

Przekroj kabla
Napiecie transformatora 2x25mm® | 2x6mm° |2x10mm?
Max odlegtosé
11V 3,50m 8,30m 13,80m
12V 4,10m 9,85m 16,45m
13V 4,85m 11,60m 19,30m

Podtaczenie elektryczne

1.) Lampa moze by¢ uzywana tylko z transformatorem bezpiecznym wg normy EN 60742. Przy
instalacji nalezy przestrzega¢ norm krajowych /normy DIN VDE 0100-702. Zgodnie z
zaleceniem normy VDE 0100-430 wszystkie przewody i kable powinny by¢ zabezpieczone
przed obcigzeniem (brak w dostawie — nalezy wykona¢ samodzielnie).

2.) Instalacje moze wykonaé wytgcznie wykwalifikowany uprawniony elektryk.

3.) Kabel zasilajacy podtaczy¢ do transformatora poprzez puszke przytaczeniowg

4.) Podtaczenie transformatora wykona¢ zgodnie ze schematem elektrycznym transformatora

Uwagi :

- reflektor moze by¢ wtgczony tylko pod wodg

- reflektor powinien by¢ tak zamontowany aby dtugo$¢ kabla umozliwiata wymiany wktadu-zaréwki
bez spuszczania wody z basenu

- transformator powinien by¢ zamontowany powyzej lustra wody
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