Pompy jednostopniowe monoblokowe

OBSZAR UZYTKOWANIA

Wydajnosé do 360 m¥%h
Wys. podnoszenia do 130 m
Maksymalne ci$nienie robocze 0,6 lub 1,6 MPa
Zakres temperatury -15+120°C
Temperatura otoczenia max. 40°C
Srednica kro¢cow ssacych 32+200 mm
Srednica kraécow ttocznych 32+150 mm
H [m]

130

3I60 Q [m3/h]

PRZEZNACZENIE

Pompy PJM w wykonaniu standardowym przeznaczone sg
do pompowania wody czystej i lekko zanieczyszczonej
0 wspotczynniku pH=6-8 i temperaturze nie przekraczajacej
120°C, oraz stosowane do innych cieczy nieagresywnych
w stosunku do materiatow, z ktorych wykonana jest pompa.
Pompy PJM w wykonaniu specjalnym w zaleznosci od zastoso-
wanego uszczelnienia oraz wykonania materiatowego przeznac-
zone do roznorodnych czynnikow. Wykonania specjalne pomp
PJM przedstawione sg w katalogu ,Pompy przemystowe”.

ZASTOSOWANIE

- instalacje c.o.,

- instalacje przemystowe,

- instalacje wodociggowe,

- instalacje klimatyzacyjne,

- instalacje p.poz - hydrantowe.

KONCEPCJA BUDOWY

czes¢ hydrauliczna

- pompa wirowa jednostopniowa,

- Ssanie w 0si poziomej, tfoczenie w osi pionowej do gory,

- monoblok - wirnik pompy montowany bezposrednio na wale
silnika,

- uszczelnienie mechaniczne DMc (inne na zyczenie).

silnik

- trojfazowy asynchroniczny z wirnikiem klatkowym,

- zamkniety,

- wat silnika przedtuzony,

- obroty 1400 min-" lub 2900 min-',

- napiecie 3 x 230/400, 400, 400/690,

- czestotliwosc 50 Hz,

- kierunek obrotow w prawo (patrzac od strony napedu),

- wymagane petne zewnetrzne zabezpieczenie elekiryczne.

ZALETY

- duza niezawodnos¢,

- wykluczone przestawienie 0si pompa-silnik,

- materiaty wyproébowane, typowe i odporne,

- fatwos¢ instalacji i obstugi,

- dobra relacja cena/jako$é,

- niewrazliwos¢ na drobne zanieczyszczenia wody dla

wykonania z dfawnicg sznurowa,

- mozliwo$¢ pracy z przetwornicg czestotliwosci,
- atest PZH,
- Sszybki serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.




PJM Pompy jednostopniowe monoblokowe

BUDOWA

\

Lp. Nazwa czesci Materiat Lp. Nazwa czgsci Materiat

1. Silnik 8. Wpust Sth

2. tacznik EN-GJL-200 (ZI 200) 9. Wat silnika St5

3. Odrzutnik Guma 10. Podktadka wirnika St5

4. Pokrywa EN-GJL-200 (ZI 200) 1. Pierscien labiryntu MO 59

5. Korek zalewowy MO 59 12. Wirnik pompy EN-GJL-200 (Z1 200)

6. Dfawnica 13. Korek spustowy MO 59

7. Korpus EN-GJL-200 (ZI 200)

Dtawnica mechaniczna DMc
Diawnica PierScien Pierscien Elastometr
staly (2) obrotowy (6) (1)

DMc C SIC EPDM
DMcA C SIC VITON
DMcB SIC SIC VITON
DMcC SIC C EPDM

C - grafit impregnowany zywica

SIC - weglik krzemu

EPDM - kauczuk etylo-propylenowy

VITON - kauczuk fluorowy

1. Uszczelka pierScienia stafego 5. Mieszek gumowy elementy 5+8

2. Pierdcien staty 6. Pierscien obrotowy stanowig

3. Tulejka ochronna 7. Kosz ochronny jeden niedemontowalny
4. Podkfadka dystansowa 8. Sprezyna element
GLFEP°

) LEszNo 4




Dtawnica sznurowa DS

Pompy jednostopniowe monoblokowe

. Dtawnik Tulejka Szczeliwo
Dtawnica (1) (2) (3)
4 21200 stal
DS B102 kwasoodporna GRAFLON
= 21200 stal
DSA B102 kwasoodporna TEFLON
———————————————————— } - - 1. Diawnik
2. Tulejka ochronna
3. Szczeliwo
= L 4. Podktadka cisnieniowa
| 4
KLUCZ OZNACZEN
40 DMc 0,18 kW 1400 min”
Srednica kro¢ca tiocznego
32-150 mm
Typoszereg
Srednica wirnika
90-315 mm
Typ dtawnicy:
DMc - mechaniczna
DS - sznurowa
Moc silnika
0,12-90,0 kW
Obroty:
1400 min’
2900 min
®
GLFEP



Zakres stosowalno$ci

Pompy jednostopniowe monoblokowe

Mobonlokowe pompy typu PJM przeznaczone s3 do pompowania rozmaitych cieczy. Ciecze nie powinny by¢ wybuchowe, nie zawiera¢
czastek statych i dtugowtoknistych. Ttoczone ciecze nie mogg reagowac chemicznie z materiatami pompy.

Typowe zastosowania

Zaopatrzenie w wode

- w sieciach wodociggowych

- dystrybucija z sieci wodociggowej

- podwy?Zszanie cisnienia w sieci zasilajgcej

- podwyzszanie ciSnienia w budynkach, hotelach itp.

- podwyzszanie ciSnienia w przemystowych instalacjach wodociggowych

- instalacje basenowe

Zwiekszenie ciSnienia w:

- technologicznych systemach wodnych

- systemach mycia i czyszczenia

- myjniach pojazdow

- instalacje przeciwpozarowe hydrantowe

Przepompowywanie cieczy w:

- systemach chtodzenia i klimatyzacii (czynniki chtodnicze)

- systemach zadsilania kottow i systemach skroplin

- obrabiarkach (chtodziwo, ciecze smarujace)

- instalacjach grzewczych

- ciepfowniach

Przepompowywanie

- olejow, alkoholi, glikoli i chtodziw

Nawadnianie

- nawadnienie pot

- deszczownie

- nawadnianie kroplowe (instalacje zraszajace)

Pompy przeznaczone sg do pompowania rozmaitych cieczy w szerokiej gamie stezen, temperatur oraz cisnien.
Ponizsza tabela zawiera wykaz typowych cieczy, kiore mogg by¢ pompowane przy uzyciu odpowiedniego uszczelnienia.
Istnieje mozliwo$¢ pompowania innych nietypowych cieczy lecz w przypadku tym nalezy uzgodni¢ wykonanie materiatowe i rodzaj

uszczelnienia z producentem.

. Kod Temperatura i stezenie . Kod Temperatura i stezenie
Ciecz pompowana dtawnicy mapksvmalne ci%czy Ciecz pompowana dtawnicy mapksymalne ci%czy
Alkaliczne czynniki odtiuszczajace DMcA do 80°C Weglan potasu DMcA, DMc do 20%, do 50°C
Gliceryna (glicerol) DMcA do 50 % do 50°C Weglan sodu DMc, DMcA do 2%, do 20°C
Glikol DMc do 50% Woda basenowa DMcA do 40°C ph>6,5
Kondensat DMc do 90°C Woda goraca DMc do 120°C
Mydto (sole kwasow tiuszczowych) DMcA do 80°C Woda gruntowa DS, DMc do 90°C
Olej arachidowy DMcA, DSA do 120°C Woda pitna DMc
Olej grzewczy DMcA do 120°C Woda sfonawa DMcC, DS do 40°C ph>6,5
Olej hydrauliczny DMCcA do 120°C Woda wapienna DS, DMcC
0Olej kukurydziany DMcA Woda kottowa DMc do 120°C
0Olej mineralny smarowniczy DMcA, DMcB Woda zawierajaca chlor DMCcA
Olej rolinny DMcA Woda zawierajaca piasek DMcB, DS
Olej silikonowy DMcA Woda zmigkczona DMc, DS do 90°C
Olej silnikowy DMcA Wodoroweglan potasu DMc do 20% do 20°C
Plyn chtodzacy DMcA, DMcB, DSA Wodoroweglan sodu DMc do 100% do 20°C
Syntetyczny olej smarowniczy DMCcA
Legenda
Typ dtawnicy Kod dtawnicy
Dtawnica Sznurowa DS
Dtawnica sznurowa TEFLON DSA
Dtawnica mechaniczna pojedyncza C/SiC EPDM DMc
Dfawnica mechaniczna pojedyncza G/SiC VITON DMcA
Dfawnica mechaniczna pojedyncza SiC/SiC VITON DMcB
Diawnica mechaniczna pojedyncza SiC/C EPDM DMcC
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POZIOM HALASU LICZBA WLACZEN
Moc silnika Poziom hafasu dB (A) —
[kW] 1400 min-1 | 2900 min-1 MOFkVSVIinIka Liczba wigczen/na godz.
0,12-0,25 51 - T 5
0,37 56 60 N
0,55 58 60 15+22 25
0,75 58 65 30-4,0 20
11 61 65 55 15
15-22 61 71 75+11,0 12
3-4 66 76 15,0+ 22,0 10
5,5 65 76 30,0+37,0 8
75 70 80 450+ 550 6
11 70 83 75,0+ 90,0 5
15-22 77 83
30 - 37 - 78
45 79
55 81
75-90 82

POZYCJE MONTAZOWE

Moc silnika Obroty ;
[KW] [min'1] Wykonanie
0,12+ 4,0 1400 A
5,5 +22,0 1400 C
0,37+ 1,1 2900 A
1,5+4,0 2900 B
5,5 90,0 2900 ©
Wykonanie A Wykonanie B Wykonanie C

* Po uzgodnieniu mozliwe sg inne wykonania pomp

ZAKRES DOSTAWY

Pompa kompletna z instrukcjg obstugi i gwarancja.
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TEMPERATURA OTOCZENIA

Maksymalna temperatura otoczenia pracy pompy wynosi +40 °C
Jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 40 °C lub pompa pracuje na wysokosci powyzej 1000 m.n.p.m. nalezy zmniejszyé moc P2 z
powodu mniejszej gestosci powietrza. W takich przypadkach konieczne moze by¢ zastosowanie silnika o wigkszej mocy.
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DOBOR POMPY TYPU PJM

Podczas doboru pomp monoblokowych PJM nalezy uwzglednic:

* wymagane cisnienie i wydajno$¢ w punkcie pracy,

« straty ciSnienia wynikajace z roznicy wysokosci,

« straty ciSnienia w rurociggach. W przypadku dfugich rurociggdw, duzej ilosci kolan lub zaworow itp. moze by¢ konieczne obliczenie
strat ci$nienia.

* najlepsza sprawno$¢ w punkcie pracy.

Dobierajac pompe, ktora pracuje zawsze w tym samym punkcie pracy, nalezy dobrac takg pompe, ktorej punkt pracy odpowiada najlepsze;
sprawnosci.
Przy doborze odpowiedniego wykonani materiatowego pompy nalezy zwroci¢ uwage na ttoczong ciecz i jej wtasciwosci.

WARUNKI WAZNOSCI CHARAKTERYSTYK

Dla zamieszczonych w katalogu charakterystyk obowigzujg nastepujace warunki:
« krzywe odnoszg sie do wody o temperaturze 20 °C,
* krzywe odnosza sie do predkosci obrotowej silnikow przy 50 Hz,
* konwersja pomiedzy wysokos$cig podnoszenia [H], a ciSnieniem “p[kPa]” odnosi sig¢ do wody o gestosci p=1000 kg/m3,
W przypadku gdy gestosé cieczy jest inna niz 1000 kg/m? cis$nienie tfoczenia jest proporcjonalne do gestosci.
W przypadku ttoczenia cieczy o gestosci wigkszej niz 1000 kg/m?, nalezy zamontowaé silniki 0 odpowiednio wigkszej mocy.
« Wartosci krzywych odnoszg sie do lepkosci kinematycznej v=1 mm?/s (1cSt).
Maksymalna lepko$¢ kinematyczna, nie wymagajaca przeliczenia mocy silnika, wynosi 3 mm?/s.

Pompa nie powinna pracowac z wydajno$cig minimalng ponizej 0,1 x Q przy optymalnej sprawno$ci, poniewaz moze to by¢ przyczyng
przegrzania pompy.

Ciecz: Woda pozbawiona powietrza.

Podczas doboru nalezy doda¢ margines bezpieczeristwa co najmniej 0,5 m.

Dla cieczy o lepkosci i ciezarze wtasciwym wigkszym niz wody wymagane jest uzgodnienie mocy silnika.

W katalogu przedstawiono charakterystyki wykonan standardowych.

Mozliwe jest wykonanie pomp o innych parametrach (Srednica wirnika, moc silnika itp.) niz przedstawiono w katalogu.




