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1. CZESC OPISOWO — OBLICZENIOWA.
do projektu wykonawczego instalacji wewnetrznych: wody, kanalizaciji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej
OBIEKT: Kryta ptywalnia z zapleczem , basen rekreacyjny z zapleczem
socjalno-szathniowym w ramach Mazowieckiego Centrum Sportéw Zimowych —
kompleks Chorzele przy ul. Szkolnej, na dziatkach nr: 1080/3,1080/4
Projekt nr: CRV/99/10

1.Podstawa opracowania projektu.

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Inwestora na podstawie:

- Umowa zlecenie Inwestora.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z dnia 4.05.2007r-
zarejestrowana pod nr. Ch -z 738/2007

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

- Warunki techniczne wykonania przytaczy wodno kanalizacyjnych wydane przez
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 06-330 Chorzele, ul. Brzozowa3
pismem nr: ZGKiM 04/01/05 z dnia 20.01.2005r (dotaczone do projektu).

- Dobor urzadzen technologii uzdatniania wody basenowej oraz wytyczne branzowe
wydane przez: blue point - inzynieria basenowa 30-124Krakéw ul. Piastowska50.

- Projektow branzowych branzy architektury i konstrukcji obiektu ptywalni, instalacji
c.0., kottowni i wentylacji (opracowanie réwnolegte)

- Obowigzujace normy, normatywy, katalogi, literatura i informacje techniczne.

Catosc¢ opracowania wykonano w oparciu 0 normy:

PN-92/B-01706 — Instalacje wodocigagowe. Wymagania w projektowaniu.
PN—92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Normy te sg obligatoryjne. Wymagania normy obowigzujg dla instalacji nowych,
rozbudowywanych i przebudowywanych.

2. Charakterystyka obiektu.
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem parterowym w czesci gtéwnej tj. basenu kapielowego,
natomiast w wejsciu gtéwnym oraz w dobudowie dwukondygnacyjnym ( wentylatornia,
kottownia).
Pomieszczenia parteru stanowig: ptywalnia z zapleczem sanitarnym (natryskownie ogdine),
oraz pom. techniczne gtéwnie dla technologii basenu (objete odrebnym opracowaniem
projektowym).
Aktualnie obiekt zostat rozbudowany o pom. basenu rekreacyjnego (brodzik), basenu
hamownego i wanny SPA. Dobudowywany obiekt zawarty zostat w osiach I-IV / £-T -
dobudowany do istniejgcego Budynku Szkoty oraz istniejgcej Auli Budynku Szkoty.
Obiekt wykonany w konstrukcji szkieletowej, zelbetowo-stalowej. Posadowienie obiektu na
zelbetowych tawach i stopach fundamentowych. Dach hali o konstrukcji stalowej , pokrycie z
blachy ocynk ocieplonej wetng mineralna.
Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

- wody zimnej, cieptej i p.poz,

- kanalizacji sanitarnej,

- kottownie dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania c.w.u.
Budynek zaopatrywany bedzie w wode z projektowanego na terenie przylegtym do obiektu
wodociggu PVC PN10 90 x 4,3 mm. Odprowadzenie sciekéw sanitarnych odbywaé sie
bedzie poprzez projektowany przytacz do gminnej kanalizacji sanitarne;.

3. Zakres opracowania.

Projekt zawiera opis techniczny, obliczenia i cze$¢ rysunkowa. Precyzuje ilosci i wielkosci
poszczegolnych instalaciji oraz ich rozmieszczenie. Podaje tez podstawowe wskazniki
dotyczace zapotrzebowania wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej.

Zagadnienia te objete sg odrebnym opracowaniem projektowym.
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W zakres niniejszego opracowania wchodzg nastepujace instalacje wewnetrzne:

- wody zimnej, cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja,

- wody p. poz,

- kanalizacji sanitarnej (w zakresie do $cian zewnetrznych obiektu)-dalej patrz odrebne
opracowanie projektowe.

UWAGA:

Instalacje wodne i _kanalizacyjne w_zakresie ptywalni - czes¢ technologiczna objete

odrebnym opracowaniem projektowym technologii, niniejszy projekt przewiduje tylko i

wylacznie doprowadzenie wody jak i odprowadzenie $ciekdw kanalizacji z obrzeza

basenu kapielowego i basenu rekreacyjneqo- brodzika- co zostatlo pokazane w czesci

rysunkowej opracowania projektu- rys nr Sw-02, Sw-03.

4. Cel opracowania.

Realizacja wykonywanej dokumentacji ma stworzy¢ instalacje wewnetrzne, ktérych
zadaniem bedzie utrzymanie wtasciwych warunkéw higienicznych zaréwno dla potrzeb
korzystajacych z ptywalni jak i wymogéw technologii basenu.

5. Instalacje wodne.

5.1. Instalacja wody zimnej.

Dla przedmiotowego obiektu zaprojektowano przytacz wody od nowoprojektowanego
siegacza wodociggowego przytaczem PE80 @ 90 x 6,7 mm wejscie do budynku w
pomieszczeniu filtrow; poz.-1,92m (o$ G/III’).

Na wejsciu do obiektu zabudowaé zawoér odcinajacy ze spustem DN80, zawsze w pozycji
otwartej (zaplombowany) natomiast za poszczegélnymi wodomierzami zabudowa¢ zawor
zwrotny antyskazeniowy odpowiednio DN80,DN40,DN50 SOCLA, dystrybutor f-ma Danfoss.
Dla potrzeb rozliczania obiektu - dobrano wodomierz skrzydetkowy DN 32 ,

produkcji: Fabryka Wodomierzy PoWoGaz S.A. Poznan.

Z tego wejscia projektuje sie réwniez oddzielny rurociag @80 dla potrzeb technologii ktéry
roéwniez zostat opomiarowany wodomierzem

Dla potrzeb technologii basenu - dobrano wodomierz skrzydetkowy DN 32 ,

produkcji: Fabryka Wodomierzy PoWoGaz S.A. Poznan.

W zwigzku z rozbudowg jak podaje sie w pk.2 niniejszego opisu — projektuje sie nowe
(dodatkowe) zasilanie w wode zimna — lokalizacja o$ T/ I - Il tylko i wytacznie dla wymogow
technologii basenu rekreacyjnego (brodzika). Zabudowa¢ przytacz PE80 63 x 5,8mm.,
wejscie do pom. Filtréw, na poz.-3,50m,tam zabudowa wodomierza skrzydetkowego JS6-
DN32.Dalej rurociag rozprowadzony wg. proj. technologii basenu. Wejscie rurociggu do
obiektu przeprowadzi¢ w szczelnym przejsciu WGC- f-ma ,INTEGRA”.

Wodomierze zabudowane na typowej konsoli zgodnie z wymogami normy PN-91/M-54910
Rozprowadzenie wody od wodomierza do poszczegdlnych pionéw wodnych oraz
hydrantowych pod stropem poz. parteru , ze spadkami w kierunku przytacza. Instalacje
rozprowadzajgcg oraz piony wodne wykonaé z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-
74200, taczonych przy uzyciu typowych tacznikéw z zeliwa ciagliwego.

Na odgatezieniach do pion6w zamontowa¢ zawory odcinajace ze spustem do wody zimne;j.
Rury do urzadzen prowadzi¢ podtynkowo w $cianach.

Przewody rozprowadzajace i piony zaizolowac termicznie otulinami z pianki poliuretanowej.
Dla wszystkich urzadzen sanitarnych ogélno dostepnych projektuje sie armature czasowg
Presto ( mniejsze zuzycie wody) jak rowniez wykonanie wandaloodporne.

5.2. Instalacja ochrony p. poz.

W obiekcie do gaszenia pozaru w zarodku zgodnie z normg PN-72/B-02865 "Instalacja
wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa" - projekiuje sie instalacje wodnej ochrony
przeciwpozarowej. Ochrona przeciwpozarowa obiektu odbywac¢ sie bedzie poprzez zawory
hydrantowe @ 25 mm oznaczone symbolem HP, umieszczone w szafkach hydrantowych
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przy gtownym wejsciu do obiektu, holu wejsciowym (basen kapielowy oraz basen
rekreacyjny)-tacznie 3 szt. hydrantow.

Cafos¢ instalacji dla hydrantéw zasilana z instalacji dla krytej ptywalni.

Wymagane cisnienie przed najdalej i najwyzej potozonym zaworem hydrantowym 0,2 MPa.

5.3. Instalacja cieptej wody uzytkowej.

Ciepta woda uzytkowa o temperaturze +35°C przygotowywana bedzie w projekiowanej
réwnolegle kottowni olejowej (objeta odrebnym opracowaniem projektowym). Niniejsze
opracowanie obejmuje rozprowadzenie rurociagéw od stacji przygotowania cieptej wody
uzytkowej — do podejs¢ do urzadzen. Dla zapewnienia statej temperatury cieptej wody w
bateriach czerpalnych zaprojektowano przewody cyrkulacyjne.

Rurociagi c.w.u. i cyrkulacji prowadzenie réwnolegle z wodg zimna. Na pionach wodnych
zabudowa¢ termostatyczny zawdr mieszajacy TVM (zabezpieczenie przed poparzeniem),
natomiast na cyrkulacji wielofunkcyjny termostatyczny zawér MTCV pozwala uzyskac¢ statg i
jednakowg temperature w catej instalacji c.w.u. Projektuje sie dla potrzeb natryskow i
umywalek ogo6lnie dostepnych przy basenie kapielowym i basenie rekreacyjnym (brodzik)
zabudowe zaworu termostatycznego mieszajacego z zaworami zwrotnymi i filtrami np. typ
TM30, TM50 ; dystrybutor: B.T. Ekotech s.c Poznan (lokalizacja patrz rys. Sw-02, Sw-03).

Dobor zaworu mieszajacego:

Basen rekreacyjny

Dla pom.1.22, 1.24, 1.26 — przyjmuje sie natryskow 5 szt., umywalek 7 szt. przy
zastosowaniu armatury Presto. Lokalizacja w pom. Filtréw — poz.-3,50.

taczny wydatek wody: 5x10+7x6=92l/min

Przyjety wspétczynnik jednoczesnosci k=1 (baseny)

Dobiera sie zawér TM 30 o wydatku 19-114l/min, tak wiec istnieje jeszcze mozliwosé
podtagczenia dodatkowych odbiornikow. Dla tego wydatku dobiera sie na wejsciu do
mieszacza S$rednice @25 wody o temperaturze 55°C. Projektuje sie odrebng gataz z pom.
Kottowni zlokalizowanej w poz.+ 3,30 (w czesci istniejacej obiektu). Trasa prowadzenia patrz
czesé rysunkowa.

Basen kapielowy

Dla pom.1.04, 1.06, 1.07 — przyjmuje sie natryskéw 13 szt., umywalek 7 szt. przy
zastosowaniu armatury Presto. Lokalizacja przy pom.1.07-Umyawalnia — poz.0,00.

taczny wydatek wody: 13x10+7x6=127I/min

Przyjety wspotczynnik jednoczesnosci k=1 (baseny)

Dobiera sie zawor TM 50 o wydatku 30-170l/min, tak wiec istnieje jeszcze mozliwos¢
podtgczenia dodatkowych odbiornikow. Dla tego wydatku dobiera sie na wejsciu do
mieszacza Srednice 925 wody o temperaturze 55°C. Projektuje sie odrebng gataz z pom.
Kottowni zlokalizowanej w poz.+ 3,30 (w czesci istniejacej obiektu). Trasa prowadzenia patrz
czes¢ rysunkowa

Dla tej instalacji projekiuje sie zastosowanie elektronicznego sposobu sterowania procesem
dezynfekcji termicznej — sterownik typ CCR .Temperatura c.w.u. 55° — 60° C, a przegrzew
okresowo 70° C. Przegrzew umozliwia uzyskanie wysokiej gwarancji likwidacji zagrozenia
bakterig przy jednoczesnym skréceniu procesu do niezbednego minimum. Cato$¢ urzadzen
do zabezpieczenia termicznego firmy Danfoss.

Na odgatezieniach do pionéw c.w.u. oraz na podejsciach do punktéw poboru zamontowac
zawory odcinajagce kulowe do cieptej wody.

Instalacje rozprowadzajacg oraz piony c.w.u. i cyrkulacji wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych wg PN-74/H-74200, taczonych przy uzyciu typowych tacznikéw z zeliwa
ciagliwego na temperature 90° C, wzglednie z rur PE. Rurociagi c.w.u. i cyrkulacji
prowadzenie rownolegle z wodg zimna.

Obliczenie zapotrzebowania na c.w.u. przeprowadzono w dalszej czesci niniejszego
opracowania.
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Przewody c.w.u. i cyrkulacji rozprowadzajace izolowaé termicznie otulinami na rury, np.
IZOTHERM - Steinonorm 330 o gr. 30 mm. Piony, otulinami na rury o grubosci 20 mm.

Do kompensacji wydtuzen termicznych stosuje sie gtéwnie kompensacje naturalna.
Elementy i urzadzenia stykajace sie bezposrednio z woda przeznaczona do picia
powinny posiada¢ opinie Panstwowego Zakladu Higieny, stwierdzajaca, ze nie
pogarszaja wody.

5.4. Obliczenie zuzycia wody

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody
Obliczenia wykonano w oparciu Dziennik Ustaw Nr 8, Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia

14 stycznia 2002r, przy zatozeniu wg branzy architektury:

- ilos¢ zatrudnionych 5 oséb + 10 0s6b na basenie = 15 os6b

- korzystajacy z obiektu:

- pltywalnia, basen kapielowy - 67 os6b

- ptywalnia, basen rekreacyjny - 29 oséb

- osoby przebywajace w auli szkoty - 260 oséb

Do obliczen przyjeto:

- $rednie zuzycie wody na 1 zatrudnionego pracownika — 60 dm® os. d

- érednie zuzycie wody na 1 przebywajacego w auli szkoty(jak dla 1 ucznia) — 15dm® os. d
- $rednie zuzycie wody na 1 korzystajacego z ptywalni — 160 dm?/ os. dobe

stad:

Q srednie dobowe = (15 X 60) + (67 x 160) + (29 x 160) + (260 x 15) = 36092 dm®/dobe

g srednie godzinowe PrzZy zatozeniu, obstuga korzysta przez 6godz.,uzytkownicy auli szkoty
korzystajg przez 6godz., natomiast uzytkownicy basenu moga przebywac ok.12,0 godz. stad:
0 srednie godzinowe = 150,00 + 1280,00 + 650,00 = 2080,00 dm*/godz.

Q srednie godzinowe = 2080100 dm3/qodz.

Zuzycie c.w.u. o temp. 55°C

Maksymalne godzinowe zuzycie c.w.u. wyniesie 50% zuzycia wody zimnej tj:

2080,00 dm®godz x 0,5 = 1040,00 dm®/qodz.

Taka ilos¢ wody przyjmuije sie do doboru wymiennik c.w.u.

Srednie zapotrzebowanie ciepta dla przygotowania c.w.u.:
Qg = ¢ X Ggr, X At = 1,163 x 1040,00 x 50 = 60476,00 W
Zapotrzebowanie _wody do celéw technologicznych basenu wq. oddzielnego
opracowania.
Zapotrzebowanie wody p.poz.:
Przyjeto czynne jednocze$nie dwa zawory hydrantowe 25 o wydajnosci po 1,0 dm®/s kazdy.
Stad:
Qzcak. = 2 X 1,0 dm¥sek =2,00 dm®/sek
Dobor wodomierza
Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza:
qw = 2q; stad: qu = 2 x 2,27 dm®/sek = 4,54 dm®/sek =16,34 m*h
Dobrano wodomierz skrzydetkowy JS 6 - DN 32 ,
Na wejsciu dla obiektu dobiera sie srednice DN 80 PE80, z uwzglednieniem czesci
technologii basenu .

6. Instalacje kanalizacyijne.

6.1. Kanalizacja sanitarna.

Scieki sanitarne z poszczegoinych grup urzadzen oraz zespotdw sanitarnych zebrano do
pionéw kanalizacyjnych (PK). Piony, podejscia do urzadzen wykonac z rur PVC @ 40 - g 110,
firmy GAMRAT JASLO lub innego typu, faczonych na uszczelki gumowe. Przewody
wentylacyjne pionéw w czesci wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi z
PCV , w czesci zaopatrzy¢ w zawory napowietrzajace. W czesci parteru piony zaopatrzy¢ w
czyszczaki. Pion PK5 wyprowadzi¢ na poz. +3,30 do wentylatorni i dalej ponad dach. W
pom. wentylatorni zabudowacé zlew, kratke Sciekowa oraz kurek ze ztaczka.
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Wyijscie na zewnatrz ciagami kanalizacji podposadzkowej @ 160 PVC- oznaczone symbolem
KS4 ,KS5 to scieki sanitarne z weztéw sanitarnych natomiast dla odbioru Sciekéw z pom.
technologicznych tj. pom .Filtrow oraz zbiornika wyréwnawczego projektuje sie dwa odrebne
rurociagi kanalizacji @ 200 PVC oznaczone symbolem KS2,KS3 .

Dla rozbudowy obiektu istniejgcego projektuje sie odrebny cigg kanalizacji podposadzkowej
160PVC — wyjscie na zewnatrz oznaczone symbolem KS6.

Dla tej kanalizacji projektuje sie zabudowe czyszczakdw(rewizji) na rurociggu
podposadzkowym ( dtugi odcinek, potaczony z podstropowym).

Odwodnienie obrzeza basenu poprzez kratki Sciekowe @50 dostarczone przez branze
technologii basenu, niniejsze opracowanie pokazuje tylko i wylacznie trase rurociggu
zbiorczego dla s$ciekdw, ktore zostang wigczone do kanalizacji deszczowej oznaczone
symbolem KD1, KD2.

Dla rozbudowy obiektu o basen rekreacyjny (brodzik) projektuje sie wytaczenie odwodnienie
obrzeza niecki basenu rurociagiem kanalizacji PVC @ 110 wigczony do kanalizacji w pom.
basenu kagpielowego na poz.+0,00- o$ L-L/I-IV.

Dla odwodnienia piwnic poz.-3,50m — brak mozliwosci odprowadzenia sciekéw grawitacyjnie
—instalacje dla pom. technologi bedzie zawarta w temacie technologii basenu (odrebne
opracowanie projektowe).

W niniejszym opracowaniu stwierdza sie ,ze scieki do kanalizacji sanitarnej moga zostaé
wigczone do kanalizacji podstropowej w Pom. Filtréw, natomiast wody czyste do przytacza
kanalizacji deszczowej wigczone pompowo od strony osi I-Il/P-T.

Catos¢ kanalizacji sanitarnej wtaczona do studzienek nowoprojektowanego przytacza
kanalizacji sanitarne;.

Sposob prowadzenia przewodéw kanalizacji, ich srednice i spadki ,a takze rury ochronne
stalowe wzglednie przejscia szczelne typu WGC f-my ,INTEGRA” dla w/w instalacji
pokazano na rzutach w czesci rysunkowej projektu.

Ze wzgledu na bardzo gtebokie wykopy dla potrzeb uktadu rurociggédw kanalizaciji
obstugujacej technologie basenu, nalezy zwréci¢ uwage w harmonogramie prac budowy na
kolejno$¢ wykonywania robét i zabezpieczyé w pierwszej kolejnosci wykonanie w/w.

6.2. Obliczenia.
llos¢ sciekéw odprowadzana do kanalizacji bedzie réwna ilosci dziennego zapotrzebowania
wody w zaleznosci od stanu obcigzenia obiektu ptywalni.
Maksymalny godzinowy odptyw $ciekéw wystapi przy ptukaniu filtréw. Odptyw do kanalizaciji
sanitarnej rurociagiem pompowym (objety proj. technologii).
Scieki odprowadzone przytaczami kan. sanitarnej 160 PVC oznaczonymi w cze$ci
rysunkowej symbolem KS3,KS4,KS5,KS6
Odprowadzenie sciekéw sanitarnych przyjeto jako 95% zuzytej wody.
Czyli : 36092 dm®/dobe x 0,95 = 34,28 m*/ dobe
Ponadto przyjeto odprowadzenie sciekow z odwodnienia niecki basenowej (wtaczone do
kanal.deszczowej).
Kanalizacja deszczowa.
Wody opadowe z potfaci dachowych zebrane do 11-u rur spustowych @160 — usytuowanie
wg. proj. architektury wigczone do kanalizacji deszczowej zewnetrznej.
7. Wytyczne wykonawcze.
Wszystkie prace zwigzane z zakresem projektu nalezy wykonywac zgodnie z:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” cz.
Il. — Instalacje sanitarne i przemystowe z 1988 roku,

~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych”
wraz z aneksem — wydanie PKTSGGIK — Warszawa 1996.
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