Eryta piywalnia oraz basen rekreacyjny 2 zaploczom w Chorzelach

3.3. SIECI C3N-C3W — BASEN MALY

3.3.1. OBLICZENIA

Obliczenia wymagane] llossl powlalrza  wentylacyinego, polrzebnegoe do
utrzymania stake] temp. w pomieszczeniu  basenu, odpowiednich  warunkow
higienicznych | poprawnego bilansu wilgoci, wykonane zostaly na podstawie zyskow
wilgoci w basania.

Chliczenie wymagans| ilcéci powiatrza presdstawiono w zalaozniku nr 2

3.3.2. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Siet wentylacyjna C3IN-C3W, obsluguje pomieszczenie makego basenu PEM |
wigky Z zjekdialnia | zapewnla 12 wymian powielrza w clagu godainy. Sieé 1a
obslugiwana jest za pomocy dwoch central nawewno-wywiewnych 3, NEFTLUN
PPR-2-G, f-my CP Clima-Produkt. Centrale te zlckalizowane sg na specjalnie
zaprojekiowane] plafformie znajdujgce] sie nad wmywalniami mahkego basenu.
Centrale le doslarczaja | usuwajg powielrze z pomeszcZenia matego basenu
Przejscie kanalow z pomieszczenia wenlylatomi do basenu brodzika zabezpieczyé
kKlapami p.pod. LX-4, +-my Gryfit. Kanaly wyrzutowe 1 czerpne wychodzace z
pomieszezenia wentylatomi do &ciany zewnetrzne| (osie LBV, prowadzone w
suficle podwieszonym pomiaszczenia kKomunkac) coudowad do odpomosct ENM120,
Conlitem Flus 120 ALL o grubosci 50mm, f-my Hockwool. Dodatkowo, kanaky
czerpne nalezy wozesniej zaizolowat phvtami kauczukowymi K-FLEX ST PLYTY f-my
L'ISOLANTE K-FLEX o gr. 40mm.

Kanaly nawlewns prowadzone sa pod stropem, przy Zawnelrzng| scianie
pomieszczenia, gdzie nawiewaja w owoch kierunkach (ku gorze | ku dodowi) po
zewnetrznych oknach basenu. Czest kanakiw nawiewnych wprowadzonych zosialo
do wieky basenows|, gdzie rozprowadzone po jej cbwodzie {(dwoma rzedami
kanakow: gorg | dolem) nawiewajg powielrze poprzez nawiewniki szczelinowes MTL 1-
my Lindab, na okna, Kanal wywiewny poprowadzony jest pod stopem, w najwyzsze|
czest basenu skad usuwane jest powietrze. Jedna odnoga sieci wywiewne| réwniaz
wprowadzona jest do wiely basenowej, skad w jej najwykszym punkcie usuwa
nawiewane do nig| powietrze.,

Kanzly nawiewne i wywiewne w cbrebie basenu, nalezy wykonat ze stali

nierdzewna|.
Izl powisirza nawiswansqo Oraz Wywiawnsdqo I pomissIczen Iosialy Testawions
w tabell z zalgozniou nr 1.
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