Eryta piywalnia oraz basen rekreacyjny 2 zaploczom w Chorzelach

6. ZAGADNIENIA P.POZ.

W obiekcie nie wydzielono radnych stref p.poZ., jedynie kanaly wychodzace z
pomieszezen wantylatomi zaopatrzons w Klapy p.poZ.

Wymagania dotyczace instalacii.

Kanzly wentylacyine maja byc wykonane wylgcznie 2 malerialow niepalnych.
Izolacja kanaléw wentylacyjnych powinna byé wykomana z materialow
niepalnych.

Przewcdy wentylacyjne w miejscu przejicia przez elementy oddzielen
prZzeciwpozarowych powinny byé wyposaione w przeciwporarows  Klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowe] (Ell réwne] klasie odpomosc
ogniowe] elementy oddzielenia przecwpozarowego.

W miejscach przejsé kanalow wentylacyjinych przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych zZasltosowano Klapy occinajace o odpornoscl ogniows|
rowne] ocdpornosci elementu oddzielenia, wyposazons wo lermoslementy
powodujgce ich zamkniecie na skutek wysokie] temperatury,

W przypadky wyslapienia pozaru wszystkie instalacie weniylac) bylowe|
nalezy wyraczyd. Po ustapieniu poZzaru mona instalacje ponownie wigczyd.

7. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Cakesé instalac) nalezy wykonac zgodnie 2 Warunkami Technicznymi Wiykonania |

Qdbiory Instalac) Wentylacypnych — Wymagania Techniczne COBRTI Instal — Zeszyl
3 —rok 2002,

Prace budowlane zwigzane z realizacjg instalacji wentylacji mechaniczne| naledy
wykomywad pod nadzorem konstrukeyno = budowlanym. W przypadku wyslapienia
kolzji lub innych uirudnien nalezy powiadomic projektantow.

- 13 -



