Eryta piywalnia oraz basen rekreacyiny 2 zaploczom w Chorzelach

4. WYTYCZNE BRANZOWE

BRANZA ELEKTRYCZNA

W ramach projekiu, doprowadzié anargie elekiryezna do central wantylacyjnych,
wentylatorow oraz nagrzewnic elekbrycznych w piwnicy, na parlerze araz na dachu.
Energie elekiryczng naledy rowniez doprowadzié co urzgdzen sterujacych wentylacia
poszczegiinych pomieszczen | do kurtyn powietrznych  zainstalowanych przy
drzwiach wesciowych do budynku.

BRAMZA C.O.

Doprowadzic czynnik grzewczy do nagrzewnic wodnyeh i central wentylacyjnych.

BRAMZA WOD - KAN

Przewidziet kratki sciekowe na skropliny w wentylatomiach na dachu | w budynku
basenu.

5. WYTYCZNE WYKONAWCZE

Przewidzie¢ mocowanie kanaldw wentylacyinych za pomoca typowych podpdr lub
podwiaszen.

Przewidziec w scianach 1 stropach otwory celem swobodnego przejscia kanakow
wentylacyjnych w migjscach pokazanych na rysunkach,

Wyrzutnia powietrza zurytego z pomieszczen winna znajdowad sie ponad dachem
&0 najmnig| 04m.

W specylikacji nie ujeto ksztallek dodatkowych kKoniecznych do wykonania
dodatkowych obejgé instalacji kanalizac), elementdw konstrukcyjmych i innych
instalacji budyvnku wynikiych na budowie. Przy wykonaniu kosztorysu naledy
uwzglednic w kosztach niezbedna razerwe.

Qdleglose wyrzuini wenlylacy|ne| od okien powinna wynosic powyze] Im w rzucie
poZiomym | ponad 1m w rzucie ponawym,

Wazystkie elementy wentylacyjne powinny misé dwiadectwo dopuszczenia do
slosowania w budownictwie.

sZozelnose kanatow wentylac) mechaniczne] — wg PMN-B-76001:1986 Wenlylacja
— Przewody wentylacyjne — Szczelnosd — Wymagania | badania

Przewcdy wentylacyjne prowadzone pionows powinny byé mocowane do
kaonstrukc) budynku co najmnie) w 1 punkcie na Kakde| kondygnac).

Mocowanie zaworaw wywiewnych w przegrodach budowlanych powinno zapewnié
moziwosé tatwego zdjecia | zalozenia zaworu bez zaklocenia szczelnosci jego
polaczenia z przewodem przyaczZeniowym.
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