Eryia plywalnla oruz basan rekreacyiny 2 zaphoczom w Chorlsch
=« rysunki przebiegu sieci wywiewnych | nawiewnych oraz rozmieszczenie
urzadzan
= wytyczne dia branz

3. WENTYLACJA MECHANICZNA

3.1. SIECI C1N-C1W - KRYTA PLYWALNIA

3.1.1. OBLICZENIA

Obliczenia wymagane) lloscl powlelrza  wentylacyjnago, polrzebnegoe do
utrzymania stake] temp. w pomieszczeniv basenu, odpowiednich warunkow
higienicznych | poprawnego bilansu wilgoci, wykonane zostaly na podstawie zyskow
wilgoci w basanie.

Chiliczenle wymegans| lodcl powlistrza presdatawiono w zalgeznbou nr 2.

4.1.2, PRZYJETE ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

W pomieszczeniu basenu PBD przewiduje sie 8 wymian powietrza na godzine.
Powietrze nawiewane bedzie siecla C1N | wywiawans siacia C1W. Wantylatornia dla
duego basenu, znajdowad sie bedzie na dachu basenu, w okolicach osi G-HA-VII
aieci GIN-C1W obslugiwane beda przez centrale nawiewno-wywiewng C1, 2
irdjstapniowym odzyskiem clepda z zastosowaniem racyrikulac)i |, rurki clepla | pempy
clepta NEPTUN PPR-6-G, f-my CP Clima Produkl

Czerpnia powietrza zlokalizowana bedzie na dachu (w okolicach osi G'Y9) a wyrzul
powietrza na zewneirznej $cianie wentylatomi. Nawiew powietrza odbywal sie bedzie
poprzaz nawiewniki szczelinows MTL my Lindab, zamomtowane w podiodze przy
scignie | przy szklane] elewac), po dwoch stronach basenu, szczeliny nawewne
skierowane zostang na okna. Wywiew powietrza z pomieszczenia basenu odbywat
zie bedzie poprzez dwa kanaly wywiewne zamontowane pod stropem | uzbrojone w
Kralkl wywigwne.

Ma kanale nawiewnym | wywigwnym, Za pomieszczeniem  wenlylatormi
zaprojekiowanc thumiki halasu

Wazystkia kanaky wywiewne basenu musza byé wykonane ze stali nierdzewnej (w
obretie plywalnl - bez zolac)). Kanal nawiewny w Kanale lechnicznym izolowac
wetng mineralna KLIMAFIX -my Rockwool, o grubodct 30mm . Kanaly nawigwne |
wywiewne prowadzone po dachu basenu, nalezy izoclowad welng mineralng o
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