Eryta piywalnia oraz basen rekreacyjny 2 zaploczom w Chorzelach

3.4. SIECI CAN-CAW - AULA

Ma istniejace] auli sportowe| PA, zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewna
CAN-CAW, zapawniajaca 4 wymiany powiatrza w clagu gedzing. Siecl nawiewna |
wywiewna cbshugiwana jes! przez cenfrale nawiswno-wywiewng G4, Z nagrzewnicy
wodng | wymiennikiem krzyzowym GOLEM 3, i-my CP Clima-Produkt. Centrala ta
Zlokalizowana jest na dachu budynku w okolicach osi G-H/7-9. Sieci C4N-C4W
Zbudowane sa Zz prostokatnych kanatdw, prowadzonych pod slropem (W obreble
auli], a naslepnie po dachu do centrali wantylacyne.

Kanzly wentylacyine nawiewne | wywiewne zolowat wekng mineralng o grubosci
3omm. W oslonle z foll aluminiowe), a na dachu izolowaé do min. 50mm wedny
mineralng) (KLIMAFIX {-my Rockwool) w oslonie 2 coynkowane| blachy stalowe.

Ma kanale nawiewnym | wywiewnym, za centraly wentylacyjng ma dachu

zaprojektowanc thumiki halasw
llodoi pawisirza nawiswanego oraz wsiawnago 2 pomiessozen fosiafy zesiowions
w tabell z zalgoezndou nr 1.

3.5. SIEC C5N, C5W — UMYWALNIE | SZATNIE

Siet nawiewna CEN cbshuguje pomieszozenia szatni (523, S24), umywalni (UM3,
LIM4), ubikacje (WEB- WC13), szatnia | umywalnle personalu {Sp1, Sp2, Upl 1 Up2),
pomieszezenia pomocnicze | techniczne (MA, PP, PGB, PTG) | Sieé ta obslugiwana
jest przez podwieszang centrale nawiewnq &35, Z nagrzewnicg wodng HERMES 1, 1-
my CP Clima-Produkt. Sied 1a zbudowana jest z kanahdw prostokatnych i okraglych
Spira, prowadzonych w sufitach podwieszanych wiw pomieszczen. Za cenlrala
wentylacyjna zaprojekiowano fumik halasu. Kanaly nalezy izolowaé 30mm warstwa
wetny mineralngj Klimafix, i-my Rockwool w oslonie z foli aluminicowe;),

Ma kanale nawiewajacym powietrze do umywalni | szatni  basanowych
zainstalowana zostala nagrzewnica Kanalowa EHR-R 1.2/200 {-my Helios, Klora ma
dogrzac nawiewane powietrze do temp, 24°C. Dodatkowo na odnogach kanalow
nawiewajacych powietrze do szaiml | umywalni (UM3, UM4, 523 1 5Z4)
zaprojekiowane dodatkowe nagrzewnice powietrza EHR-R 2200 f-my Helios,
majgce na celu pokryé starly ciepla na ogrzewanie w wi'w pomieszczeniach, W
pomieszczeniach umywalni naledy zainstalowat czujki temperatur sterujace tymi
nagrzewnicami.




