Eryta piywalnia oraz basen rekreacyjny 2 zaploczom w Chorzelach

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

FPodstawe cpracowania stanowia:

Podkkady budowlane

Uzgodnienia miedzybranzowe

Hozporzgdzenie Minisira Infrasirukiury 2 dnig 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytucwanie.
{Dz. ). Nr 75 2z 15 czerwca 2002 r. poz. B90)

Pozrasiale chbowlazujace normy | prZepisy oraz literatura przedmiolu

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmictemn opracowania jest projekt wykonawczy inwestyc)i zlokalizowane] w
migjscowoscl Charzele. Jest 1o rozbudowa istnigjacago obleklu = centrum spordw

Zimowych, Ninigjsze opracowanie cbemuje, projekt wentdaci mechaniczne),
nawiewno-wywiewna| dla krytej plywalni i basenu rekreacyjnego wraz zapleczem
technicznym. Projekt obejmuje:

Kryla phywalnia

Basen rekreacyjny

azatnie | umywalnie

Aula sportowa

Pomieszezenia sauny | selarium

Fomieszczenia gospodarcze | techniczne

Halle i korytarze

Pomieszczenia  techmiczne wyposaXone w o urzadzenia sluzace do
prawidiowede funksjonowania abiakiu

W wiekszosci, w obiekcie przewidziano centralne ogrzewanie pomieszczen, a

pomieszezenia plywalni, umywalni {UM1, UM2Z, UM3 | UM4), szatni (521, SZ3 1 S24),
aull sportowe| , araz hallach {(FH1, PHZ2 | PHS) , ogrzewanie realizowana bedzie

poprzez wenlylacie mechaniczng. W pomieszczeniach tych, nalezy zainstalowaé
czujniki femperatur, sterujgce odpowiednimi nagrzewnicami kanalowymi
Opracowanie obejmuje:

-

abliczenia llescl powletrza wantylacyjnego
dobdér urzadzen oraz zapotrzebowanie czynnikiw energetycznych dla
wentylacj mechaniczne)




