Eryia plywalnla oruz basan rekreacyiny 2 zaphoczom w Chorlsch

Hegulacja instalacji powinna zapewnic usuwanie wymaganych ilosci powietrza z
folerancia = 10%.

W przewodach poziemych na dachu (w poblizu piondw) nalezy zamontowad
abwory rewizyjne umokliviajace czyszczena poszezegdinyeh plondw.

Wszystkie ksztaHki | urzgdzenia wentylacyjne znajdujgce sie ponad dachem
izolowaé wedna mineralna o grubosci SO0mm w oslonie z blachy  stalowej
ocynkowana.

Przed wenlylalorem naledy zainstalowaé thumik akustyczny dhugosci min 1m jak na
rysunkach.

Projekt wentylacji mechaniczne] zostal wykonany programem Fluid Desk Building
Engineering Solutions

W specyfikacji w kolumnie pt PRODUCENT® gdy jest napisane OGOLNE cznacza 1o,
ze nalazy zastosowac asortymant f-my SMAY.

Przy wykonywaniu przedmiardw robél oraz kosztorysdw nalezy braé pod uwage
wsZysikie elemenly projekitu tzn. opis, rysunki oraz specylikacie elementow
mcntazowych.

Kanaly pozicme zaopatrzyd w otwory rewizyjne, umczliwiajace czyszczenie.

Ze wzgledu na duzg ilosé instalac) nalezy realizowad wszysikie rownoczesnie,
Priorytet stanowi kanalizacja sanitama oraz deszczowa, kiore naledy realizowac w
pierwsze| kolejnodci. Diatego tez realizacje wszystkich instalacji powinno powierzydé
sie jadne| Firmia.

Hysunki | czesd opisowa 53 dokumentami wzzjemmnie sie uZupelnigjgoymi,
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie vjete na rysunkach lub ujete
na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne byé traktowane tak jakby byty ujete w
obu. W przypadku rozbleznosct w o jakimkalwiek z elamentdw dokumentac) naleky
zghosic projekianiowi, kiory zobowiazany bedzie do pisemnego rozsirzygniecia
problemu.
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