Eryta piywalnia oraz basen rekreacyjny 2 zaploczom w Chorzelach

3.7. SIECI W51 I Ws2

Fowietrze z ubikac)i basenowych usuwane jest dwoma sieciami wywiewnymi WS1
I WS2. Pomiesrczenia WC1-WOE cbslugwane sa siacla WS1, poprzez kanaky
wywiewna o przekroju Kolowym SPIRQ 1 wenlyvlator dachowym BDD 225/4/4 f-my
Helios. Pomieszoczenia WC9-WC13 obslugiwane sg siecia WS2, poprzez wentylator
dachowy BOD 315/4/4 -my Helics,

llogcl usuwanegoe powletrza zaleka od rodzaju | iloscl urzadzen sanitarmych
zainstalowanych w ubikacjach | wynoszg.
— 30 m*h na jeden pisuar;
— 20 m*'h na jedng miske ustepowa;

loécl powletrza nawlswansqo oraz wywiswneqo 2 pomisszezen 2ostaly Zestawions
w labali 2 zalaczmibou nr i

3.8. SIECINPT1, NPT2, WPT1, WPT2.

Do poprawnego funkcjonowania basenu Konieczne sa pomieszcienia Zaplecia
technicznego, Pomieszczenia te sa rowniez wentylowane mechaniczmie, poprzez
zieci nawiewne NPT1 i NPTZ, i sieci wywiawne WET1 i WPT2.

Siect NPT1-WPT1 obstuguja pomieszezenia tachniczne duzego basanu. A siec
MPT2-WFPT2, wenlylujg pomieszczenia malego basenu zlokalizowane w przyziemiu
basenu. W zaleznosci od rodzaju pomieszezenia, dostarczana i usuwana jest z niego
odpowiednia ilogé powietrza.

Do pomieszezed lechnicznych PT1, BT2, PT3, PT4 | ZB nawiewne jesl powlelrze
w iloaci 1 wymiany powielrza w ciggu godziny, Pomieszczenia filtrow P10 PF2,
wentylowane sa w sposch ciagly 2 wymianami powietrza w ciggu godzing. Magazyny
giarki | chloru (Mcl2 | MSi2) |, zlokalizowane w przyziemu ze wzgledu na swojg malky
kubaturg | szkodlwoscé substancii w nich zgromadzonych, wentylowane bedg w
sposab ciggly 10-kroing wymiang powielrza w ciggu godzing.

Ma kanalach nawiewnych zainstalowano kanatowe nagrzewnice elekiryczne
podgrzewajace powietrze do temp. 8°C. Na sieciach NFT1 | NPT2, zainstalowane 53
nagrzewnice EHR-B %200 {-my Helios. W pomieszczeniach nalezy zainstalowad
czujki temperatur slerujace nagrzewnicami,

llodci powielrza nawiswaneqo oraz wWyalewnego 2 pomieszczed zoslaly zestawione
# tabali z zalaczniou nr 1
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