Eryia plywalnla oruz basan rekreacyiny 2 zaphoczom w Chorlsch
£ pomieszczenia szatni | umywalni basenowych, oraz pomieszczen personelu,
powlelrze usuwane jast siacia wywiewna W, cbslugiwana przez wenlylator dachowy
ROW 225/4 f-my Helios.
Fowietrze z ubikacji przyleghych do wiw szatni | umywalni usuwane jest za pomocq
sieci wywiewna| W52, ktdra usuwa powietrze ponad dach budynku. Sieé ta

abstugiwana jest przez dachowy wentylator wywiawny BDD 315/4/4, 1-my Helios.

loécl powletrza nawlewansqo oraz wywiswneqo Z pomisszezen ostaly Zestawions
w taball z zalaczmibou nr 1.

3.6. SIEC C6N-CEW — HALLE | KORYTARZE

Siet nawiewno-wywiawna CEN-CEW cbsluguje korgtarza | halle komunikacyjne w
basenie, Sieé ta chshugiwana jest przez centrale nawiewno-wywiewng z nagrzewnicy
wodng | wymiennikiem krzyzowym GOLEM 1, i-my CP Clima-Produkt. Centrala ta
Zlokalizowana jest na dachu budynku, nad hallerm w ckolicach asi P-BAIWIIL

Kanaly wenlylacyjne przechodzs przez strop budynku i rozprowadzone sa pod
stropem w konytarzach w budynku. Kanaly prowadzone w budynku izolowat 30mm
warstwa wetny mineralne] KLIMAFIX, f-my Bockwool. Kanaly na dachu izolowad
warslwa wealny minaralng] min. 80mm w ostonia Z ocynkowane| blachy stalows.

W pomieszczeniu PH1 przewidziano 1.9 wymiany powialrza w ciggu godziny. Ma
kanale zainstalowana zostanie elekiryczna nagrzewnica kanalowa EHR-R 5160 f-my
Helios, pokrywajaca straty clepla na ogrzewanie w pomieszczaniu.

W pomieszczaniu PHZ przewidzianc 2.3 wymiany powialrza w clagu godziny. Ma
kanale zainstalowana zostanie elekiryczna nagrzewnica kanatowa ERH-K S0/50025-
30 f-my Helios, pokrywajaca straty cieplta na ogrzewanie w pomieszczeniu,

W pomieszczeniu PHS przewidzianc 2.1 wymiany powietrza w clagu godziny. MNa
kanals zainstalowana zoestanie nagrzewnica elekiryezna kanatowa ERH-R 5160 f-my
Helios, pokrywajaca siraty ciepla na ogrzewanie w pomieszczeniu,

W pomieszczeniach tych naledy zainstalowad czujki temperatur sterujgce wiw
nagrzewnicami.

Siet CBN nawiewa rdwniaz swieke powlelrza do pamigszoczenia ralownika PR2 w
ilodci 50 mh,

Ma kanale nawiewnym | wywiewnym, za centraly wentylacyjng mna dachu
zaprojekiowanc tumiki hatasu.

lpgai powisirIa nawiswansqo oraz wywiswnesqo 7 pomissIozen ostaly Testawions
w taball 2 zataczmiou nr 1.




