BILANS CIEPLNY BASENU
CHORZELE: DUZY BASEN

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrzneqo

Wyszczegblnienie LATO ZIMA
Strefa klimatyczna Il 1]
Temperatura powietrza °C 30 -20
Wilgotno$¢ % 45 100
Zawartosc¢ wilgoci g/kg 11,9 0,8

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego

ZIMAi LATO
Temperatura powietrza °C 32
Wilgotnos¢ % 60
Zawartosc¢ wilgoci g/kg 18,02
Temperatra termometru mokrego 25,5
Temperatura wody w basenie °C 30
Dodatkowe dane
Ciepto wtasciwe 1,005
Gestos¢ powietrza p kg/m3 1,18
Predkos¢ powietrza nad powierzchnig wody m/s 0,15
Powierzchnia lustra wody m? 331,7
p"w = 31,824 mmHg - ci$nienie czgstkowe pary wodnej w warstwie

granicznej przy stanie nasycenia i temperaturze
powierzchni wody [mmHg]

pw = 35,663 mmHg - ciSnienie czgstkowe pary wodnej w powietrzu,
w ktérym zachodzi parowanie [mmHg]
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Strumienie cieplne w kW wystepujace w przestrzeni basenu:

Qog - ciepto przekazywane przez systemy grzewcze

Qkw - konwekcyjne ciepto przekazywane wodzie wynikajace z roznicy temperatury miedzy
woda a powietrzem

Qpp - ciepto oddane przez powietrze na podgrzanie pary wodnej

Qot - ciepto przenikajgce do otoczenia

Qpom - ciepto przenikajace do sgsiednich pomieszczen

Qsl - ciepto pochodzace od nastonecznienia
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Parowane wilgoci z powieszchni lustra wody

VDI 2089
W=e-F-(p"w-pw)[kg/h]

e=28 - wspoiczynnik odparowania zalezny od
rodzaju basenu [g/(m2*h*hPa)] lub [g/m2*h*mbar)]
e = 0,5 - po zakryciu lustra wody przestong
e =5 - przy spokojnej powierzchni lustra wody
e = 15 - prywatne baseny; niewielka ilo$¢ kgpigcych sie osob
e = 20 - kgpileiska publiczne; normalna aktywnos¢ kapieli
e = 28 - baseny rekreacyjne i wypoczynkowe
e = 30 - baseny ze sztuczna falg

W = 129,1 kg/h

Parowanie wody ze zwilzonych powierzchni

- ilo$¢ zwilzonych posadzek
W = 0,0063 - (tp - tm) - Fp [kg/h]
Fp=157,4 m2 - powierzchnia mokrych posadzek [m?]
W =3,9 kg/h 60% - powierzchnia zwilzona

Parowanie wilgoci z atrakci i urzadzen wodnych

W = 0,0 kg/h

SUMA: W = 133.0 ka/h

Strumien ciepta jawneqo
Qu =k F- (t - o) [W]

k=57+4,07"-w - wspoiczynnik przenikania ciepta [W/(mzK)]
k =6,31 W/m2K
tp=32 °C - temperatura powietrza w pomieszczeniu [ °C]
wg = 60 % - wilgotnos¢ powietrza zewnetrznego dla tm [%]
tm =255 °C - temperatura termometru mokrego [°C]
tw =30 °C - temperaura wody [°C]
tpw = tw - 0,125 - (tw-tm) - temperatura powierzchni wody [°C]
tpw = 29,4°C
Qkw = 5,4 kW

Strumien ciepta utajoneqo wynikajacy z parowania wody
Qpw =W * g [KW]

iw(tp) = (1,86 - tp + 2500) [kJ/kg]
iw(tp) = 2559,5 kJ/kg

Qpw = 94,5 kW
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Strumien ciepta utajoneqo wynikajacy z podgrzania wydzielonej pary wodnej

Quo =W - 1,86  (t, - t,,,) [kW]

Qpp = 0,176 kW

Obciazenie cieplne

Qog = 0,0 kW
Qpom + Qot = 48,2 kW
Qsl = 25,0 kW

ZIMA

Qjz = Qpom + Qot + Qkw + Qpp = 53,7 KW
QcZ = Qpw - Qjz = 40,8 kW

LATO

Qjl = Qog + Qsl - Qkw = 19,6 kW

QcL = Qog + Qpw + Qjl = 114,2 kW

Wspétczynniki katowe przemian powietrza
ZIMA

ez=QcZ/W =1105
LATO
el=QcL /W = 3091

llos¢é powietrza nawiewaneqo
LATO

xp = 18,0 g/kg
xn = 11,9 g/kg

V=W /p (xp - xn) [m¥h]
V= 18413 m¥h

- zawartos¢ pary wodnej w powietrzu hali basenowej [g/kg]
- zawartos¢ pary wodnej w powietrzu nawiewanym [g/kg]

V = 18500 m¥h

V = 2300 m3/h
w=238,0 1/h

Obliczenie temperatury nawiewu

Temperatura nawiewu w zimie
tnz = ((3600 - Qjz) / (cp - rp - V)) +tp [°C]

- kubatura basnu [m3]
- ilos¢ wymian na godzine w pomieszczeniu [1/h]

thz = 40,8 °C

Temperatura nawiewu w lecie
tnl =tp - ((3600 - Qjl) / (cp - rp - V)) [°C]

tnl = 28.8 °C
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