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2.5 Daolvdr filtrdw

Ma rurociggu wody powrotng) do ketlow zaprojektowans ltroodmulmk magnetveeny FOM Bais
D= 100 mom firmy Instalmied Groodnigde

Dodatkowo na obiegach  nstalacp  wewngtrzoyeh  nalezy  zanstalowat  Gltry sstkowe
zaberpicesngee mstalag e 1 urzgdeema preed wsekodeeniem spowodowmmym zamecsy sz ceenian
mechamicanymi,

2 Urzgdzenin saberpieczaigee wkfod greeiny

Uklad grzegny zabezpecsony zostanie poprzey zainstalovwamie:

- naczymia webiorczego preepondowego wspolnego dla calego ukladu kotlowego
- zaworowy bezpleczenstwa na kaxdym kotle

- rury webiorcae

- ukladiw regulac) automaty cxne)

Orhliczenie i dobar naczynia webhisrczege fvedlug PN-B-02414-1999¢

Dane wyjsaiowe
- wysokodd statycena mstalac)i: h =3 m (kotlowma na dachu)

- casmienie napelmema (wstgpne) obhiczemowe: P=03 + 01,2 =003 bar

Fpodme z wytveenvim firmy BEEFLEX prevyeto P = 1,0 bar

- maksymalne cismerme winstalacg: Pye = 3,5 bar
- zapotrzebowanie ciepla; 370 KW

- pojernmadd 2ladu (oo agrzewnce went tobieg kotlowy e ¥ = 2000 dm’ = 2.0 m’
- ohlhiczemown temperatura zasilama mstalac: 70C

Poqemnose uzyikowa naczyma

Vo= VopAy

=997 ka/m’ - gestodd wody w temperaturze 1077

Ay = 00224 dim’kg - preyrost objetodel wlasciwej wody instalacyine
V= 209997 - 00224 = 44 8 dm*

Mimmalng pojemnesé wytkown powigksza sig o rezerwe na ubytkl wody powstate w czasie
ekaploatac)i.

Sty

Ve =448 + {20 m*- 1.0 103 =64 8 dim’

Cismienie watgpne pracy instalacji Pr 2 naceyniem webioresym preepomowym 2 hermetyczng
PrEestraents) Lo
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