WAZCAWECKIE CENTRLUM SPORTOW 2 MOWYCH — CHORZELE

16, UWAGI KONCOWE

- [nstalagye kotloswm nalery wvkonad zgodme 2 Warunkam Techmeznyvon Wykonama
1 Odbioru Bobdt Budowlano Monterowyeh ez 11 Instalacie sanitarme 1 pragmyslowe ™

- Momta? antomatykl w obrgbie kKatlow, pomp 1 mieszacey powmen wykonad serwis
dyvstrvbutora kotlow. Automatyka winna spelniaé funkepe zalecane precze projekianta
wonmepszyvm opracowamu, W trakoe montaiu automaty kil wykonawea wimen
skontakiowaé sig # projektantem celem ostatecenego wegodnienia zakresu peszeregolnych
funkegn 1 ustawierna krevive) greama,

- Przed uruchomicnem kotbowa nalery wykonad zalecenia swigzane 2 innynu branzami.

- Kotowme modna praekazad wzvikowmkows do ruchu lgczme 2 mstrukegg obslug
urzgadeen 1 calego ukladu creplnego kotlowmi

- Kotlowma (urzgdzema cismemowe podlegaace preepasom LUDT) podlega obowigzkow
Zeloszema pree: wykonaweg w DT,

Firma instalacyjna, Ktire] zostanie tlecone wykonawstwa Kotlowni masi posiadaé akifualna
autorveacie lirmy Viessmann.
17, ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Lestawiemie podstawonwych matenaldw stanowd zalacemk do mmigjszego opsw
UWAGA:

W omigjsce proponowanych uregdzen | materialiw modna zastesewad inne o padobnych
parametrach, pe wzgodnicnio zamiany 2 projekiantem,

15, INSTALACTA SOLARMNA

Analiza wykereystania instalacji selarnej dla Centrum Spoertow Zimawych

Instalagga solama moze byd wykorzvstana dla wspomagania nastgpuyacych mstalacn

- posdarzewu wody cieple) whyvtkowe)

= podgrzewu wody weupelmagee) dla basenu sportosvego

- posdarzewu wody  dla basen hamaoamego 2)exdealm

= podgrzevu wody wupelmagee) dla wanny SPA

- podarzewu wody wupelmanges) brodeika,

= Instalacq .o 1 nagrzewme wentylacyvmyeh — tego preypadbu me analizgemy pomewa?
wiapomaganie mstalag) greewceyeh w nassym preypadio jest ekonomicemie mew asadniome
2 wwagn na digte zapotrzebowame mocy greeweze), a mewielkie pokryce whw potrzeb
Z Instalacy solarme).

Pod eplcl wody ubukowel

Zapotrzebowame na ew.u, dla Centrum Sportiw Zimowveh wynesa: 3,7 m'fid
Projektwe sig zastosowanie Kolekiordw firmy Viessmann Vitosol 200F tvp 8Y 2.5 o pow.
ceynney ahsorbera 2.3 m* 1 maksvmalnym weysko doennvm ciepto 3,5 KWhim®,
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