WAZCAWECKIE CENTRLUM SPORTOW 2 MOWYCH — CHORZELE

Preewady dia ohiega techuologhl basenu hameownego | bradeiba:
- meos: =30 KW

- preeplyw; G= 13 m'h

- dobrany preewdd: don = 32 mm

- limewsy spadek cizmenma w dobranym preewodzie: R = 45 Pa'm

- predkess w dobranym preewodere: w =035 mi's

Preewndy dia ohicga technologii wanny SPA:
- e 0= M1 KW
- preeplyw: G =0%m"h
- dobrany preewdd: dn = 25 mm
- hmiowy spadek cismenia w dobranym preewodeie: R = 81 Pa‘m
- prgdkodd w dobranym preewodze w =04 m's

Preewndy dla obiegu Katlow ege 2o obiegiem technolegii baseniw:
-meos: O =2619 kW

- preeplyw: G= 11,4 mh

- dobrany preewdd: don = 80 mm

- limessy spadek cizmena w dobranym preewodzie; R = 4% Pa'm

- prediess w dobramym przewodere: w = 006 m's

Preewady do roxdziclacey dla abiegiw instalacji wewngtrene] c.o. grecjnikewej:
- e =285 kW

- preeplyw: G=12m'h

- dobrany preewdd: dn = 32 mm

- himowy spadek cismenia w dobranym preewodeie: B =41 Pa'm

- prgdkosd w dobranym preewodse w =103 m's

Preewsdy do rozdziclucey din abiegiw dla nagrzew nic central wentyvlacyjnveh:
-meg: (=233 4 KW

- preeplyw: G= 102 m'h

- dobrany preewdd: dn = 65 mm

- limessy spadek cizmenia w dobranym preewodzie: R = 328 Pa'm

- prgdiess w dobranym preewodere: w =075 mi's

12.2, Rury

Instalacge greewcza w Kotowm wykonad 2 rur stalowveh ze sewem, wedlug PN-EN [10217-
2: 20002010

Rurccigg wody 2 siea wodocagowe oraz aepley wody 1 cvrbulaep naledy wykonad 2 rur
stalowvyeh preeswodowyeh ocynkowanyeh o wemocnione) powloce oevnkowania na temperaturg
wody do BIPC typu TWT-2. Warstwa cynku nanoszona rgodme 2 PN EN 10240200

Preewody wylotowe 2 zavwordw berpaecrenstwa nalezy doprowadaé do legkdw zamstalowanych
i preewodzie B0 mun stalowym, Ruorg stalows  doprowadzid w poblice kratki  Scickowe
w kotlown,



