MAZCRIECKIE CENTRUN SPCRTON Z1MOWYT O — CHORTELE
1L RUROCIAGI L ARMATURA
12.1. Dobdr procwadow wady groefref

Preewady wedy kothowej = 1 kaciok:

- moe: =285 KW

- preeplyw; G=124 m'h

- dobrany preewdd: dn = 80 mm

- limesy spadek cizmenia w dobranym preewodzie: R = 57 Pa'm
- prgdkess w dobranym preewodere: w = 065 mis

Preewody wody kethowej — 2 kothy:

- st 0= 570 k'W

- precplbyw: G =24 8 m'h

- dobrany preewdsd: dn = 100 mm

- hmowy spadek cismenia w dobranym pregwodeie: B = 57 Pa'm
- predkost w dobranym preewodzie w =073 mis

Preewsdy dla obiegs wymiennika cow.w (dia priorvieis cw.o):
- moe; =240 KW

- preeplyw: G=32mh

- dobrany preewdd: don = 50 mm

- limossy spadek cizmenia w dobranym preewodzie: R =91 Pa'm
- predkess w dobranym preewodere: w =006 md's

Preewady dia ohicgn ketlowego za wymicnnikicm eow,u,:

- moa (= 4639 kKW

- preeplyw: G =202 m'h

- dobrany preewdsd: dn = 100 mam

- lmewy spadek cismenia w dobranym preewodse: B = 5% Pa'm
- predkost w dobranym preewodzie w =163 mis

Preewsdy do rozdziclucey din abiegiw technologii basenaw:

- g =202 KW

- preeplyw: G=88 m'h

- dobrany preewdd: don = 65 mm

- limewsy spadek cizmema w dobranym preewodzie: R =67 Pa'm
- predkess w dobranym preewodere: w =065 mis

Preewady dia ohicga technologii hasenu dukega:

- e = 152 kW

- preeplyw: G =66 m'h

- dobrany preewdd: dn = 65 mm

- limewy spadek cismenia w dobranym praewodse: B = 3% Pa'm

- prgdkodd w dobranym preewodze w =03 m's

13



