WAZCAWECKIE CENTRLUM SPORTOW 2 MOWYCH — CHORZELE

Podgrzew wody szipeliiaigcs] dla warimy 5PA
Pararmetry wanny SPA:
- powierzchnia lustra wody: 2,55 m’
- arednia glgbokodé basenu: 0,6 m
= st wody w baseme: 1,0 m'
- strata temperatury w ciggu 2 dn- 2 K
Dzrenne zapotrzebowame na energig wynosi
1.0m* - 1 K- 1,16 KkWhik-m* = 1,16 kWh
Wymagana powierzchma kolektoron
F=116:35=031m’
Wymagana hezba kolektorow
n=033:23a | =21

Dla zopewnmenn podgreewy wody weupelmagery dla zespolu bosendow potrzeba 77 s
kolektordsy slomecenyveh Vitesol 200 a dla zapewnienia potrzeb cieplavel dla prevgotowania cwo.
potreehn 26 s#t, kolektorow

Whinski

Zgodnie z zaleceniem architekta | konstruktora modma zaanstalowad na dachu budvinko auli tylko
24 kolektory Vitosol 200 typ 8V 2.5 o wymurach kerdego szer. 1035 mm, wysokosg 2380 mm,
glebokodé 90 mm @ caedarze 52 kg, Na dachu spadzistym o kgeie nachylenia 27% zlokalizowano |
pole 10 kolektordw orme 2 pola po 7 kolektorow

Dodatkowo na dachu plaskim nad szatmiai basenu zaprojektowans 2 pola po 7 kolekioring
Vitosol 200 typ 8V 2.5, zumontowenyeh na w&]‘-tmi]mn;h pod katem 37 do poziomu,

Biorge pod B obliczenia 1 efektywne wykorzystamie energii  slonecene
z kolektorow previmuje sig wykorsyvstame kolektorow do podgrrevwu wody wrupelmiajae dlo
hasenu dikego.

Do podgreewu wody w boseme homownym zjerdralm, brodeka, weanmy SPA 1 cowa
wivkorzyvstywary  bedeie coynnik  greewery  wytwarzany  w kotlowni. Do zasilania  obiegiw
greewezveh dlo centralnego ogrzewsma 1 do negreewnme wentvlooyinveh wykorzystywana bedrie
roaviied woda greeswcza wytwarzana w kotlowna,

9.1, Charakserystyka instalacyi solarncy

W osklnd mstalacn solarney wehodey:

- kolektory slonecane;

- ohieg ladowania = od kolektordw do wymaenmbka ciepto;
- obieg roeladowania — od wymiennika ciepla do hasenu

Zgodnie 2 wylveenymi  technologii  basenu  zapotrzebowanie ciepla dla  podgrzewania
wody basenowe) wynos:

- dla basenu - podgreew pierwotny - 72 gode 265 KW
- podgreew wody urupelninggee: 152 kKW

- dla basenu hamownego + brodak = podgrzew prerwolny 10 K
- podgrzew wody wep. J0 KW
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