WAZCAWECKIE CENTRLUM SPORTOW 2 MOWYCH — CHORZELE

Wedlug wykresu ramieszczonegoe w Wytyeenych do projektowanta firmy Viessmann dla
3,7 m'/d potrzebna powierzchma kolekiordw winna wynesié 60 m®.

et kedektorow slonecznveh winna wynosic:

n=60:23= 2srl

- powlerzchnia lustra wody w basenie: 2125 m®

= sredma glebokost basenwe 1,5 m

- losé wody w basenie: 463,75 m’

- strata temperatury w egge 2 dm: 2 K

Dzienne zapotrzebowanie na energlg wynos) -
468.75m" - | K - 1,16 KWhK m") = 543 73 kWh
Wymagana powierzehng kolektordw:
F=354175:33%3=[554 m’

Wymagana 1losé kolektordw Vitosol 200
n=1554:23 =68 =1

Podgrzew wody szipeliiaiges] dla basenn hamonwnege gleldialni
Parnmietry basem:
- powierzchnia lustra wodv: 37,0 m*
= gredma glgbokose basenu: 1,1 m
- ilodd wody w basenie: 400 m’
= strata temperstury w caggu 2 dm- 2 K
Dzienne zapotrzebowanie na energio wymosi
3T0m' - 1K - L6 KWhik -m') = 4292 kWh
Wymagana powicrzchiia kolektordw:
F=4292:35=123m"
Wymagana liczba kolektordw
n= 123:23 mb sz

Podgrzew wody wznpedniafacey dia brodgpka
Parametry brodeika:
- powierzchma Justra wody: 425 m*
- arednia glgbokosé basenu: 35 cm
= o wody w baseme: 12,7 m’
- sirata temperatury w ciggu 2 dm- 2 K
Dzrenne zapotrzebowame na energig wiynoss |
127m* - 1 K- 116 KWhikK-m") = 14,7 kWh
Wymagana powierzchma kolektoron
F=147:35 =42 m’
Wymagana hezba kolektorow
n=42:23 =2sx
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