WAZCAWECKIE CENTRLUM SPORTOW 2 MOWYCH — CHORZELE

4. DANE TECHNICZNE WRAZ 7 CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA OBIEKTOW
OBSLUGIWANYCH PRZEZ PROMEKTOWANS KOTLOWNIE

Kubatura pomieszeren ogreewanych  Kotlowmi: 3151 o
Povaerzchma pormeszezen ogrzewanyeh 2 kothown | 614 m’
Jedmostkowy wskatnk zapotrrebowania crepla na ogrzewanle pomicszesen:
g = 17,49 Wim®

Preegrody zewngtrzne budynku zgodme 2 wymkarm obliczen wspolezynmkow U7 zalgczonynm
do projekiu  mstalacpn co. spelmajag warmnnkl  rolacymosct  cleplne  okredloney wo prawie
busdiwlanvm,

s LAPOTREEBOWANIE NA MOC CIEPLNA

Projektowana kotlownia dostarezad bedere wode greemg do celiw:
- centralnego ogreewama

- prevaotowania crepley wody weyvtkowey

- nagrzewme central wentylacyjmyeh

- technologh basenowe)

Pravgotowywame cw, dla basenu wspomagame bedine preez uklad solam

A1, Zapotreebowanie cepla dla centralnege ogroewania (sgodmie £ projekiem wykonawegpm
irrstalacii o)

Crharzewame greejnikowe — obieg 1: 12,5 KW

Charzewame grzggmkowe — obieg 2 20 kW
i LD r ey anie EEE]U]I:;!":I!IE — :|'||I|'E|l 3- =20 EW
28,5 kW

5.2, Lapotrzebovwanie ciepla dla nagroewnic wentplacyinpch fgeznie £ cieplem dia egromvanin
povistronege basenw kgpiclowege, brodzika §anli sgedme 5 projekiaen braviowymi
wykonawerymn

Magrzewmoe wentylacyine — obieg | 1dd 4 kKW

Magrrewnice wentylacyine —objeg 2: 890 KW

2334 kW (z tym ogreewanic powietrene)




