WAZCAWECKIE CENTRLUM SPORTOW 2 MOWYCH — CHORZELE

Maksymalne godeinowe zapotrzebowanie na moc cieplng zaledy od sposobu podgrzewania
wody 1 akumulacynesel urzgdeen preyvegotowwgeveh cowoun W tym preypadko projekiuge sig
preyaolowane cow i wowvrmmenmku plitowym preeplywowym 1 magazynowame w zasobmkach

LZapas wody w zasobnikach wykorsystywany hedeie w okresie secarytowego roehiom wody,

CHhliczeniowa mec cleplna wymsibenmika coen, ber savebmikdw:
'-;,l'.'lnn="-l:|rm L P l:_l-:_l::ll
g
G = 4.2 klikgC - cieplo wlasciwe wody
p= L0 kp/dm' — gestodé wody
t. = 60PC - obhiczemown temperatura ¢.w.u.
t, = 3 = ohhezemowa temperatura wody Zomne

3700- 4.2 1.0 60=5] )
(e = 3600 - 237 A KW - preyjeto 240,0 KW

CMhliczeniowa moc cleplna pray akuenlacll w zavebrikack:

Previgto, e ciepla woda wryvikowa bedne poza szerytem magazynowana w2 zasobnikach
0 pemnoga SH) dm’ kazdy, typu HSL mamowych iy Cibet o wvmmarach

D = T30 mm, H = 1710 mim, masa 142 kg

Obliczemiowa moc cieplna potrzebna do preyvgotowania coww prey zalodenin akumulowania
creple) wody w zasobmkach wynos

{u;l:l-'l - L&:H

cmi5

own =05 - 240 = 120 KW — ta moc aeplna zostame uwzgledmona w bilansie cieplnym

kaotlowm

Preeplywowy wymeenmik cepla dobrany zostame na moe maksymalng czyh na 2400 KW,

W razie potrzeby wymiienmk bedine zasilany na zasadere prionvietu coww

3.4, Zapotreebowanie cdepla dla fechnologil baxenowey

Zgodme ¢ owytveznymi  technologn basenu zapotrzebowame  aepla dla podgrzewania
wiody hasenowe) wynosi:

= dla basenu 152 KW
- dla basenu hamownego | brodeaka: IO kW
- dla wanny SPA 200 kW

LZapotrzebowame moey grrewze) dla wody ueupelningee) wyniosi:
:Jr;:-i-.- 152 + 30+ M= 2012 kW

5.5, Numarycove mapodrzebowvarie ciepla

Centralne ogrzewame gregjmkowe (., 28 5 kW
MNagrzewmoce central wentylacyiny ch Qraerage presame 2334 KW
Crepla woda whvikows Quas P20 KW
Technologia hasenonvn )y pw 2020 EW
RAZEM 5830 KW



