WAZCAWECKIE CENTRLUM SPORTOW 2 MOWYCH — CHORZELE

Pojemnodd calkowita naceynia webiorczego preeponowego wynosi 2 uwzglednieniem ubwyitkon

eksploatacymych:
PomTl 15+1

G R T
Diobrano nacayme webiorexe Reflex typ NG 140
Drane naczyma:
- pojemness calkowita: 140 dm’,
- cusmere robocze: & bar,
- ciEmlenie zadaalama zavworu bezpreczenstwa: 3,5 bar (+10%),
- wyrmary naczymia ;. [z = 480 mm, H = 886 mm, d= 1"
Macrynie preeponowe ze zlgezem samoodeinajgeym Retlex.

64,8 = 139 dm’

Rura wzhiorezea

D= 25 mm.

Fura weblioreza preed nacsvniem powinna byé odpowietrzons automatycenie odpowietrznikiem
L zaopatrzoma W omanometr kontrolny Klasy man 2.5 W punkae napmzszvm zamontowad kurek
gpustowy o= 15 mum.

Zabezpicczenie kotla precd shyvt niskim pazismem wady
Jako element zaberpeczajaey kaddy Kociol przed 2Bt mskim poziomem wody  palesy
zastosowaé crmik braku wody fimy Viessmamn lub Svr typ 9351

Zabezpicczenic kotla precd prechreceeniem dopuszezalne] temperatury waody instalacy jnej
i wody w kothe

LZabegpieceeme ow. frealzowane zostamie popreey sanstalowanie o Kotlem ogramcenika
termperatury wody w kotle, Crgramcezmk obpety jest dostawg kotla,

Obliczenie | dabir zawara berpicezenstwa dla ketla fwedbug DT-UC-H4 KWAKY
Wymagana precepustowosd zawor bezpleczenstwa;
3600 z
— - N[kg]
m — lgezna przepustowodd urzgdeed zabezpieczajgeych [kg'hj
M o= 285 kW = napwigkszn trwala moe eieplng kotla
£ - cieplo parowania wody prey cismieniu preed zaworem bezpieczenstwa (na lini
nasycemial [kVkg| (r prey p= 3,585 bar)

AG00
= — e THS = 3
m= o3 JES =480,1 ka'h
Mammigiszn wewngtnna sednica zoworu berpreczenstwn wedlug PN-BLM-T4101 wynos::
m == guFi

o — leoretyczna jednastkows praepustowest = 1438 -py [kg/m?s)
py — absaluine cisnieme dophywu pary [MPa)
) ¥
F= T - pole wyphvwu [m?)
de - naymniggsza dredniea krdéca dolotowego zaworu bezpleczenstywa [m)
@ - wapleoynnik wyphyoau, = 009 (e
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