WAZCAWECKIE CENTRLUM SPORTOW 2 MOWYCH — CHORZELE

- dla wanity SPA - podgrzesw pierwolny: 40 KW
- poderzes wody wrupelnia)goees: 200 KW

LZapotrzebowame mocy grreweee) dlo prerwszego podgreewn wody wynosi:

Oecrae = 4000 KW

Prerwszy podorzew wody dla zespoldw basenowych naledy wykomywad sukcesyvwnie.

Da basenu dudego ilosd moey greeweze) dla merwszego podgraama wynos 263 KW,

Prerwszy podarzew wody hasenowe) w tvim basente reahizowany bedne poprzez 3 wymiennika
7. dla wymenmka basenu dirego o wydamosar 132 KW orae dodatkowo poprzez wymienmbka dla
hasenu hamownego perdalng + brodaka o wydamodea 104 KW,

192, Kedekeory stoneczne

Zgodme 7z preeprowadeong anahzg previeto lgeeme 38 kolektorow Vitosol 200F  tvp SV2
o powierzchnl cxvnne absorbera dla kardego kolektora 2.3 m’,

Wedlug wytyeenych projektowama formy Viessmann  natgzeme jednostkowe przeplywa dla
kolektora Vitosol 200 wynosi 25 dm’/hm’

192, Proephyw proes pole kelektordw

Preeplyw dla | kolektora Vitosol 200 prey pow, 2.3 m® wynesa 23 dm’gode /m?
Q=25-23=575dm"h
Preeplyvw dla oegu skladapgeego sig 2
- T kolektordw Qedno polel:
q=7"'3513 = 402 deor'h
- 10 kalektordw (jedno polel:
q=10" 575 = 575 dir/h
- 14 kolektordw (dwa pola):
q= 14575 = 8)5 demr'/h
- 17 kolektordw {dwa polal:
q=17373 = 9V dm'/h
- 24 kolektory (irzy pola):
q=24- 3735 = [380 dm'/h
- 3R kolektordw {pagt pol):
q=238- 373 = 2185 dm'/h

T84, Opis pbicgu fodevanio — od Eolekiordw do wymdernika cieplia
Energia slonecma poryskana w kolektorach slonecenyeh jest przekaevwana do podgrzewu

wody basenowey popreez wyrmenmk ciepla. Nosmbaem cepla energn sloneczne) w tvm oliegu jest
caynmk solamy Viessmann

L.



