WAZCAWECKIE CENTRLUM SPORTOW 2 MOWYCH — CHORZELE

Obliczenie powierzchni przekroju Kanals dophywowego ze wegledu na rozszerzalnosdé ceplna,
Fgodmie & DFT-TC-000R W1, 3:
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Dobdr rawariw bezpleceenstwia:

Dobrone trzy zawory bezpieczenistwa firmy SYR 2115 17 o sdredmiey kimohy dolotowego
2T mim, nastawa & bar.

Pole powierzchm kanaldw dolotowyeh dobramveh zowordw:

- T
A=3 % = 1717 mm® = 1219 mm*

T 7, Powiar energil cleplne] dia cowii.

Tl cevinnika graewczego:
. 240
(= ISR 000145 mYs = 5.2 m'h
Dabranc hiezmk crepda firmy Sensus typu PolluStat EX zlodomy 2
- preetwormika preephbywo ultradewickowego, gwintowanegoe o charakterysives:
= gredmica nominalng dno= 32 mme
- przephyvw nominalny: 6 m'/h;
= pregpdyvw mimmaloy: 0,06 m'h:
- przephyw maksymalny: 12 m'/h;
= dugost zabudowy: 260 man,
- spadek clsmiena na preeplywomierzw: 7 kKPa
- preehezmka wskazupgoeg,
- 2 cpuypmikdw temperatury Pt 500,
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