WAZCAWECKIE CENTRLUM SPORTOW 2 MOWYCH — CHORZELE

- Instalacie elektrveeng kotlowni wykonaé jako szerelng. Zabezpieceyvd wrevstkie
uwrzgdremia przed gromadzeniem sig elektrveenosen statyeene).

- Wikonad podlaczeme pomp 1 elementow automaty ki deoomstalacy elekiryczne wedlug
damyeh zawartych w specyhikac) uregdeen 1 matenaldw.

- Ma rurocigu preed pompa evrkulacying cowou, naleZy zamontowad presostal stanowigey
dodatkowe zabezpicerente preed suchobiegiem, np. KPL 35 firmy Drandoss,

I5.3, Mmsralacia zosilamia gazent

- Scierka gazowwa dla Kezdego kotla dostarczana jest razem 2 kotlem,

- Srednica podlgezenia gren dla kardepo z kothiw: 1147,

- (i doprowadend na sciamg w poblize Kothiw,

- W pomaeszezeniu kotlowm zabudowaé aktveny system berpreceanstwa 2 detektorem
1 zaworem elekiromagnetycznym. Sawdr elektromagnetyeeny umescit na zewniglrz
Eotlowmn np. w szafce gazomierza.

- Maksymalne zuryvewe gazu: I 29 = 38 m'h,

154, Instalacia wodno-kamalizacyina
- W pomaeszesenia kotlowni nalery doprowadaé wode zmng nad zlew, nad ktdrvm nalesy
zamstalowad zawdn ze zlpceka do weza oree w poblize stac) uzdatmama wody
1 podorzewsezy &wL
- W opomaeszezenmin preewidered Kratke scaskowy,

FA A H‘j.pn.r.l.r..".‘ﬂr.l"ﬂ wspvned pasmicsy §wrlyoone popot.

- Bouny wydnielmgee kotlovwmg od mmyeh pommeszezen winny posigdaé odpomods
ooy co napmme &0 mm,

- D do kotlowm powimmy byvé niepalne, o odpormoses ogmowe) 30 manuf, atestowane,
srerokosa mimimum 0.9 m, obwierane na zewnatrz, Od wewngtrz drzva powinny rmec
samkrigeie bezklamkowe, obwieragee sig pod naciskiem.

- Kotlowme wyposevd w gasmog proszkowy GPEABCE, koc gasmicey

- Preejscie preewodiw prece strop 1 dcumy nalery wykonad w tulegach ochronnyeh o dwie
dvmensge wigkszych od sredmey rury preewodowsy, Wolne preestrzeme powstale
wowvmku pregjsd preewodinw prece precgrody budowlane wypelnié masa cgnioszerelng
1 gazaszerelng

15.6. Technalogio bavenn

- Wiermmenmki podgrzewapgee wodg basenowy naledy unpesod w pormeszezemi
technologieanym hasenw.

- MNa obegach wody pomigdey basenam a wyrmenmibkam nalezy zaprojekiowad pompy
do filtrewama basenu.

- Nalezy podlaceyd instalacpe wody greeweze 2 wymienmka solarmego do mstalac)
wiody cieple) dla durego basenu

- Nalezy preewidaed mozhwost podlgezema rurociggdw wody aeple) basenu hamownego
1 brodaka orae wanny SPA do rurocigedw ¢ow. dudego basenu weelu umeeliwiena
sevbkiego podgrzama wody w czasie rozruchu dugego basenn,
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