WAZCAWECKIE CENTRLUM SPORTOW 2 MOWYCH — CHORZELE

LZaizolowad rdwnded naledy rozdeielacae wody zasilajace) i powrolneg), armature odcina)geg orae
Faltry.

Zasobmki cowou oz wymenmbki nalery zamosae laceme 2 wolagyg aeplng

Plaszeze rurocigedw naledy pomalowad kolorem umeowmym w zalernodel od preephywapgeego
crynmka zgodme 2 PR-TOMN-012740,

12,7, Eddpowicirzenie | odwoedmienie instalaci

W onapwydszyeh  punktach  mstalac)  greewcre)  projckiue  sig odpowietrzenie  poprece
odpowretrzmb automatyczne

Wongnerszych punktach instalacp naledry preewidaed spusty odwadmages. faleca sig aby
odplyw ze spustiw sprowadnc w poblete kratki sciekowe popreez lgkn osadzone na rurze
o aredneey D = 80 mm.

13 POMIESZCZENIE KOTEOWNI

131, Wyznaczewie wymmganej kabatury pomisssozenia kotliw

Zgodme 2 Dell or 752002 dla wydgneda cieplng kotlowm ¢ = 370 KW Kubatura
PormesRcrenia wWinna Wynosic:

Vo 270000 122 6 m’
1650 "
kuhatura projekiowane) kotlown wynost: 124 m' = 1226 m’

I3 2, (owietlenie kotownd

Posaerzechma okaen me powmma byd mmeggsza mz 1015 w stosunku & powierzchm posadzka
kotlowm:

Fa=3715:15=25m

Okna wykonad 2 sevby pojedynceey. Co najmaie) 30%% okien otwicranyeh, Poza tvin Kotlowiig
nilezy wypossve w oswiedleme s#tuczne odpowisdagee wymogom stoprua ochrony P65

133, Wentplacia Ratlrend

Wentvlacja powinna zapewnid doprowadzenie do kKotlowni powietrza wilodca niezbodne) do
prawidlowege  preebicgu  procesu  spalomin goen orne odprowadcenie . pomieszozenia
widsielajgoyeh sig paniecey e

Nwfen

Powierzchma kanohy newiewnego winna wynosié:

Feo=Che - 5=370 - 5= 2830 cm’.

Progektuge sig preewdd bloszany o wymuorach 3040 om z crerpma powlelrza w Soumie
zewngtrene) i wylstem 30 em nad posadeka. Crerpnig powietrza nalezy oslonid siatka stalowg,
oevnkowmni o oczkach 1010 mm

I



