WAZCAWECKIE CENTRLUM SPORTOW 2 MOWYCH — CHORZELE

Przed nacryniem preeponowym nalery zainstalowad nacevnie ochronne o pojermmosct 105 dm®
produkci Viessmann.

197, (Mbliczenie § dobdr zaworn bespleczenstwa

Zgodme 2 wvlyernymi Zawartym W omatenaach firmy Viessmann dla instalacp solame
o powierzchnl absorbera kolektordw do 160 m* prevpmuje sig zawdor berpleczenstwa o srednicy
preekrogu krocea wlotu dn = 23 mim,

Stygd WYTILIATE pole powierzchn krdéea wlotu:

A= % =491 mm*

W rospatrvwane] instalacii jest 38 kolektordw po 2.3 m* powierzchni absorbera jednego, razem
K74 m*

Dobranc 2 zawory bezpieczefistwa membranowe frmy Syr typ 2115 do istalaciy solarne,
sredmen kroéen knzdego zawory dn = 200 mm

Lgcene pole powierzchm Erocedw wlotu

A=2 % = 628 mm* > 491 mm*

Srednica wewnetrena kardego zaworn d = 14 mm. Mastawa & bar.

198, Pomypa nupelniajgea 1 zhiornik wyciekowy

Progeknge sig zhicrmk wyaiekowy o pogemnoser ¥V = |57 dim'. Fhicemik wykomad 72 rury
gtaloveg o sredniey dn 30 em 1 wysokescr 80 cm. Nalery dospawad do rury phvty stalowe, ktore
stang sig dnem 1 gorg Zheormka Tak swwvkonamy zhwormk nalezy odpowiedmo zabespeceyd
antykorosymie 1 wywierglé otwory, Zhiormik ]'.-r.-'mudu_w A1 Lunlcjmw'.n-: [t aluy.uka-:h

Dobrana preenosny zestaw do napelmama, odpowietrzama 1 cevseczema instalacn solamyeh
Fimy Woatt, Mo mstalac)i solame nalery pozostawié dwa krddee = zavworami odemajacym w celn
WS Zeslawi

Powvisze uregdeema muszy by preystosowana do rogtwor solarmege Viessmann

199, Zawary regulacyfne

Ma preewodsie nstalacp solame) za wymenmkiem oraz na preewodach preed poszezegolnym
polam kolektordw projekiuge sig zainstalowanie zavwordw regulacyymyeh MSY-B firmy Danfoss,

1918, Porypa obiegowa solarna
Obhczemowy preplyw: V=2183dm'h - 1,1 =2403 dewh =24 m'h
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