WAZCAWECKIE CENTRLUM SPORTOW 2 MOWYCH — CHORZELE

B UKEAD CIEPLNO-TECHNOLOGICZNY KOTELOWNI GAZOWES [ STACTI]
PREY GOTOWANEA CW, 1,

Po przeanalzowani wiglkoser zapotrzebowania crepla 1 jege roghiorun w ceasie, projekiu)e sig:
- 1 kotly gazowe Kondensacyine 7 palmkami nadmuchowym moduloswanym o wysokag
gprawnosct | wydanose cieplne
- | wymmenmk plytosy o mocy 240 KW dla ¢wu
- 2 zasobniki ew.u. o lgcrne) pojemnoge V. = 1000 dm’

Kotlv pracowad beda prey staley temperaturze wody zasilajace) réwney 70°C. Rownier stake
parametry  wody greemey przewidmano dla okladu zasilyacego stagie preygotowama cw.,
wentvlac) 1, prevgotowama wody basenowe). Temperatura obliczeniowa wody TOWS0AC,

Calv uklad greggny kotlowm zabezpeczony zostame przed wzrostem asmenia 2a pomocs;

- zaworowy bezpleczenstwa — na kotlach 1 prey wvmenniku

- zamkmigtyvch naczyn wzhiorezych preepomowyveh

7. DOBOR URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH KOTLOWNI
A Dolbvdr kotldw

LZapotrecbowame moey greeweze) dlo imwestye wynosa: 354 KW,
Pravigto zastosowame 2 Kotlow garowyeh Kondensacvinych 2 palmkam promienmbkowym
meosdulowanvimi, bmmy Viessmann typ Vitoerossal 200 CM2 moe 285 KW lub rownorzgdnych.

Drane technicene kadego kotla:
- typ Vitocrossal 200
- e Znamionowa modulowana: 95285 KW
- ternperatura spaln przy temperaturze powrote 60°C; 73°C
- strumicnt masowy spalin prey #namionowe) moey cleplne: 431 kg'h
- maksymalne cismemne robocze: 4 bar
- maksymalna temperatura zastlama: 110°C
- apdr po stronke wodney prey A =20 K 10 mbar
- pojemmnogs wodno: 279 dm®
- srednica keddca preaewodu spalinowego: 200 man
- kool fabrvezme preystosowany jest do zasilan gurem GF-=50
- typ palndka: MatroX YRAA-ITL &
- muryvele goaw; 10,3+29 00m*h

A2 Dabvdr proepusinicy odcinafgos & sifownikicm
Zgodnie 2 wytveenymi  producenta na  rurociggn  powrolnym przed  kaxdvn kotlem

zaprojekiowano preepustmics [y Honevwell typu Y342181058 Dn = 80 mm #z silowmikiem
VhAA30.



