MAZCRIECKIE CENTRUN SPCRTON Z1MOWYT O — CHORTELE
T2.2, Armadiiri

Jako zawory odonmace na rurcoiggach wody  greewere) preesadaiama zawory Kulowe
o glamenan normnalnym 10 MPa 1 temp. do 110°C,

Dla mstalacp ewon, zaprojektowano ammaturg odanaggey type kulowego w polgezemach
gwintowanyeh np. firmy Danfoss Socla

Armatura doe wody zimne 1 ciepley must adpowiadad wymogom ammatury do wody patneg tzn,
mied atest PAH.

Jako armature odamapgec-regulacying prey rozdaelaczach zaprojekiowano zawory regulacyne

fimy Danfoss typu MSW-H 1 MSV-FZ

124, Zapwcovwanie priyroadow | urpgdzen

Zarmocowame prevezadiow do pomiarda bezposredmich 1, manometrow 1 termometrdw wvkonad
wedlug katalogow KESC-C.16.9 1 KESC-C 16,10, Do zamocowan rurociggdn stosowad podpory

| FAWIEsEen lypowe

12.5, Robaty antykorenyjne

Da rurociggdw # rur stalowych, zamocowan 1 kenstruke) wsporczych nalely:

- pezyvsed powierzchmig metody seczotkowama do 3° crvstoser wedbug PMAH-9T030,

- trzy razy pokryé farhg Ralowo-silikomowy cekor B o svmbolu KTM 1313121353 1xx
produkep Pohifark Creszyn ber Komecznosa gruntowama, jak rowmez bez nakladama
warstwy nowierzchmiowe, grubosd jedne poswlokn 30-40 mukrondsw. Makladame warstw
w odstepach co 24 godany, Jako roeciencealmk nalezy stosowat rozaeezalmk do
wyrobdw ftalowyeh ogdlnego stosowania

Dla rurociggdw 2 rur stalowveh ocynkowanyeh nalezy:

- powerzchnie oceygcié 2 bradu 1| kuea, odtlusad berevng ckstrakeyna;

- jeden raz pokrye farbyg pobwinylowg-akrylowy Wikor-2 (emalia) o symbolu KTM
L3TT6R 0y produken Polhifarh Digbaca. Grubodé powloka 30-40 makrondaw,

12.6. Robaty termoizilacyine

Rurcaiggs wodv greeweze) w Kotlowm nalezy zazolowat prefabrykowans izolaggg termczng np,
fimy  Thenmaflex, Mimimalng grubodé  wolacp powinma wynesié zardwno dla preewodow
zasilaageyvch jak 1 powrotnych:

- dn = 15+20 mm: 20 mm

= g = 25432 e 30 mm

- dn = 40 mm: 40 mm

= o = A0 S0 mm
- in = 65 mm- T o
= th = B0 am HOrmm

- dn =100 mm: D
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