WAZCAWECKIE CENTRLUM SPORTOW 2 MOWYCH — CHORZELE

Ma odgalerieniach zasilajgoych stacje uwedatmiania wody dla geupelnienia zlada co. 1 dla
instalacy cow.on nalery zamomtowad zawoery zwrolne  antyskaremowe (zolotory  preephywdow
awrotnych) tvp BA 2760 dn = 25 mm 1 tvp EA233 dn = 635 mm firmy Danfess Socla, Dodatkowo
zaprojektowano wodomierze umozlivwiajgee roeliczanie kosetu za myele wody ciepley 1 wody
whezamey do kosztow c.o,

Dobiar wodomierza wody zimnej dla casobnikow:
Deobrana wodormerz 15-6 firmy Powogez dla wodv zammeg 4 32 o
Dhane wodomierza:
- pomanalny strumien obgteson: &0 mh
- maksymalay strumied objetodei: 12,0 m'/Mh
- manmmalny strumien obpetoscr: 120 domr'/h

Dahiar wodomierza wody rimnej dla napelniania instalacji greejnej:
Preyigto wodomierz JS-2,5 firmy Powogee dla wody zimneg ¢ 200 mm
Dane wodonmerza
- nomanalny strumien objeteset: 2,5 m'h

- maksymalny strumeen objetose: 3.0 m'/h
- manimalny strunmien objetosct: 50 dm'h

1. DOROR URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH DLA STACH] PRIYGOTOWANIA
CWLL

T 1, Phobvaire wyrsderrnika oo,

LZapotreebowamie clepla dla doborn wymiennika: 240 KW,
Do podgrzewu aeplyg wody wevikowe) do temperatury 60°C progekige sig preeplywowy
plytowy, lutowmny wymienmk ciepla firmy Dantoss typu XB 40-1 60 0 mocy 240 KW

0.2, Dabar saxobmikisw

Prayvigto, 2e aepla woda uzyikowa poza szeevtem akumulowana bedae w 2 zasobmkach cowu
firmy CIBET typu HSU o pojemnedel 300 dm’ kardy.
Surnarvezna lose smagazyvnowane wody:

V=2-500= 1000 m’.

0.2, Dobdr pompy ablegowe) dla wyniennika cowv.

Zapotrzebowame cavomika graewczego wynosy: 240 KW

|, 1:240 T .
3398340 0006 mYs =38 m'h
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