WAZCAWECKIE CENTRLUM SPORTOW 2 MOWYCH — CHORZELE

Przeplvw: G =06 m“h
Aakladany spadek cismema na zaworze: Ap=10,1 bar

= {r _ 08 :
kv= e = 01 = 1L9m'h
Astosowans zawdr trdydrogowy obrotowy fimmy Danfoss, typ HEB-3
Drane zawor:
< n = 15 mm
-k =25mYh

- recEywisty spadek cismema na zaworze: Ap =6 kPa

LZawdr bedae wspdlpracowal 2 napedem elektryeenvim AMB 162

Lawir obiegu c.o —obieg 2, (), ;= 80 KW:

Zawor mieszagacy, rdydrogowy instalue sie na odgalgzieniu 2 rozdmielacza coo, do obegu 2
instalacy wewngirene) greenikowe).

Moc creplna zaworw: (), =80 KW

Spadek temperatury: 200C

Precplyw: G=04 m"h
Zakladany spadek clsmenia na zoworze: Ap=10,1 bar
Fe: 04

5 m—— = e 1 1
kv Jap 0] 1.3 m'h
Lastogowano zawde trdydrogowy obrotowy Dy Danfoss, typ HRB-3.
Dane zowor:
- dn = 15 mum

= kl' b I .E'} mll'lh
- reecrywisty spadek cismenia na saworze: Ap =6 kPn
Aawir bedae wspddpracowal 2 napedem elekirveznvm AMB 162,

Zawor obiegu o —obieg 3, Q.= B KW:
Zawir micszajacy, tmjdrogowy instalue =g na odgalerienin z rozdeielacza coo. do olega 3
mstalacy wewnglrzne greemmkowe
Moe creplna zavworu: O, = 80 KW
Spadek termperatury: 2000
Precplyw: G=04 m"h
Lakladany spadek cisnienia na zaworze: Ap=0,1 bar

{7 {4 3
kv ".ﬂ '-..':'-'. | 1,26 m'h

Zastesowano zawir trindrogowy obrotowy firmy Danfoss, tvp HRB-1,
Dhane zawon:

= idn = 15 mm

-kn =163 m'h

- rrecrywisty spadek cidnienia na zaworze: Ap =6 kPa

Amwvar bedae wspolpracowal = napgdem elektrveenym AMB 162,
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