WAZCAWECKIE CENTRLUM SPORTOW 2 MOWYCH — CHORZELE 2

Dobranc wyimiennik plytowy hotowany jedno stopoiowy typ XB 40-1 B0 Aoy Danfoss.
Obliczemowy spadek clsmenia na wvrmienmiku: 12 KPa po stromee obaego ladowma, 13 kPa po
strome obaegu rozladowama, poemnodc cecey okole 3 dm® obu stronach, Sredmca krodcdm
dn = 25 mme. Moc wymienmka 524 KW,

1913, Sepurator pechersphiw powiciroa

Zastesowano separator powietrza tvp Flexarr do istalacp solamyeh firmy Flameo,

19,14, Dobdr powipy ebiegowef dia instalacii pemigdzy wymicnnikicmn solornym o basenem

LZapotrzcbowame covnniks greewezego wynesl: 524 KW
1,1-52.4
4.2 9% 10

Strata cismiema w obiegu:
- wyrmenmk solamy 13 kPa
o, iy -3
31 kPa=33mHO
Dobrane pompg fimmy KSH typ ElaChrom BC 25-125 1072
Dhane pormgy
- zosilame: 3~ 400V, 50 Hz
- pobdr mocy: P= 075 KW
-prggd: [ = 1.8 A
- arednica keddea Din 25 mm

Gl = = OAIIRT mYs =50m'h

20, UWAGI KONCOWE DLA INSTALACJI SOLARNEY

Malepsey stosunek kesetiw mstalacn solame) do wyskow, zalecany preer Viessmann jest na
prziorme stopma  pokrvas solamego 353% W preypadku reepatrvwamey instalacn solamg dla
instalacy hasenowe) stopaen pokryeia jest osiggniety prey hezbie Kolektordw 75 st

W budvnku ze wegledu na ksztalt dachu Kierunks swiata zlokalizowano 38 Kolektoroaw.

Kenstrukcja dache powinnn bye zaprojektowana i wykonana w sposioh umailiviajacy
miantak profili, meacowan | innyeh clementiw konstrukeyjnych instalac]i solarnej,

Decyzje o padjecin wykonaw stwa instalacji solarne] pozostawia sie Inwestorow i

Firma instalacy jua , ktirej zostanie zlecone wykonawstwa Ketlowni 2 akladem solarnym

musi posindac aktualng autoryeacje firmy Viessmann.



