
PODSTAWA
LICZNIKA
kWh

WIDOK - FRONT WIDOK - TYŁ

REDUKTOR STABILIZATOR
ILUEST NE
7,5 kVA

REDUKCJA

STEROWANIESTEROWANIE CPAnet

CPA "RĘKA"
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- obudowa metalowa malowana proszkowo,,
- cyfrowy zegar astronomiczny CPAnet,
- reduktor odpowiedniej mocy typu iluest,
- zabezpieczenia główne i pomocnicze

R
ez

er
w

a

O
bw

ód
 1 R

ez
er

w
a

O
bw

ód
 2

PE

N

13
50

12
50

25
0

10°

WIDOK - BOK

3 x
SBP
B + C

CLSB6
3x

W-K

Sekcja rozdzielcza Sekcja reduktora mocy

CLSB6 CLSB6 CLSB6

16A

R

GPRS

wejście

SLA 63A

REDUKTOR
RABBIT

(Iluest + 7,5kVA

wyjściest
er

ow
an

ie

r s
wył. 60A

3N A2

A1
A

Y

N L

GSMGSM
CYFROWY PROGRAMATOR ASTROMICZNY
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Levato DMK52 Legenda:

I2 - alarm otwarcia drzwi
I1-I8 - wejścia baznapięciowe (poprzez przekaźnik)
Q1 - załączenie stycznika wg. zegara astronomicznego
Q4 - załączenie redukcji mocy

A-sterowanie CPA        r-redukcja
R-sterowanie ręczne    s-sieć
S1-stycznik Moeller SLA 63A
W-K-wyłącznik krańcowy
P-przekażnik ze stykiem zwiernym (Relpol)

sekcja reduktora mocy (tylna część szafy rozdzielczej)
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Projektowane  złącza ZK-1/SL
zabudowa aparatów

RBK 00 C/S 100A
In=25A
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Poziom gruntu

Projektowane przyłącze kablowe wykonane kablem
YAKXS 4x35 l=20 m, zakończone złączem ZK-1/SL

Licznik 3f

kWh

S313-C16A
w obudowie do
 plombowania
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Ruz ≤ 10 Ω

RBK 00
C/S 100A
In 25A

SN-15kV

     Istniejąca stacja transformatorowa
 JEDNOROŻEC V [1094] ul. Warszawska

PEN

Obwód REZERWA [1094-04]
Wyposażenie pola w rozłącznik izolacyjny

RBK00 160A
WTNHgL/Gg35A

Ruz ≤ 10 Ω

Lz 35

YKYżo 5x16mm²     l=5m

RBK 00
C/S 100A
In 20A

     Nr 1
L1/A/SO1

Podział zasilania oświetlenia

Powiązanie z obwodem Nr I szafy
 SSOU-Nr 2 oświetlenia ul. Długa

Obwód Nr I YAKXS 4x35mm² Obwód Nr II  YAKXS 4x35mm²

     Nr 2
L2/A/SO1

     Nr 3
L3/A/SO1

     Nr 4
L1/A/SO1

     Nr 5
L2/A/SO1

     Nr 6
L3/A/SO1

     Nr 7
L1/A/SO1

     Nr 8
L2/A/SO1

     Nr 9
L3/A/SO1

     Nr 10
L1/A/SO1

     Nr 11
L2/A/SO1

     Nr 12
L3/A/SO1

     Nr 13
L1/A/SO1

     Nr 14
L2/A/SO1

     Nr15
L3/A/SO1

     Nr 16
L1/A/SO1

     Nr 17
L2/A/SO1

     Nr 18
L3/A/SO1

     Nr 19
L1/A/SO1

     Nr 20
L2/A/SO1

     Nr 10
L1/A/SO1

     Nr 9
L3/A/SO1

     Nr 8
L2/A/SO1

     Nr 7
L1/A/SO1

     Nr 6
L3/A/SO1

     Nr 5
L2/A/SO1

     Nr 4
L1/A/SO1

     Nr 3
L3/A/SO1

     Nr 2
L2/A/SO1

     Nr 1
L1/A/SO1

     Nr 12
L3/A/SO1

     Nr 11
L2/A/SO1

     Nr 20
L2/A/SO1

     Nr 19
L1/A/SO1

     Nr18
L3/A/SO1

     Nr 17
L2/A/SO1

     Nr 16
L1/A/SO1

     Nr 15
L3/A/SO1

     Nr 14
L2/A/SO1

     Nr 13
L1/A/SO1

     Nr 22
L1/A/SO1

     Nr 21
L3/A/SO1

     Nr 24
L3/A/SO1

     Nr 23
L2/A/SO1

     Nr 32
L2/A/SO1

     Nr 31
L1/A/SO1

     Nr30
L3/A/SO1

     Nr 29
L2/A/SO1

     Nr 28
L1/A/SO1

     Nr 27
L3/A/SO1

     Nr 26
L2/A/SO1

     Nr 25
L1/A/SO1

     Nr 34
L1/A/SO1

     Nr 33
L3/A/SO1

     Nr 35
L2/A/SO1

Lz 35 Lz 35

    Słupy oświetleniowe
wg odrębnego opracowania
   P.T. oświetlenie ronda

Systemowa szafa sterowania oświetleniem ulicznym  SSOU-Nr1Złącze ZK-1/SL
SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH

39m+634m+834m+634m+633m+636m+616m+731m+634m+639m+633m+6

32,5m+632,5m+639m+639m+6  36m+6  36m+6  36m+6  35m+6  33m+6

  34m+6   26,5m+6   34m+6   33,5m+6   34m+6   32m+6   34m+6   34m+6   35m+6   34m+6   31m+6   31m+6   34m+6

  32,5m+6   32,5m+6   34,5m+6   34,5m+6   35,5m+7   34,5m+6   34,5m+6   34m+6   35m+6   34m+6   35m+6   30m+6

  32m+6   32m+6   32m+6   32m+6   35m+6   35m+6   35m+6   33m+6   35m+6   35m+6

Projekt budowlany oświetlenia ulicznego ulicy Warszawskiej,
działka nr 484/1 i ulicy Długiej, działka nr 484/2 kablem YAKXS
4x35mm²  w miejscowości  Jednorożec, gm. Jednorożec.

 Rodzaj ochrony przeciwporażeniowej:
 Szybkie wyłączanie zasilania w układzie TN-C

Gmina Jednorożec

     Data
Listopad  2011

 Projektował: Nr uprawnień:

mgr  inż. Konrad Borowy
 Sprawdził:          Upr. MAZ/0139/POOE/08

Specj. inst. - in ż.  w zakresie  instalacji
elektrycznych

Nr uprawnień

    Jednostka projektowania:

 Branża : elektryczna
 Projekt budowlany

 Inwestor:

 Rys: 9

    Nazwa projektu:

PRACOWNIA PROJEKTOWA  Stanisław Giżycki
07-410 Ostrołęka ul. Srebrna 12

    Nazwa rysunku:

    Skala:

       tech. energ.
Jerzy Jastrzębski

       Nr 812 /88/Os    Nr ewid. MAZ/IE/ 0695/02

  Spec. instalacyjno-inżynieryjne w zakresie
                instalacji elektrycznych

    Podpis

    Podpis

     Data
Listopad  2011

Schemat zasadniczy złącza ZK-1/SL

ΔU% = 2,7%
Idd     = 94 A

ΔU% = 1%
Idd     = 94 A

Poziom gruntu

Rura osłonowa BE 50
             l=2m

Moc przyłączeniowa
wg warunków: Pp=5kW
Pi= 6,4 kW
Psz= 4,3 kW - przy
wykorzystaniu reduktora
mocy - kp= 0,67
Isz=10A przy cos φ =0,9
(Isz=7A przy redukcji mocy)
Inb= 16A

Schemat zasadniczy szafki SSOU-1

Ruz  ≤ 10 Ω
Płaskownik FeZn 25x4mm

Płaskownik FeZn 25x4mm

S313-C10
 (RBKOO)

S313-C10
 (RBKOO)

Schemat ideowy zasilania i rozdziału energii elektrycznej oświetlenia
ulicznego ulic: Warszawskiej i Długiej - dotyczy szafy sterowniczej
SSOU-1

Isz = 10A przy cos φ = 0,9 (Isz = 7A przy redukcji mocy) 

Linia kablowa oświetlenia ulicznego  YAKXS 4x35mm²
                       Obwód I,  l=874m - z zapasami

Linia kablowa oświetlenia ulicznego  YAKXS 4x35mm²
                       Obwód II,  l=1393m - z zapasami


